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1 Inleiding

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu Management en Advies een akoestisch
onderzoek wegverkeerslawaai en industrielawaai uitgevoerd in verband met een
nieuwbouwplan op de locatie Oosteind 64 te Papendrecht.

In verband met deze nieuwbouw wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het
kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder een
onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige
geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De geluidbelasting is getoetst
aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarde uit de Wet
geluidhinder.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn tevens de relevante 30 km/uur-
wegen in de directe nabijheid van het plan in het onderzoek betrokken.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en
conclusies van het onderzoek beschreven.
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2 Uitgangspunten

2.1 Situering

In de onderstaande figuur is de ligging van het plangebied en de directe omgeving
weergegeven.

Figuur 2.1: Ligging plangebied (rood kader) en omgeving

Binnen het plangebied wordt zes woningen gerealiseerd. In de figuur 2.2 is de beoogde
situatie weergegeven.
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Figuur 2.2: Situatie (nieuw) [bron: tekening SO01 Oosteind 64 Papendrecht, Werknr. 016-377 d.d.
05-07-2019 van Stijl Architectuur BV]

De planlocatie is gelegen in stedelijk gebied binnen de wettelijk vastgestelde geluidzone
van de wegen Zuidkil en Ketelweg en de industrieterreinen De Staart en Oosteind. In de
nabijheid van het plangebied zijn tevens een aantal 30 km/uur-wegen gelegen.

De locatie is niet gelegen binnen de zone van andere wegen, andere industrieterreinen
of spoorwegen.

2.2 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid (OZHZ) en betreffen maatgevend peiljaar 2030. De verkeersgegevens zijn
afkomstig uit de Regionale VerkeersMilieuKaart Drechtsteden 2015 (RVMK DS 2015).
In tabel 2.1 zijn de gehanteerde verkeersgegevens samengevat.
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Tabel 2.1 Verkeersgegevens (2030)

Wegvak Etmaal
[mvt/etm.] Type wegdek Rijsnelheid

[km/uur]

Zuidkil 2.584 – 3.265* DAB – SMA 0/6 50

Ketelweg 11.026 – 10.996** SMA 0/6 50

Oosteind < 250 DAB 30

Oostkil 1.808 DAB 30

Tiendweg Oost *** n.v.t. 30
* respectievelijk ten westen en oosten van de kruising met de Griendwerker/Riethaak
** respectievelijk ten westen en oosten van de aansluiting met de kruising met de Geulweg
*** niet opgenomen in de RVMK (enkel voor bestemmingsverkeer).

Het bouwplan betreft de realisatie van zes woningen. Dit zal geen merkbaar effect
hebben op de aangeleverde etmaalintensiteiten van de relevante wegen.

Voor een volledig overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens wordt verwezen
naar bijlage I.

2.3 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen door het wegverkeer zijn bepaald conform
Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid
2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 5.10,
module wegverkeer.

De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde
tekeningen en kadastrale ondergronden. De omgevingsparameters, zoals
bodemverharding en gebouwen, zijn bepaald aan de hand van de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT) en het Actueel Hoogte Bestand Nederland (AHN2).
Groenstroken zijn ingevoerd als zacht (Bodemfactor = 1) en erven/tuinen (vanwege de
combinatie van aanwezige beplanting en bestrating) als half hard (Bodemfactor = 0,5).
Buiten de opgegeven bodemgebieden wordt gerekend met een bodemfactor van 0,0
(akoestisch volledig reflecterend).

Uitgegaan is van woningen met drie bouwlagen. De geluidbelastingen zijn bepaald ter
plaatse van de grenzen van de bouwvlakken, per bouwlaag uitgaande van een
rekenhoogte van 1,5 meter ten opzichte van de bovenkant van de (verdiepings)vloeren,
zonder reflectie op de achterliggende gevel.

Voor de berekening van de geluidbelastingen vanwege gezoneerd industrieterrein De
Staart is het bouwplan digitaal aangeleverd aan de zonebeheerder (Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid). Door de zonebeheerder zijn de geluidbelastingen berekend.

Voor de berekening van de geluidbelastingen vanwege gezoneerd industrieterrein
Oosteind is gebruik gemaakt van een rekenmodel (Geomilieu 2.14, module
industrielawaai) zoals beschikbaar gesteld door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Voor een volledig overzicht van de invoergegevens van de rekenmodellen wordt
verwezen naar bijlage I.
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3 Toetsingskader

3.1 Wet geluidhinder

Conform het gestelde in de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting van een weg in
de Europese dosismaat Lday-evening-night (Lden, in dB) bepaald. De Wet geluidhinder
geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van
geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone.

3.1.1 Wegverkeer
Geluidzones
Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich
uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel
75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing
van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort ook tot de zone
van de weg.

Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf, of als voor de
weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van
de weg en de stedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In tabel 3.1 zijn de
zonebreedtes samengevat.

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de
bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld
in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.
Als buitenstedelijk gebied worden gebieden buiten de bebouwde kom, evenals het
bovengenoemde uitgezonderde gebied binnen de bebouwde kom aangemerkt.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters
Gebied Aantal rijstroken Breedte geluidzones in

meter (art. 74)
Stedelijk 1 of 2 rijstroken

3 of meer rijstroken
200
350

Buitenstedelijk 1 of 2 rijstroken
3 of 4 rijstroken
5 of meer rijstroken

250
400
600

De Zuidkil en de Ketelweg zijn gelegen in stedelijk gebied en hebben 2 rijstroken,
waardoor de zonebreedte 200 meter bedraagt. De overige wegen in de omgeving (de
Oosteind en de Oostkil) zijn gelegen in een 30km/uur-zone en hebben daardoor geen
wettelijke zone.

Voorkeurswaarde en ontheffingswaarde
In onderhavige situatie is sprake van nieuwe woningen en andere geluidgevoelige
gebouwen in stedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de
gevel van woningen bedraagt 48 dB (art. 82 Wgh). Onder bepaalde voorwaarden
kunnen door het bevoegd gezag hogere waarden worden vastgesteld. De maximale
ontheffingswaarde bedraagt 63 dB in stedelijk gebied (art. 83, lid 2 Wgh).
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Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan en maatregelen
gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de maximale ontheffingswaarde
onvoldoende doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren van
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, is het
mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels of gevels van
geluidwerende schermen te voorzien.

Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder
Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van
geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het
wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.
Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de
geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de
weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;

- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de
weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de
onder a en b genoemde waarden;

- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De wettelijke rijsnelheid op de onderzochte wegen is lager dan 70 km/uur, waardoor de
aftrek 5 dB bedraagt. Voor de 30 km/uur-wegen is geen aftrek toegepast.

3.1.2 Industrie
Bij het realiseren van een geluidgevoelige bestemming in de geluidzone is de Wet
geluidhinder van toepassing. De geluidbelasting wordt berekend in
etmaalwaarde (Letmaal).

Geluidzones
Op grond van artikel 40 van de Wet geluidhinder moet tegelijk met het ontstaan van een
industrieterrein een zone rond het industrieterrein vastgelegd worden. Daarbij geldt op
grond van hetzelfde artikel dat buiten de zone de geluidbelasting vanwege het
industrieterrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan. Buiten de zone gelden
er geen beperkingen voor geluidgevoelige bestemmingen, binnen de zone zijn er wel
beperkingen.

Voorkeurswaarde en ontheffingswaarde
Voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in de zone geldt een
voorkeurswaarde van 50 dB(A). Door een hogere waarde procedure kan een hogere
geluidbelasting worden toegestaan. Het maximum voor nieuw te projecteren woningen
bedraagt 55 dB(A).

3.1.3 Cumulatie
Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere
grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere
geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting
dient te worden bepaald, is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze
rekenmethode toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één
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geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling
door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde
voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit geval
berekent de methode de gecumuleerde geluidbelasting rekening houdend met de
verschillen in hinderbeleving van de verschillende geluidsbronnen.

3.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Het gemeentelijk geluidbeleid is vastgelegd in het ‘Geluidbeleid hogere waarden Wgh
en 30 km/uur-wegen gemeente Papendrecht’ (29 april 2009).

In het beleid is vastgesteld onder welke voorwaarden de gemeente Papendrecht
hogere waarden vaststelt. Tevens gebruikt de gemeente dit beleid bij de beoordeling
van geluid afkomstig van 30 km/uur-wegen.

Geluidluwe gevel
Hogere waarden kunnen worden verleend als een woning ook een geluidluwe gevel
(gevel waarvoor geen hogere waarde hoeft te worden vastgesteld) heeft, of indien dit
niet mogelijk is een geluidluwe buitenruimte.

Totale geluidbelasting
Hogere waarden worden vastgesteld per geluidbron. Voor een woning kunnen dus
meerdere hogere waarden worden vastgesteld. De vaststelling van meerdere hogere
waarden mag niet leiden tot een onaanvaardbare cumulatieve geluidbelasting (alle
bronnen opgeteld).

De gemeente beoordeelt verzoeken om hogere waarden op basis van de cumulatieve
geluidbelasting LCUM* (berekend op basis van het Reken- en meetvoorschrift
geluidhinder 2006, inclusief aftrek voor het stiller worden van het verkeer). Opgemerkt
wordt dat het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 inmiddels vigerend is. In overleg
met de OZHZ is dit afgestemd en is overeengekomen het vigerende Reken- en
meetvoorschrift te hanteren.

Kleinschalige ontwikkelingen
Voor kleinschalige ontwikkelingssituaties, met ten hoogste 25 woningen, kan een
onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen om de geluidbelasting te verminderen
achterwege blijven.

30 km/uur-wegen
De gemeente Papendrecht beoordeelt 30 km/uur- wegen hetzelfde als gezoneerde
wegen. Het beleid geeft aan onder welke voorwaarden een hogere geluidbelasting dan
48 dB aanvaardbaar is. Door toepassing van dit beleid wordt een goed woon- en
leefklimaat gewaarborgd. De belangrijkste 30 km/uur- wegen zijn opgenomen op de
geluidkaart.

Bouwbesluit
Uitgangspunt voor de berekening van het binnenniveau is het cumulatieve geluidniveau
exclusief de aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder.
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4 Rekenresultaten

4.1 Wegverkeerslawaai

4.1.1 Wet geluidhinder
In tabel 4.1 zijn de maatgevende geluidbelastingen per woning weergegeven. Voor een
volledig overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage II.

Tabel 4.1: Geluidbelastingen wegverkeerslawaai (in Lden inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh)
Weg

Id. Omschrijving Bouwlaag KW ZK
DW_W Dijkwoning west 1 – 2 – 3 29 – 38 – 39 28 – 30 – 30
DW_O Dijkwoning oost 26 – 37 – 38 22 – 17 – 22
VSW_ZW Vrijstaande woning zuidwest 29 – 35 – 36 30 – 32 – 32
VSW_ZO Vrijstaande woning zuidoost 29 – 35 – 36 30 – 28 – 29
VSW_NW Vrijstaande woning noordwest 28 – 34 – 34 32 – 32 – 33
VSW_NO Vrijstaande woning noordoost 25 – 31 – 32 31 – 32 – 32
· KW: Ketelweg; ZK: Zuidkil

De berekende geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op zowel de Zuidkil als de
Ketelweg bedraagt niet meer dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder.

4.1.2 30 km/uur-wegen
In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op grond van het geluidbeleid van
de gemeente Papendrecht zijn tevens de geluidbelastingen vanwege de aanwezige
30 km/uur-wegen inzichtelijk gemaakt.

Tabel 4.2: Geluidbelastingen wegverkeerslawaai 30 km/uur-wegen (in Lden inclusief aftrek ex
artikel 110g Wgh)

Weg
Id. Omschrijving Bouwlaag 30KM
DW_W Dijkwoning west 1 – 2 – 3 27 – 41 – 41
DW_O Dijkwoning oost 31 – 40 – 40
VSW_ZW Vrijstaande woning zuidwest 26 – 28 – 28
VSW_ZO Vrijstaande woning zuidoost 30 – 31 – 31
VSW_NW Vrijstaande woning noordwest 32 – 33 – 34
VSW_NO Vrijstaande woning noordoost 34 – 35 – 36
· 30KM: Alle relevante 30 km/uur-wegen (Oosteind en Oostkil) gecumuleerd

De geluidbelasting (inclusief aftrek 110g Wgh) van alle 30 km/uur samen voldoet
ruimschoots aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Daarmee is
een goed woon- en leefklimaat voldoende gewaarborgd.

4.2 Industrielawaai

4.2.1 Industrieterrein De Staart
Voor de berekening van de geluidbelastingen is door de zonebeheerder uitgegaan van
het bestemmingsplan model, ook wel Reserveringen Model genoemd. Omdat er op het
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nabij het plangebied gelegen zonebewakingspunt S punt nog 3 dB ruimte is, is er voor
de benodigde hogere waarde 3 dB opgeteld bij de berekende geluidbelastingen.

In tabel 4.3 zijn de maatgevende geluidbelastingen per woning weergegeven. Voor een
volledig overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage III.

Tabel 4.3: Geluidbelastingen industrieterrein De Staart (in Letmaal)
Id. Omschrijving Letmaal

[dB(A)]
DW_W Dijkwoning west 54
DW_O Dijkwoning oost 54
VSW_ZW Vrijstaande woning zuidwest 54
VSW_ZO Vrijstaande woning zuidoost 53
VSW_NW Vrijstaande woning noordwest 50
VSW_NO Vrijstaande woning noordoost 53

Uit de rekenresultaten in de bovenstaande tabel en bijlage III blijkt dat de
voorkeurswaarde van 50 dB(A) uit de Wet geluidhinder voor industrieterrein De Staart
wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) wordt wel
gerespecteerd.

4.2.2 Industrieterrein Oosteind
Voor de geluidbelastingen is op advies van de Omgevingsdienst op de berekende
waarde een marge (toeslag) van 1 dB aangehouden ten behoeve van het eventueel
treffen van gevelmaatregelen.

In tabel 4.4 zijn de maatgevende geluidbelastingen per woning weergegeven. Voor een
volledig overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage IV.

Tabel 4.4: Geluidbelastingen industrieterrein Oosteind (in Letmaal)
Id. Omschrijving Letmaal

[dB(A)]
DW_W Dijkwoning west 54
DW_O Dijkwoning oost 53
VSW_ZW Vrijstaande woning zuidwest 51
VSW_ZO Vrijstaande woning zuidoost 51
VSW_NW Vrijstaande woning noordwest 50
VSW_NO Vrijstaande woning noordoost 50

Uit de rekenresultaten in de bovenstaande tabel en bijlage III blijkt dat de
voorkeurswaarde van 50 dB(A) uit de Wet geluidhinder voor industrieterrein Oosteind
ter plaatse van de maatgevende gevel van 4 woningen wordt overschreden. De
maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) wordt wel gerespecteerd. De gecumuleerde
geluidbelasting vanwege industrielawaai bedraagt maximaal 57 dB(A).

4.3 Cumulatie

4.3.1 Wet geluidhinder
Op grond van artikel 110f van de Wet geluidhinder dient cumulatie inzichtelijk te worden
gemaakt. Er is echter geen sprake van een relevante blootstelling aan meerdere
bronnen. Enkel vanwege industrielawaai is sprake van geluidbelastingen van meer dan
de voorkeurswaarde.
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4.4 Gemeentelijk beleid

De gemeente Papendrecht beoordeelt verzoeken om hogere waarden op basis van de
cumulatieve geluidsbelasting. Op deze wijze wordt de beoordeling van de cumulatieve
geluidbelasting geïntegreerd met de beoordeling van het verzoek om vaststelling van
hogere waarden.

In het beleid wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende situaties waarin een
hogere waarde kan worden vastgesteld. Voor elke situatie geldt een ander
beoordelingskader. Allereerst wordt onderscheid gemaakt tussen kleinschalige en
grootschalige ontwikkelingen. De grens tussen kleinschalige en grootschalige
ontwikkelingen ligt bij 25 woningen.

De beoogde ontwikkeling van 6 woningen valt daardoor onder ‘kleinschalig’. Dit
betekent dat in deze gevallen onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen om de
geluidsbelasting te reduceren niet doelmatig en daarom niet noodzakelijk is.

Binnen deze twee typen ontwikkelingsprojecten, worden in het beleid van de gemeente
Papendrecht drie situaties onderscheiden, namelijk:

1. Een of meerdere geluidbronnen veroorzaken gezamenlijk een cumulatieve
geluidsbelasting LCUM* van ten hoogste 53 dB,

2. Een of meerdere geluidbronnen veroorzaken gezamenlijk een cumulatieve
geluidsbelasting LCUM* hoger of gelijk aan 54 dB maar niet hoger dan 64 dB.

3. Een of meerdere geluidbronnen veroorzaken gezamenlijk een cumulatieve
geluidsbelasting LCUM* hoger of gelijk aan 65 dB.

De cumulatieve geluidsbelasting LCUM* bedraagt maximaal 58 dB. Voor een volledig
overzicht van deze berekening wordt verwezen naar bijlage V.

De gemeente Papendrecht stelt bij kleinschalige ontwikkellocaties met een cumulatieve
geluidbelasting hoger dan of gelijk aan 54 dB en ten hoogste 64 dB, alleen hogere
waarden vast indien een geluidluwe gevel aanwezig is, of indien dat niet mogelijk is er
een geluidluwe buitenruimte is. Een geluidluwe gevel is gedefinieerd als een gevel
waarvoor geen hogere waarde hoeft te worden vastgesteld.

Alle woningen beschikken over minimaal één geluidluwe gevel.

4.5 Bouwbesluit 2012

Ook bij de toetsing aan de grenswaarden binnen de geluidgevoelige bestemmingen op
grond van het Bouwbesluit 2012 is de cumulatieve geluidbelasting het uitgangspunt.
Hiervoor wordt de cumulatieve geluidbelasting (Lcum) berekend zoals voorgeschreven
op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (exclusief de aftrek conform
artikel 110g Wet geluidhinder).

De cumulatieve geluidsbelasting LCUM bedraagt maximaal 59 dB. Voor een volledig
overzicht van deze berekening wordt verwezen naar bijlage VI.

De grenswaarde voor het geluidniveau binnen de woning bedraagt 33 dB. Uitgaande
van de minimaal vereiste geluidwering van de gevel van 20 dB dient voor de gevels van
de woningen waarop de cumulatieve geluidbelasting meer dan 53 dB bedraagt een
aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevel te worden uitgevoerd om aan
te tonen dat wordt voldaan aan het vereiste binnenniveau.
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5 Conclusie

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu Management en Advies een akoestisch
onderzoek wegverkeerslawaai en industrielawaai uitgevoerd in verband met een
nieuwbouwplan op de locatie Oosteind 64 te Papendrecht.

Wet geluidhinder
Uit de rekenresultaten volgt dat de voorkeurswaarde (48 dB) voor het
wegverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder niet wordt overschreden.

Uit de rekenresultaten volgt dat de voorkeurswaarde (50 dB(A)) voor industrielawaai uit
de Wet geluidhinder voor de industrieterreinen De Staart en Oosteind wordt
overschreden. De maximale ontheffingswaarde wordt gerespecteerd.

Geluidbeleid gemeente Papendrecht
Nieuwbouw is alleen mogelijk indien door het bevoegd gezag, de gemeente
Papendrecht, hogere grenswaarden vastgesteld worden voor gezoneerde
industrieterreinen De Staart en Oosteind.

Op grond van het gemeentelijk geluidbeleid kan een onderzoek naar bron- en
overdrachtsmaatregelen om de geluidbelasting te verminderen voor kleinschalige
ontwikkelingssituaties achterwege blijven. De beoogde ontwikkeling van 6 woningen
valt daardoor onder ‘kleinschalig’.

Bij kleinschalige ontwikkellocaties met een cumulatieve geluidbelasting LCUM* hoger dan
of gelijk aan 54 dB en ten hoogste 64 dB, waarvan in deze situatie sprake is (LCUM*
bedraagt maximaal 58 dB), stelt de gemeente alleen hogere waarden vast indien een
geluidluwe gevel aanwezig is. Hiervan is voor alle woningen sprake.

Ook bij de toetsing aan de grenswaarden binnen de geluidgevoelige bestemmingen op
grond van het Bouwbesluit is de cumulatieve geluidbelasting het uitgangspunt. De
grenswaarde voor het geluidniveau binnen de woning bedraagt 33 dB. Uitgaande van
de minimaal vereiste geluidwering van de gevel van 20 dB dient voor de geveldelen met
een Lcum groter dan 53 dB een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de
gevel te worden uitgevoerd om aan te tonen dat wordt voldaan aan het vereiste
binnenniveau.

WINDMILL

MILIEU I MANAGEMENT I ADVIES

ir. J.W.F. Schuddeboom
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Bijlage IOosteind 64 te Papendrecht AO Wegverkeer
Gebouwen [nieuw]Invoergegevens

Model: WVL
Groep: Nieuw

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500

DW_W dijk-2 woning West     9,70      0,60 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
DW_O dijk-2 woning Oost     9,70      0,60 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
VSW_ZW vrijstaande woning Zuidwest     9,00      0,20 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
VSW_ZO vrijstaande woning Zuidoost     9,00      0,20 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
VSW_NO vrijstaande woning Noordoost     9,00     -0,70 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

VSW_NW vrijstaande woning Noordwest     9,00     -0,70 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage IOosteind 64 te Papendrecht AO Wegverkeer
Gebouwen [nieuw]Invoergegevens

Model: WVL
Groep: Nieuw

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

DW_W 0,80 0,80 0,80 0,80
DW_O 0,80 0,80 0,80 0,80
VSW_ZW 0,80 0,80 0,80 0,80
VSW_ZO 0,80 0,80 0,80 0,80
VSW_NO 0,80 0,80 0,80 0,80

VSW_NW 0,80 0,80 0,80 0,80

13-9-2019 8:55:49Geomilieu V5.10
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Bijlage IOosteind 64 te Papendrecht AO Wegverkeer
ToetspuntenInvoergegevens

Model: WVL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

DW_W_Z dijkwoning west zuidgevel     109281,06     427005,08      0,60 --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
DW_W_W dijkwoning west westgevel     109273,98     427009,00      0,60 --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
DW_W_N dijkwoning west noordgevel     109281,61     427012,76      0,60      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
DW_W_O dijkwoning west oostgevel     109289,14     427008,33      0,60 --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
DW_O_Z dijkwoning oost zuidgevel     109308,17     427004,22      0,60 --      4,50      7,50 -- -- -- Ja

DW_O_W dijkwoning oost westgevel     109300,58     427008,56      0,60 --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
DW_O_N dijkwoning oost noordgevel     109307,78     427011,89      0,60      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
DW_O_O dijkwoning oost oostgevel     109315,78     427008,29      0,60 --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
VSW_ZW vrijstaande woning zuidwest zuidgevel     109288,60     427030,46      0,20      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
VSW_ZW_W vrijstaande woning zuidwest westgevel     109285,55     427036,31      0,20      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

VSW_ZW_N vrijstaande woning zuidwest noordgevel     109290,76     427040,35      0,20      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
VSW_ZW_O vrijstaande woning zuidwest oostgevel     109293,49     427034,49      0,20      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
VSW_ZO_Z vrijstaande woning zuidoost zuidgevel     109304,91     427031,10      0,20      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
VSW_ZO_W vrijstaande woning zuidoost westgevel     109301,87     427036,11      0,20      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
VSW_ZO_N vrijstaande woning zuidoost noordgevel     109307,25     427040,90      0,20      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

VSW_ZO_O vrijstaande woning zuidoost oostgevel     109310,02     427034,98      0,20      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
VSW_NW_Z vrijstaande woning noordwest zuidgevel     109289,48     427045,92     -0,80      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
VSW_NW_W vrijstaande woning noordwest westgevel     109285,97     427051,64     -0,80      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
VSW_NW_N vrijstaande woning noordwest noordgevel     109291,86     427056,86     -0,80      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
VSW_NW_O vrijstaande woning noordwest oostgevel     109295,03     427050,02     -0,80      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

VSW_NO_Z vrijstaande woning noordoost zuidgevel     109313,20     427045,45     -0,80      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
VSW_NO_W vrijstaande woning noordoost westgevel     109309,42     427051,42     -0,80      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
VSW_NO_N vrijstaande woning noordoost noordgevel     109315,49     427056,51     -0,80      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
VSW_NO_O vrijstaande woning noordoost oostgevel     109318,47     427049,73     -0,80      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Bijlage IOosteind 64 te Papendrecht AO Wegverkeer
WegenInvoergegevens

Model: WVL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A))

Ketelweg Ketelweg     109563,60     426840,19     109504,01     426842,72     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109504,01     426842,72     109469,94     426844,06     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109469,94     426844,06     109441,46     426845,19     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109441,46     426845,19     109426,48     426845,78     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     108862,94     426937,06     108840,27     426947,84     0,00     0,00      4,50      5,00   0 W0 Referentiewegdek  50  50

Ketelweg Ketelweg     109177,18     426855,31     109197,86     426854,56     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109197,86     426854,56     109224,53     426853,62     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109595,08     426838,91     109563,60     426840,19     0,00     0,00      3,96      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109326,04     426849,78     109311,06     426850,38     0,00     0,00      4,21      4,17   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109311,06     426850,38     109258,60     426852,41     0,00     0,00      4,17      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50

Ketelweg Ketelweg     109258,60     426852,41     109254,10     426852,56     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109254,10     426852,56     109224,53     426853,62     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109426,48     426845,78     109372,52     426847,94     0,00     0,00      4,00      4,03   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109372,52     426847,94     109356,03     426848,59     0,00     0,00      4,03      4,10   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109356,03     426848,59     109341,05     426849,19     0,00     0,00      4,10      4,13   0 W4b SMA-NL8  50  50

Ketelweg Ketelweg     109341,05     426849,19     109326,04     426849,78     0,00     0,00      4,13      4,21   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109049,69     426860,84     109043,69     426861,09     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109079,66     426859,59     109049,69     426860,84     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109082,65     426859,47     109079,66     426859,59     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109117,12     426858,03     109082,65     426859,47     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50

Ketelweg Ketelweg     109148,30     426856,72     109117,12     426858,03     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109043,69     426861,09     108982,23     426863,41     0,00     0,00      4,00      4,39   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     108878,35     426921,59     108862,94     426937,06     0,00     0,00      4,50      4,50   0 W0 Referentiewegdek  50  50
Ketelweg Ketelweg     108878,35     426921,59     108944,04     426868,50     0,00     0,00      4,50      4,43   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109148,30     426856,72     109177,18     426855,31     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50

Ketelweg Ketelweg     108982,23     426863,41     108976,23     426863,59     0,00     0,00      4,39      4,39   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     108976,23     426863,59     108944,04     426868,50     0,00     0,00      4,39      4,43   0 W4b SMA-NL8  50  50
Oosteind Oosteind     109157,85     427008,22     109166,84     427007,81     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109166,84     427007,81     109182,70     427007,25     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109089,84     426987,22     109059,05     426968,88     0,00     0,00      3,65      3,70   0 W0 Referentiewegdek  30  30

Oosteind Oosteind     109146,05     427006,19     109157,85     427008,22     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109089,84     426987,22     109133,08     427002,47     0,00     0,00      3,65      4,00   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109133,08     427002,47     109138,81     427004,22     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109138,81     427004,22     109146,05     427006,19     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109059,05     426968,88     109028,59     426949,66     0,00     0,00      3,70      3,71   0 W0 Referentiewegdek  30  30

Oosteind Oosteind     109182,70     427007,25     109193,09     427007,19     0,00     0,00      4,00      3,85   0 W0 Referentiewegdek  30  30
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Bijlage IOosteind 64 te Papendrecht AO Wegverkeer
WegenInvoergegevens

Model: WVL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

Ketelweg  50  10943,00   6,61   3,43   0,87  87,93  93,88  88,77   7,23   4,06   6,96   4,84   2,06   4,27
Ketelweg  50  10996,00   6,61   3,43   0,87  87,71  93,78  88,56   7,38   4,13   7,11   4,91   2,09   4,33
Ketelweg  50  10996,00   6,61   3,43   0,87  87,71  93,78  88,56   7,38   4,13   7,11   4,91   2,09   4,33
Ketelweg  50  10996,00   6,61   3,43   0,87  87,71  93,78  88,56   7,38   4,13   7,11   4,91   2,09   4,33
Ketelweg  50  11026,00   6,61   3,43   0,87  87,45  93,65  88,30   7,56   4,22   7,29   5,00   2,13   4,41

Ketelweg  50  10996,00   6,61   3,43   0,87  87,71  93,78  88,56   7,38   4,13   7,11   4,91   2,09   4,33
Ketelweg  50  10996,00   6,61   3,43   0,87  87,71  93,78  88,56   7,38   4,13   7,11   4,91   2,09   4,33
Ketelweg  50  10943,00   6,61   3,43   0,87  87,93  93,88  88,77   7,23   4,06   6,96   4,84   2,06   4,27
Ketelweg  50  10996,00   6,61   3,43   0,87  87,71  93,78  88,56   7,38   4,13   7,11   4,91   2,09   4,33
Ketelweg  50  10996,00   6,61   3,43   0,87  87,71  93,78  88,56   7,38   4,13   7,11   4,91   2,09   4,33

Ketelweg  50  10996,00   6,61   3,43   0,87  87,71  93,78  88,56   7,38   4,13   7,11   4,91   2,09   4,33
Ketelweg  50  10996,00   6,61   3,43   0,87  87,71  93,78  88,56   7,38   4,13   7,11   4,91   2,09   4,33
Ketelweg  50  10996,00   6,61   3,43   0,87  87,71  93,78  88,56   7,38   4,13   7,11   4,91   2,09   4,33
Ketelweg  50  10996,00   6,61   3,43   0,87  87,71  93,78  88,56   7,38   4,13   7,11   4,91   2,09   4,33
Ketelweg  50  10996,00   6,61   3,43   0,87  87,71  93,78  88,56   7,38   4,13   7,11   4,91   2,09   4,33

Ketelweg  50  10996,00   6,61   3,43   0,87  87,71  93,78  88,56   7,38   4,13   7,11   4,91   2,09   4,33
Ketelweg  50  11026,00   6,61   3,43   0,87  87,45  93,65  88,30   7,56   4,22   7,29   5,00   2,13   4,41
Ketelweg  50  11026,00   6,61   3,43   0,87  87,45  93,65  88,30   7,56   4,22   7,29   5,00   2,13   4,41
Ketelweg  50  11026,00   6,61   3,43   0,87  87,45  93,65  88,30   7,56   4,22   7,29   5,00   2,13   4,41
Ketelweg  50  11026,00   6,61   3,43   0,87  87,45  93,65  88,30   7,56   4,22   7,29   5,00   2,13   4,41

Ketelweg  50  11026,00   6,61   3,43   0,87  87,45  93,65  88,30   7,56   4,22   7,29   5,00   2,13   4,41
Ketelweg  50  11026,00   6,61   3,43   0,87  87,45  93,65  88,30   7,56   4,22   7,29   5,00   2,13   4,41
Ketelweg  50  11026,00   6,61   3,43   0,87  87,45  93,65  88,30   7,56   4,22   7,29   5,00   2,13   4,41
Ketelweg  50  11026,00   6,61   3,43   0,87  87,45  93,65  88,30   7,56   4,22   7,29   5,00   2,13   4,41
Ketelweg  50  11026,00   6,61   3,43   0,87  87,45  93,65  88,30   7,56   4,22   7,29   5,00   2,13   4,41

Ketelweg  50  11026,00   6,61   3,43   0,87  87,45  93,65  88,30   7,56   4,22   7,29   5,00   2,13   4,41
Ketelweg  50  11026,00   6,61   3,43   0,87  87,45  93,65  88,30   7,56   4,22   7,29   5,00   2,13   4,41
Oosteind  30    170,00   6,53   3,90   0,77  97,95  98,91  98,23   1,56   0,83   1,54   0,49   0,26   0,22
Oosteind  30    170,00   6,53   3,90   0,77  97,95  98,91  98,23   1,56   0,83   1,54   0,49   0,26   0,22
Oosteind  30    170,00   6,53   3,90   0,77  97,95  98,91  98,23   1,56   0,83   1,54   0,49   0,26   0,22

Oosteind  30    170,00   6,53   3,90   0,77  97,95  98,91  98,23   1,56   0,83   1,54   0,49   0,26   0,22
Oosteind  30    170,00   6,53   3,90   0,77  97,95  98,91  98,23   1,56   0,83   1,54   0,49   0,26   0,22
Oosteind  30    170,00   6,53   3,90   0,77  97,95  98,91  98,23   1,56   0,83   1,54   0,49   0,26   0,22
Oosteind  30    170,00   6,53   3,90   0,77  97,95  98,91  98,23   1,56   0,83   1,54   0,49   0,26   0,22
Oosteind  30    170,00   6,53   3,90   0,77  97,95  98,91  98,23   1,56   0,83   1,54   0,49   0,26   0,22

Oosteind  30    171,00   6,54   3,91   0,77  97,95  98,91  98,23   1,56   0,83   1,54   0,49   0,26   0,22
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Bijlage IOosteind 64 te Papendrecht AO Wegverkeer
WegenInvoergegevens

Model: WVL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A))

Oosteind Oosteind     109193,09     427007,19     109212,57     427006,66     0,00     0,00      3,85      3,72   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109212,57     427006,66     109260,20     427000,78     0,00     0,00      3,72      3,75   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     108969,00     426930,16     108938,48     426935,09     0,00     0,00      3,88      3,80   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109028,59     426949,66     109028,58     426949,66     0,00     0,00      3,71      3,71   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109028,58     426949,66     109021,95     426946,19     0,00     0,00      3,71      3,69   0 W0 Referentiewegdek  30  30

Oosteind Oosteind     109021,95     426946,19     108969,00     426930,16     0,00     0,00      3,69      3,88   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     108908,24     426946,12     108869,75     426957,34     0,00     0,00      4,00      4,43   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     108938,48     426935,09     108908,24     426946,12     0,00     0,00      3,80      4,00   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109448,51     427002,81     109355,78     427000,59     0,00     0,00      3,75      3,71   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109476,78     427010,41     109448,51     427002,81     0,00     0,00      3,50      3,75   0 W0 Referentiewegdek  30  30

Oosteind Oosteind     109312,38     426998,25     109290,02     426998,59     0,00     0,00      3,75      3,79   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109355,78     427000,59     109321,38     426998,34     0,00     0,00      3,71      3,72   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109321,38     426998,34     109318,38     426998,28     0,00     0,00      3,72      3,73   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109318,38     426998,28     109312,38     426998,25     0,00     0,00      3,73      3,75   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109508,93     427021,41     109476,78     427010,41     0,00     0,00      3,50      3,50   0 W0 Referentiewegdek  30  30

Oosteind Oosteind     109260,20     427000,78     109290,02     426998,59     0,00     0,00      3,75      3,79   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     108862,75     426959,19     108840,27     426947,84     0,00     0,00      4,50      5,00   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     108869,75     426957,34     108862,75     426959,19     0,00     0,00      4,43      4,50   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109508,93     427021,41     109537,95     427027,56     0,00     0,00      3,50      3,68   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109606,73     427028,88     109639,83     427020,66     0,00     0,00      3,93      3,50   0 W0 Referentiewegdek  30  30

Oosteind Oosteind     109575,30     427030,38     109606,73     427028,88     0,00     0,00      4,00      3,93   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109537,95     427027,56     109575,30     427030,38     0,00     0,00      3,68      4,00   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oostkil Oostkil     109426,53     427352,00     109418,02     427317,12     0,00     0,00     -1,16     -1,00   0 W0 Referentiewegdek  50  50
Oostkil Oostkil     109418,02     427317,12     109416,25     427309,84     0,00     0,00     -1,00     -1,00   0 W0 Referentiewegdek  50  50
Oostkil Oostkil     109416,25     427309,84     109401,34     427248,75     0,00     0,00     -1,00     -1,00   0 W0 Referentiewegdek  50  50

Oostkil Oostkil     109418,02     427317,12     109418,02     427317,12     0,00     0,00     -1,00     -1,00   0 W0 Referentiewegdek  50  50
Oostkil Oostkil     109426,53     427352,00     109451,84     427451,72     0,00     0,00     -1,16     -1,00   0 W0 Referentiewegdek  50  50
Oostkil Oostkil     109228,95     427217,09     109270,31     427191,66     0,00     0,00     -1,00     -1,00   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oostkil Oostkil     109270,31     427191,66     109299,76     427180,47     0,00     0,00     -1,00     -1,00   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oostkil Oostkil     109378,39     427179,09     109401,34     427248,75     0,00     0,00     -1,00     -1,00   0 W0 Referentiewegdek  30  30

Oostkil Oostkil     109299,76     427180,47     109378,39     427179,09     0,00     0,00     -1,00     -1,00   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Westkil Westkil     108792,72     427420,00     108794,96     427436,34     0,00     0,00     -0,91     -1,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Westkil Westkil     108791,59     427411,81     108792,72     427420,00     0,00     0,00     -0,50     -0,91   0 W4b SMA-NL8  50  50
Westkil Westkil     108794,96     427436,34     108794,96     427436,34     0,00     0,00     -1,00     -1,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Westkil Westkil     108794,96     427436,34     108800,68     427486,19     0,00     0,00     -1,00     -1,02   0 W4b SMA-NL8  50  50

Zuidkil Zuidkil     109201,02     427227,94     109138,12     427252,31     0,00     0,00     -1,00     -1,00   0 W0 Referentiewegdek  50  50
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Bijlage IOosteind 64 te Papendrecht AO Wegverkeer
WegenInvoergegevens

Model: WVL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

Oosteind  30    171,00   6,54   3,91   0,77  97,95  98,91  98,23   1,56   0,83   1,54   0,49   0,26   0,22
Oosteind  30    171,00   6,54   3,91   0,77  97,95  98,91  98,23   1,56   0,83   1,54   0,49   0,26   0,22
Oosteind  30    170,00   6,53   3,90   0,77  97,95  98,91  98,23   1,56   0,83   1,54   0,49   0,26   0,22
Oosteind  30    170,00   6,53   3,90   0,77  97,95  98,91  98,23   1,56   0,83   1,54   0,49   0,26   0,22
Oosteind  30    170,00   6,53   3,90   0,77  97,95  98,91  98,23   1,56   0,83   1,54   0,49   0,26   0,22

Oosteind  30    170,00   6,53   3,90   0,77  97,95  98,91  98,23   1,56   0,83   1,54   0,49   0,26   0,22
Oosteind  30    170,00   6,53   3,90   0,77  97,95  98,91  98,23   1,56   0,83   1,54   0,49   0,26   0,22
Oosteind  30    170,00   6,53   3,90   0,77  97,95  98,91  98,23   1,56   0,83   1,54   0,49   0,26   0,22
Oosteind  30    137,00   6,53   3,93   0,77  99,45  99,71  99,53   0,42   0,22   0,41   0,13   0,07   0,06
Oosteind  30    122,00   6,54   3,94   0,77  99,41  99,69  99,49   0,45   0,24   0,45   0,14   0,07   0,06

Oosteind  30    137,00   6,53   3,93   0,77  99,45  99,71  99,53   0,42   0,22   0,41   0,13   0,07   0,06
Oosteind  30    137,00   6,53   3,93   0,77  99,45  99,71  99,53   0,42   0,22   0,41   0,13   0,07   0,06
Oosteind  30    137,00   6,53   3,93   0,77  99,45  99,71  99,53   0,42   0,22   0,41   0,13   0,07   0,06
Oosteind  30    137,00   6,53   3,93   0,77  99,45  99,71  99,53   0,42   0,22   0,41   0,13   0,07   0,06
Oosteind  30    122,00   6,54   3,94   0,77  99,41  99,69  99,49   0,45   0,24   0,45   0,14   0,07   0,06

Oosteind  30    171,00   6,54   3,91   0,77  97,95  98,91  98,23   1,56   0,83   1,54   0,49   0,26   0,22
Oosteind  30    170,00   6,53   3,90   0,77  97,95  98,91  98,23   1,56   0,83   1,54   0,49   0,26   0,22
Oosteind  30    170,00   6,53   3,90   0,77  97,95  98,91  98,23   1,56   0,83   1,54   0,49   0,26   0,22
Oosteind  30    122,00   6,54   3,94   0,77  99,41  99,69  99,49   0,45   0,24   0,45   0,14   0,07   0,06
Oosteind  30    122,00   6,54   3,94   0,77  99,41  99,69  99,49   0,45   0,24   0,45   0,14   0,07   0,06

Oosteind  30    122,00   6,54   3,94   0,77  99,41  99,69  99,49   0,45   0,24   0,45   0,14   0,07   0,06
Oosteind  30    122,00   6,54   3,94   0,77  99,41  99,69  99,49   0,45   0,24   0,45   0,14   0,07   0,06
Oostkil  50   1808,00   6,56   3,60   0,87  96,10  97,18  96,72   3,45   2,64   2,89   0,44   0,18   0,39
Oostkil  50   1808,00   6,56   3,60   0,87  96,10  97,18  96,72   3,45   2,64   2,89   0,44   0,18   0,39
Oostkil  50   1808,00   6,56   3,60   0,87  96,10  97,18  96,72   3,45   2,64   2,89   0,44   0,18   0,39

Oostkil  50   1808,00   6,56   3,60   0,87  96,10  97,18  96,72   3,45   2,64   2,89   0,44   0,18   0,39
Oostkil  50   1808,00   6,56   3,60   0,87  96,10  97,18  96,72   3,45   2,64   2,89   0,44   0,18   0,39
Oostkil  30   1808,00   6,56   3,60   0,87  96,10  97,18  96,72   3,45   2,64   2,89   0,44   0,18   0,39
Oostkil  30   1808,00   6,56   3,60   0,87  96,10  97,18  96,72   3,45   2,64   2,89   0,44   0,18   0,39
Oostkil  30   1808,00   6,56   3,60   0,87  96,10  97,18  96,72   3,45   2,64   2,89   0,44   0,18   0,39

Oostkil  30   1808,00   6,56   3,60   0,87  96,10  97,18  96,72   3,45   2,64   2,89   0,44   0,18   0,39
Westkil  50   1871,00   6,56   3,58   0,87  97,00  98,67  97,06   2,57   1,16   2,57   0,43   0,17   0,38
Westkil  50   1871,00   6,56   3,58   0,87  97,00  98,67  97,06   2,57   1,16   2,57   0,43   0,17   0,38
Westkil  50   1871,00   6,56   3,58   0,87  97,00  98,67  97,06   2,57   1,16   2,57   0,43   0,17   0,38
Westkil  50   1871,00   6,56   3,58   0,87  97,00  98,67  97,06   2,57   1,16   2,57   0,43   0,17   0,38

Zuidkil  50   2584,00   6,55   3,60   0,87  96,83  97,83  97,27   2,81   2,02   2,41   0,36   0,14   0,31
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Bijlage IOosteind 64 te Papendrecht AO Wegverkeer
WegenInvoergegevens

Model: WVL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A))

Zuidkil Zuidkil     109201,02     427227,94     109201,02     427227,94     0,00     0,00     -1,00     -1,00   0 W0 Referentiewegdek  50  50
Zuidkil Zuidkil     109228,95     427217,09     109201,02     427227,94     0,00     0,00     -1,00     -1,00   0 W0 Referentiewegdek  50  50
Zuidkil Zuidkil     108798,18     427406,78     108902,84     427338,88     0,00     0,00     -0,92     -1,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Zuidkil Zuidkil     108791,59     427411,81     108798,18     427406,78     0,00     0,00     -0,50     -0,92   0 W4b SMA-NL8  50  50
Zuidkil Zuidkil     109029,04     427289,47     108995,95     427302,34     0,00     0,00     -1,00     -1,00   0 W4b SMA-NL8  50  50

Zuidkil Zuidkil     109110,69     427263,09     109138,12     427252,31     0,00     0,00     -1,00     -1,00   0 W0 Referentiewegdek  50  50
Zuidkil Zuidkil     109082,76     427274,03     109110,69     427263,09     0,00     0,00     -1,00     -1,00   0 W0 Referentiewegdek  50  50
Zuidkil Zuidkil     109070,88     427275,25     109082,76     427274,03     0,00     0,00     -1,00     -1,00   0 W0 Referentiewegdek  50  50
Zuidkil Zuidkil     109029,04     427289,47     109070,88     427275,25     0,00     0,00     -1,00     -1,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Zuidkil Zuidkil     108995,95     427302,34     108902,84     427338,88     0,00     0,00     -1,00     -1,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
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Bijlage IOosteind 64 te Papendrecht AO Wegverkeer
WegenInvoergegevens

Model: WVL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

Zuidkil  50   2584,00   6,55   3,60   0,87  96,83  97,83  97,27   2,81   2,02   2,41   0,36   0,14   0,31
Zuidkil  50   2584,00   6,55   3,60   0,87  96,83  97,83  97,27   2,81   2,02   2,41   0,36   0,14   0,31
Zuidkil  50   3265,00   6,55   3,60   0,87  97,15  98,13  97,50   2,52   1,73   2,20   0,34   0,14   0,30
Zuidkil  50   3265,00   6,55   3,60   0,87  97,15  98,13  97,50   2,52   1,73   2,20   0,34   0,14   0,30
Zuidkil  50   2584,00   6,55   3,60   0,87  96,83  97,83  97,27   2,81   2,02   2,41   0,36   0,14   0,31

Zuidkil  50   2584,00   6,55   3,60   0,87  96,83  97,83  97,27   2,81   2,02   2,41   0,36   0,14   0,31
Zuidkil  50   2584,00   6,55   3,60   0,87  96,83  97,83  97,27   2,81   2,02   2,41   0,36   0,14   0,31
Zuidkil  50   2584,00   6,55   3,60   0,87  96,83  97,83  97,27   2,81   2,02   2,41   0,36   0,14   0,31
Zuidkil  50   2584,00   6,55   3,60   0,87  96,83  97,83  97,27   2,81   2,02   2,41   0,36   0,14   0,31
Zuidkil  50   2584,00   6,55   3,60   0,87  96,83  97,83  97,27   2,81   2,02   2,41   0,36   0,14   0,31
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II. BIJLAGE
Rekenresultaten wegverkeer



Bijlage IIOosteind 64 te Papendrecht AO Wegverkeer
KetelwegRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ketelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

DW_O_N_A dijkwoning oost noordgevel 109307,78 427011,89 1,50 25,32 21,53 16,38 25,91
DW_O_N_B dijkwoning oost noordgevel 109307,78 427011,89 4,50 26,29 22,49 17,34 26,88
DW_O_N_C dijkwoning oost noordgevel 109307,78 427011,89 7,50 26,46 22,66 17,51 27,05
DW_O_O_B dijkwoning oost oostgevel 109315,78 427008,29 4,50 29,58 25,77 20,63 30,16
DW_O_O_C dijkwoning oost oostgevel 109315,78 427008,29 7,50 31,31 27,45 22,35 31,88

DW_O_W_B dijkwoning oost westgevel 109300,58 427008,56 4,50 36,17 32,47 27,23 36,78
DW_O_W_C dijkwoning oost westgevel 109300,58 427008,56 7,50 36,98 33,23 28,04 37,58
DW_O_Z_B dijkwoning oost zuidgevel 109308,17 427004,22 4,50 36,62 32,89 27,68 37,22
DW_O_Z_C dijkwoning oost zuidgevel 109308,17 427004,22 7,50 37,70 33,93 28,76 38,29
DW_W_N_A dijkwoning west noordgevel 109281,61 427012,76 1,50 28,08 24,37 19,14 28,69

DW_W_N_B dijkwoning west noordgevel 109281,61 427012,76 4,50 28,93 25,23 19,99 29,54
DW_W_N_C dijkwoning west noordgevel 109281,61 427012,76 7,50 28,94 25,23 20,01 29,55
DW_W_O_B dijkwoning west oostgevel 109289,14 427008,33 4,50 34,19 30,48 25,26 34,80
DW_W_O_C dijkwoning west oostgevel 109289,14 427008,33 7,50 35,08 31,31 26,13 35,67
DW_W_W_B dijkwoning west westgevel 109273,98 427009,00 4,50 36,01 32,31 27,08 36,62

DW_W_W_C dijkwoning west westgevel 109273,98 427009,00 7,50 36,64 32,90 27,70 37,24
DW_W_Z_B dijkwoning west zuidgevel 109281,06 427005,08 4,50 37,40 33,69 28,47 38,01
DW_W_Z_C dijkwoning west zuidgevel 109281,06 427005,08 7,50 38,25 34,49 29,31 38,85
VSW_NO_N_A vrijstaande woning noordoost noordgevel 109315,49 427056,51 1,50 20,76 17,03 11,82 21,36
VSW_NO_N_B vrijstaande woning noordoost noordgevel 109315,49 427056,51 4,50 21,35 17,55 12,40 21,94

VSW_NO_N_C vrijstaande woning noordoost noordgevel 109315,49 427056,51 7,50 21,67 17,85 12,72 22,25
VSW_NO_O_A vrijstaande woning noordoost oostgevel 109318,47 427049,73 1,50 22,80 18,77 13,83 23,33
VSW_NO_O_B vrijstaande woning noordoost oostgevel 109318,47 427049,73 4,50 28,03 23,99 19,06 28,56
VSW_NO_O_C vrijstaande woning noordoost oostgevel 109318,47 427049,73 7,50 28,91 24,86 19,93 29,44
VSW_NO_W_A vrijstaande woning noordoost westgevel 109309,42 427051,42 1,50 24,41 20,48 15,45 24,97

VSW_NO_W_B vrijstaande woning noordoost westgevel 109309,42 427051,42 4,50 28,17 24,16 19,20 28,71
VSW_NO_W_C vrijstaande woning noordoost westgevel 109309,42 427051,42 7,50 29,62 25,62 20,65 30,16
VSW_NO_Z_A vrijstaande woning noordoost zuidgevel 109313,20 427045,45 1,50 24,34 20,32 15,36 24,87
VSW_NO_Z_B vrijstaande woning noordoost zuidgevel 109313,20 427045,45 4,50 30,00 25,96 21,03 30,53
VSW_NO_Z_C vrijstaande woning noordoost zuidgevel 109313,20 427045,45 7,50 31,82 27,78 22,84 32,35

VSW_NW_N_A vrijstaande woning noordwest noordgevel 109291,86 427056,86 1,50 16,56 12,59 7,59 17,11
VSW_NW_N_B vrijstaande woning noordwest noordgevel 109291,86 427056,86 4,50 17,17 13,09 8,19 17,69
VSW_NW_N_C vrijstaande woning noordwest noordgevel 109291,86 427056,86 7,50 17,73 13,65 8,75 18,25
VSW_NW_O_A vrijstaande woning noordwest oostgevel 109295,03 427050,02 1,50 25,35 21,45 16,39 25,91
VSW_NW_O_B vrijstaande woning noordwest oostgevel 109295,03 427050,02 4,50 32,65 28,86 23,70 33,24

VSW_NW_O_C vrijstaande woning noordwest oostgevel 109295,03 427050,02 7,50 33,33 29,50 24,39 33,91
VSW_NW_W_A vrijstaande woning noordwest westgevel 109285,97 427051,64 1,50 27,58 23,69 18,62 28,14
VSW_NW_W_B vrijstaande woning noordwest westgevel 109285,97 427051,64 4,50 33,61 29,87 24,67 34,21
VSW_NW_W_C vrijstaande woning noordwest westgevel 109285,97 427051,64 7,50 33,86 30,08 24,92 34,45
VSW_NW_Z_A vrijstaande woning noordwest zuidgevel 109289,48 427045,92 1,50 25,01 20,99 16,04 25,55

VSW_NW_Z_B vrijstaande woning noordwest zuidgevel 109289,48 427045,92 4,50 30,13 26,08 21,15 30,66
VSW_NW_Z_C vrijstaande woning noordwest zuidgevel 109289,48 427045,92 7,50 32,11 28,07 23,14 32,64
VSW_ZO_N_A vrijstaande woning zuidoost noordgevel 109307,25 427040,90 1,50 24,70 20,96 15,77 25,30
VSW_ZO_N_B vrijstaande woning zuidoost noordgevel 109307,25 427040,90 4,50 26,34 22,57 17,39 26,93
VSW_ZO_N_C vrijstaande woning zuidoost noordgevel 109307,25 427040,90 7,50 25,21 21,40 16,26 25,79

VSW_ZO_O_A vrijstaande woning zuidoost oostgevel 109310,02 427034,98 1,50 23,85 19,81 14,88 24,38
VSW_ZO_O_B vrijstaande woning zuidoost oostgevel 109310,02 427034,98 4,50 28,83 24,80 19,85 29,36
VSW_ZO_O_C vrijstaande woning zuidoost oostgevel 109310,02 427034,98 7,50 30,44 26,43 21,47 30,98
VSW_ZO_W_A vrijstaande woning zuidoost westgevel 109301,87 427036,11 1,50 24,16 20,11 15,18 24,69
VSW_ZO_W_B vrijstaande woning zuidoost westgevel 109301,87 427036,11 4,50 28,35 24,30 19,37 28,88

VSW_ZO_W_C vrijstaande woning zuidoost westgevel 109301,87 427036,11 7,50 30,39 26,38 21,42 30,93
VSW_ZO_Z_A vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 109304,91 427031,10 1,50 28,37 24,44 19,41 28,93
VSW_ZO_Z_B vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 109304,91 427031,10 4,50 34,52 30,69 25,57 35,10
VSW_ZO_Z_C vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 109304,91 427031,10 7,50 35,40 31,53 26,44 35,97
VSW_ZW_A vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 109288,60 427030,46 1,50 28,20 24,26 19,24 28,75

VSW_ZW_B vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 109288,60 427030,46 4,50 34,43 30,60 25,47 35,01
VSW_ZW_C vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 109288,60 427030,46 7,50 35,37 31,50 26,41 35,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-9-2019 13:53:15Geomilieu V5.10



Bijlage IIOosteind 64 te Papendrecht AO Wegverkeer
KetelwegRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ketelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

VSW_ZW_N_A vrijstaande woning zuidwest noordgevel 109290,76 427040,35 1,50 20,80 16,77 11,83 21,33
VSW_ZW_N_B vrijstaande woning zuidwest noordgevel 109290,76 427040,35 4,50 22,73 18,67 13,75 23,26
VSW_ZW_N_C vrijstaande woning zuidwest noordgevel 109290,76 427040,35 7,50 24,82 20,83 15,85 25,36
VSW_ZW_O_A vrijstaande woning zuidwest oostgevel 109293,49 427034,49 1,50 26,77 22,86 17,81 27,33
VSW_ZW_O_B vrijstaande woning zuidwest oostgevel 109293,49 427034,49 4,50 32,83 29,04 23,88 33,42

VSW_ZW_O_C vrijstaande woning zuidwest oostgevel 109293,49 427034,49 7,50 33,46 29,62 24,51 34,04
VSW_ZW_W_A vrijstaande woning zuidwest westgevel 109285,55 427036,31 1,50 27,13 23,28 18,18 27,71
VSW_ZW_W_B vrijstaande woning zuidwest westgevel 109285,55 427036,31 4,50 31,65 27,81 22,69 32,22
VSW_ZW_W_C vrijstaande woning zuidwest westgevel 109285,55 427036,31 7,50 32,42 28,56 23,47 32,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-9-2019 13:53:15Geomilieu V5.10



Bijlage IIOosteind 64 te Papendrecht AO Wegverkeer
ZuidkilRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuidkil
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

DW_O_N_A dijkwoning oost noordgevel 109307,78 427011,89 1,50 20,88 18,15 12,07 21,74
DW_O_N_B dijkwoning oost noordgevel 109307,78 427011,89 4,50 15,66 12,86 6,82 16,49
DW_O_N_C dijkwoning oost noordgevel 109307,78 427011,89 7,50 20,83 18,08 12,00 21,68
DW_O_O_B dijkwoning oost oostgevel 109315,78 427008,29 4,50 11,56 8,73 2,71 12,38
DW_O_O_C dijkwoning oost oostgevel 109315,78 427008,29 7,50 15,50 12,72 6,67 16,34

DW_O_W_B dijkwoning oost westgevel 109300,58 427008,56 4,50 24,59 21,87 15,78 25,45
DW_O_W_C dijkwoning oost westgevel 109300,58 427008,56 7,50 26,12 23,39 17,30 26,98
DW_O_Z_B dijkwoning oost zuidgevel 109308,17 427004,22 4,50 5,45 2,66 -3,39 6,29
DW_O_Z_C dijkwoning oost zuidgevel 109308,17 427004,22 7,50 13,05 10,26 4,21 13,89
DW_W_N_A dijkwoning west noordgevel 109281,61 427012,76 1,50 26,54 23,83 17,73 27,41

DW_W_N_B dijkwoning west noordgevel 109281,61 427012,76 4,50 28,98 26,27 20,17 29,85
DW_W_N_C dijkwoning west noordgevel 109281,61 427012,76 7,50 29,56 26,85 20,75 30,43
DW_W_O_B dijkwoning west oostgevel 109289,14 427008,33 4,50 -- -- -- --
DW_W_O_C dijkwoning west oostgevel 109289,14 427008,33 7,50 -- -- -- --
DW_W_W_B dijkwoning west westgevel 109273,98 427009,00 4,50 28,99 26,27 20,17 29,85

DW_W_W_C dijkwoning west westgevel 109273,98 427009,00 7,50 29,77 27,05 20,96 30,63
DW_W_Z_B dijkwoning west zuidgevel 109281,06 427005,08 4,50 6,25 3,44 -2,59 7,08
DW_W_Z_C dijkwoning west zuidgevel 109281,06 427005,08 7,50 13,77 10,98 4,93 14,61
VSW_NO_N_A vrijstaande woning noordoost noordgevel 109315,49 427056,51 1,50 29,31 26,60 20,50 30,18
VSW_NO_N_B vrijstaande woning noordoost noordgevel 109315,49 427056,51 4,50 29,91 27,19 21,10 30,77

VSW_NO_N_C vrijstaande woning noordoost noordgevel 109315,49 427056,51 7,50 30,00 27,27 21,18 30,86
VSW_NO_O_A vrijstaande woning noordoost oostgevel 109318,47 427049,73 1,50 25,02 22,31 16,21 25,89
VSW_NO_O_B vrijstaande woning noordoost oostgevel 109318,47 427049,73 4,50 25,56 22,83 16,74 26,42
VSW_NO_O_C vrijstaande woning noordoost oostgevel 109318,47 427049,73 7,50 -4,06 -6,88 -12,92 -3,24
VSW_NO_W_A vrijstaande woning noordoost westgevel 109309,42 427051,42 1,50 30,32 27,61 21,51 31,19

VSW_NO_W_B vrijstaande woning noordoost westgevel 109309,42 427051,42 4,50 30,99 28,27 22,18 31,85
VSW_NO_W_C vrijstaande woning noordoost westgevel 109309,42 427051,42 7,50 31,34 28,62 22,52 32,20
VSW_NO_Z_A vrijstaande woning noordoost zuidgevel 109313,20 427045,45 1,50 24,12 21,42 15,32 24,99
VSW_NO_Z_B vrijstaande woning noordoost zuidgevel 109313,20 427045,45 4,50 24,44 21,72 15,63 25,30
VSW_NO_Z_C vrijstaande woning noordoost zuidgevel 109313,20 427045,45 7,50 25,26 22,54 16,45 26,12

VSW_NW_N_A vrijstaande woning noordwest noordgevel 109291,86 427056,86 1,50 30,50 27,79 21,69 31,37
VSW_NW_N_B vrijstaande woning noordwest noordgevel 109291,86 427056,86 4,50 30,74 28,02 21,93 31,60
VSW_NW_N_C vrijstaande woning noordwest noordgevel 109291,86 427056,86 7,50 31,16 28,44 22,34 32,02
VSW_NW_O_A vrijstaande woning noordwest oostgevel 109295,03 427050,02 1,50 25,54 22,82 16,73 26,40
VSW_NW_O_B vrijstaande woning noordwest oostgevel 109295,03 427050,02 4,50 25,78 23,05 16,97 26,64

VSW_NW_O_C vrijstaande woning noordwest oostgevel 109295,03 427050,02 7,50 25,94 23,21 17,13 26,80
VSW_NW_W_A vrijstaande woning noordwest westgevel 109285,97 427051,64 1,50 30,68 27,97 21,87 31,55
VSW_NW_W_B vrijstaande woning noordwest westgevel 109285,97 427051,64 4,50 30,85 28,13 22,03 31,71
VSW_NW_W_C vrijstaande woning noordwest westgevel 109285,97 427051,64 7,50 31,81 29,09 23,00 32,67
VSW_NW_Z_A vrijstaande woning noordwest zuidgevel 109289,48 427045,92 1,50 -- -- -- --

VSW_NW_Z_B vrijstaande woning noordwest zuidgevel 109289,48 427045,92 4,50 -1,22 -4,02 -10,07 -0,39
VSW_NW_Z_C vrijstaande woning noordwest zuidgevel 109289,48 427045,92 7,50 20,11 17,36 11,29 20,96
VSW_ZO_N_A vrijstaande woning zuidoost noordgevel 109307,25 427040,90 1,50 28,10 25,38 19,29 28,96
VSW_ZO_N_B vrijstaande woning zuidoost noordgevel 109307,25 427040,90 4,50 27,25 24,53 18,44 28,11
VSW_ZO_N_C vrijstaande woning zuidoost noordgevel 109307,25 427040,90 7,50 28,23 25,51 19,42 29,09

VSW_ZO_O_A vrijstaande woning zuidoost oostgevel 109310,02 427034,98 1,50 26,31 23,60 17,50 27,18
VSW_ZO_O_B vrijstaande woning zuidoost oostgevel 109310,02 427034,98 4,50 -12,13 -15,00 -20,98 -11,31
VSW_ZO_O_C vrijstaande woning zuidoost oostgevel 109310,02 427034,98 7,50 6,25 3,45 -2,59 7,08
VSW_ZO_W_A vrijstaande woning zuidoost westgevel 109301,87 427036,11 1,50 19,92 17,19 11,10 20,78
VSW_ZO_W_B vrijstaande woning zuidoost westgevel 109301,87 427036,11 4,50 24,81 22,08 15,99 25,67

VSW_ZO_W_C vrijstaande woning zuidoost westgevel 109301,87 427036,11 7,50 27,24 24,51 18,42 28,10
VSW_ZO_Z_A vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 109304,91 427031,10 1,50 14,07 11,33 5,25 14,93
VSW_ZO_Z_B vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 109304,91 427031,10 4,50 18,41 15,67 9,59 19,27
VSW_ZO_Z_C vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 109304,91 427031,10 7,50 20,04 17,29 11,21 20,89
VSW_ZW_A vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 109288,60 427030,46 1,50 22,77 20,07 13,96 23,64

VSW_ZW_B vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 109288,60 427030,46 4,50 26,20 23,49 17,39 27,07
VSW_ZW_C vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 109288,60 427030,46 7,50 26,91 24,19 18,10 27,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-9-2019 13:53:46Geomilieu V5.10



Bijlage IIOosteind 64 te Papendrecht AO Wegverkeer
ZuidkilRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuidkil
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

VSW_ZW_N_A vrijstaande woning zuidwest noordgevel 109290,76 427040,35 1,50 28,54 25,82 19,73 29,40
VSW_ZW_N_B vrijstaande woning zuidwest noordgevel 109290,76 427040,35 4,50 28,61 25,89 19,79 29,47
VSW_ZW_N_C vrijstaande woning zuidwest noordgevel 109290,76 427040,35 7,50 29,32 26,59 20,50 30,18
VSW_ZW_O_A vrijstaande woning zuidwest oostgevel 109293,49 427034,49 1,50 11,00 8,18 2,15 11,83
VSW_ZW_O_B vrijstaande woning zuidwest oostgevel 109293,49 427034,49 4,50 14,30 11,50 5,46 15,13

VSW_ZW_O_C vrijstaande woning zuidwest oostgevel 109293,49 427034,49 7,50 20,70 17,96 11,88 21,56
VSW_ZW_W_A vrijstaande woning zuidwest westgevel 109285,55 427036,31 1,50 29,52 26,81 20,71 30,39
VSW_ZW_W_B vrijstaande woning zuidwest westgevel 109285,55 427036,31 4,50 30,84 28,12 22,02 31,70
VSW_ZW_W_C vrijstaande woning zuidwest westgevel 109285,55 427036,31 7,50 31,43 28,71 22,62 32,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-9-2019 13:53:46Geomilieu V5.10



Bijlage IIOosteind 64 te Papendrecht AO Wegverkeer
OosteindRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteind
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

DW_O_N_A dijkwoning oost noordgevel 109307,78 427011,89 1,50 16,63 14,24 7,26 17,38
DW_O_N_B dijkwoning oost noordgevel 109307,78 427011,89 4,50 17,93 15,52 8,55 18,67
DW_O_N_C dijkwoning oost noordgevel 109307,78 427011,89 7,50 18,03 15,61 8,65 18,77
DW_O_O_B dijkwoning oost oostgevel 109315,78 427008,29 4,50 33,33 31,04 24,01 34,13
DW_O_O_C dijkwoning oost oostgevel 109315,78 427008,29 7,50 33,09 30,80 23,77 33,89

DW_O_W_B dijkwoning oost westgevel 109300,58 427008,56 4,50 34,38 32,01 25,02 35,14
DW_O_W_C dijkwoning oost westgevel 109300,58 427008,56 7,50 34,19 31,82 24,83 34,95
DW_O_Z_B dijkwoning oost zuidgevel 109308,17 427004,22 4,50 39,64 37,34 30,32 40,43
DW_O_Z_C dijkwoning oost zuidgevel 109308,17 427004,22 7,50 39,10 36,78 29,76 39,88
DW_W_N_A dijkwoning west noordgevel 109281,61 427012,76 1,50 16,19 13,88 6,86 16,98

DW_W_N_B dijkwoning west noordgevel 109281,61 427012,76 4,50 17,52 15,19 8,18 18,30
DW_W_N_C dijkwoning west noordgevel 109281,61 427012,76 7,50 17,66 15,32 8,32 18,44
DW_W_O_B dijkwoning west oostgevel 109289,14 427008,33 4,50 34,22 31,90 24,89 35,00
DW_W_O_C dijkwoning west oostgevel 109289,14 427008,33 7,50 34,02 31,69 24,68 34,80
DW_W_W_B dijkwoning west westgevel 109273,98 427009,00 4,50 35,66 33,16 26,24 36,37

DW_W_W_C dijkwoning west westgevel 109273,98 427009,00 7,50 35,36 32,87 25,95 36,07
DW_W_Z_B dijkwoning west zuidgevel 109281,06 427005,08 4,50 40,72 38,24 31,31 41,44
DW_W_Z_C dijkwoning west zuidgevel 109281,06 427005,08 7,50 40,12 37,65 30,72 40,84
VSW_NO_N_A vrijstaande woning noordoost noordgevel 109315,49 427056,51 1,50 6,79 4,36 -2,60 7,53
VSW_NO_N_B vrijstaande woning noordoost noordgevel 109315,49 427056,51 4,50 8,22 5,79 -1,17 8,96

VSW_NO_N_C vrijstaande woning noordoost noordgevel 109315,49 427056,51 7,50 8,39 5,95 -1,00 9,12
VSW_NO_O_A vrijstaande woning noordoost oostgevel 109318,47 427049,73 1,50 16,87 14,59 7,55 17,67
VSW_NO_O_B vrijstaande woning noordoost oostgevel 109318,47 427049,73 4,50 20,69 18,41 11,37 21,49
VSW_NO_O_C vrijstaande woning noordoost oostgevel 109318,47 427049,73 7,50 21,77 19,49 12,45 22,57
VSW_NO_W_A vrijstaande woning noordoost westgevel 109309,42 427051,42 1,50 11,58 9,21 2,22 12,34

VSW_NO_W_B vrijstaande woning noordoost westgevel 109309,42 427051,42 4,50 13,77 11,36 4,40 14,52
VSW_NO_W_C vrijstaande woning noordoost westgevel 109309,42 427051,42 7,50 15,09 12,65 5,71 15,83
VSW_NO_Z_A vrijstaande woning noordoost zuidgevel 109313,20 427045,45 1,50 17,73 15,43 8,40 18,52
VSW_NO_Z_B vrijstaande woning noordoost zuidgevel 109313,20 427045,45 4,50 21,30 19,00 11,97 22,09
VSW_NO_Z_C vrijstaande woning noordoost zuidgevel 109313,20 427045,45 7,50 21,91 19,60 12,58 22,70

VSW_NW_N_A vrijstaande woning noordwest noordgevel 109291,86 427056,86 1,50 5,01 2,58 -4,37 5,75
VSW_NW_N_B vrijstaande woning noordwest noordgevel 109291,86 427056,86 4,50 5,73 3,29 -3,66 6,46
VSW_NW_N_C vrijstaande woning noordwest noordgevel 109291,86 427056,86 7,50 5,41 2,95 -3,98 6,14
VSW_NW_O_A vrijstaande woning noordwest oostgevel 109295,03 427050,02 1,50 17,43 15,13 8,11 18,22
VSW_NW_O_B vrijstaande woning noordwest oostgevel 109295,03 427050,02 4,50 19,81 17,52 10,49 20,61

VSW_NW_O_C vrijstaande woning noordwest oostgevel 109295,03 427050,02 7,50 20,29 17,99 10,96 21,08
VSW_NW_W_A vrijstaande woning noordwest westgevel 109285,97 427051,64 1,50 18,12 15,63 8,71 18,83
VSW_NW_W_B vrijstaande woning noordwest westgevel 109285,97 427051,64 4,50 20,93 18,44 11,52 21,64
VSW_NW_W_C vrijstaande woning noordwest westgevel 109285,97 427051,64 7,50 21,29 18,78 11,87 22,00
VSW_NW_Z_A vrijstaande woning noordwest zuidgevel 109289,48 427045,92 1,50 16,50 14,03 7,10 17,22

VSW_NW_Z_B vrijstaande woning noordwest zuidgevel 109289,48 427045,92 4,50 19,50 17,05 10,11 20,23
VSW_NW_Z_C vrijstaande woning noordwest zuidgevel 109289,48 427045,92 7,50 20,18 17,71 10,78 20,90
VSW_ZO_N_A vrijstaande woning zuidoost noordgevel 109307,25 427040,90 1,50 13,43 11,12 4,10 14,22
VSW_ZO_N_B vrijstaande woning zuidoost noordgevel 109307,25 427040,90 4,50 13,90 11,57 4,56 14,68
VSW_ZO_N_C vrijstaande woning zuidoost noordgevel 109307,25 427040,90 7,50 13,37 11,07 4,04 14,16

VSW_ZO_O_A vrijstaande woning zuidoost oostgevel 109310,02 427034,98 1,50 19,93 17,65 10,61 20,73
VSW_ZO_O_B vrijstaande woning zuidoost oostgevel 109310,02 427034,98 4,50 22,33 20,04 13,01 23,13
VSW_ZO_O_C vrijstaande woning zuidoost oostgevel 109310,02 427034,98 7,50 22,61 20,33 13,29 23,41
VSW_ZO_W_A vrijstaande woning zuidoost westgevel 109301,87 427036,11 1,50 21,77 19,36 12,39 22,51
VSW_ZO_W_B vrijstaande woning zuidoost westgevel 109301,87 427036,11 4,50 23,34 20,93 13,96 24,08

VSW_ZO_W_C vrijstaande woning zuidoost westgevel 109301,87 427036,11 7,50 23,50 21,07 14,11 24,24
VSW_ZO_Z_A vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 109304,91 427031,10 1,50 24,61 22,26 15,26 25,38
VSW_ZO_Z_B vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 109304,91 427031,10 4,50 26,49 24,14 17,14 27,26
VSW_ZO_Z_C vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 109304,91 427031,10 7,50 26,61 24,25 17,26 27,38
VSW_ZW_A vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 109288,60 427030,46 1,50 25,26 22,91 15,91 26,03

VSW_ZW_B vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 109288,60 427030,46 4,50 26,70 24,34 17,34 27,46
VSW_ZW_C vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 109288,60 427030,46 7,50 26,76 24,39 17,40 27,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-9-2019 13:54:01Geomilieu V5.10



Bijlage IIOosteind 64 te Papendrecht AO Wegverkeer
OosteindRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteind
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

VSW_ZW_N_A vrijstaande woning zuidwest noordgevel 109290,76 427040,35 1,50 7,82 5,44 -1,53 8,58
VSW_ZW_N_B vrijstaande woning zuidwest noordgevel 109290,76 427040,35 4,50 9,67 7,26 0,30 10,42
VSW_ZW_N_C vrijstaande woning zuidwest noordgevel 109290,76 427040,35 7,50 11,21 8,77 1,83 11,95
VSW_ZW_O_A vrijstaande woning zuidwest oostgevel 109293,49 427034,49 1,50 23,70 21,39 14,37 24,49
VSW_ZW_O_B vrijstaande woning zuidwest oostgevel 109293,49 427034,49 4,50 24,84 22,52 15,50 25,62

VSW_ZW_O_C vrijstaande woning zuidwest oostgevel 109293,49 427034,49 7,50 24,88 22,57 15,55 25,67
VSW_ZW_W_A vrijstaande woning zuidwest westgevel 109285,55 427036,31 1,50 21,32 18,83 11,91 22,03
VSW_ZW_W_B vrijstaande woning zuidwest westgevel 109285,55 427036,31 4,50 22,83 20,33 13,41 23,54
VSW_ZW_W_C vrijstaande woning zuidwest westgevel 109285,55 427036,31 7,50 22,96 20,44 13,54 23,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-9-2019 13:54:01Geomilieu V5.10



Bijlage IIOosteind 64 te Papendrecht AO Wegverkeer
OostkilRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostkil
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

DW_O_N_A dijkwoning oost noordgevel 109307,78 427011,89 1,50 29,93 27,14 21,07 30,76
DW_O_N_B dijkwoning oost noordgevel 109307,78 427011,89 4,50 29,84 27,04 20,98 30,67
DW_O_N_C dijkwoning oost noordgevel 109307,78 427011,89 7,50 30,53 27,73 21,66 31,35
DW_O_O_B dijkwoning oost oostgevel 109315,78 427008,29 4,50 31,53 28,73 22,66 32,35
DW_O_O_C dijkwoning oost oostgevel 109315,78 427008,29 7,50 31,70 28,90 22,84 32,53

DW_O_W_B dijkwoning oost westgevel 109300,58 427008,56 4,50 24,44 21,58 15,54 25,24
DW_O_W_C dijkwoning oost westgevel 109300,58 427008,56 7,50 25,38 22,52 16,48 26,18
DW_O_Z_B dijkwoning oost zuidgevel 109308,17 427004,22 4,50 8,34 5,53 -0,53 9,16
DW_O_Z_C dijkwoning oost zuidgevel 109308,17 427004,22 7,50 16,16 13,31 7,27 16,97
DW_W_N_A dijkwoning west noordgevel 109281,61 427012,76 1,50 26,10 23,26 17,22 26,91

DW_W_N_B dijkwoning west noordgevel 109281,61 427012,76 4,50 25,15 22,29 16,26 25,95
DW_W_N_C dijkwoning west noordgevel 109281,61 427012,76 7,50 26,62 23,77 17,73 27,43
DW_W_O_B dijkwoning west oostgevel 109289,14 427008,33 4,50 26,57 23,75 17,69 27,39
DW_W_O_C dijkwoning west oostgevel 109289,14 427008,33 7,50 27,67 24,85 18,79 28,49
DW_W_W_B dijkwoning west westgevel 109273,98 427009,00 4,50 20,33 17,48 11,44 21,14

DW_W_W_C dijkwoning west westgevel 109273,98 427009,00 7,50 21,78 18,92 12,88 22,58
DW_W_Z_B dijkwoning west zuidgevel 109281,06 427005,08 4,50 -2,94 -6,00 -11,95 -2,22
DW_W_Z_C dijkwoning west zuidgevel 109281,06 427005,08 7,50 14,34 11,46 5,43 15,13
VSW_NO_N_A vrijstaande woning noordoost noordgevel 109315,49 427056,51 1,50 33,53 30,72 24,66 34,35
VSW_NO_N_B vrijstaande woning noordoost noordgevel 109315,49 427056,51 4,50 34,07 31,25 25,20 34,89

VSW_NO_N_C vrijstaande woning noordoost noordgevel 109315,49 427056,51 7,50 34,67 31,84 25,79 35,48
VSW_NO_O_A vrijstaande woning noordoost oostgevel 109318,47 427049,73 1,50 31,69 28,92 22,84 32,53
VSW_NO_O_B vrijstaande woning noordoost oostgevel 109318,47 427049,73 4,50 32,01 29,22 23,15 32,84
VSW_NO_O_C vrijstaande woning noordoost oostgevel 109318,47 427049,73 7,50 33,49 30,69 24,63 34,32
VSW_NO_W_A vrijstaande woning noordoost westgevel 109309,42 427051,42 1,50 29,29 26,46 20,41 30,10

VSW_NO_W_B vrijstaande woning noordoost westgevel 109309,42 427051,42 4,50 30,01 27,17 21,12 30,82
VSW_NO_W_C vrijstaande woning noordoost westgevel 109309,42 427051,42 7,50 30,82 27,97 21,93 31,63
VSW_NO_Z_A vrijstaande woning noordoost zuidgevel 109313,20 427045,45 1,50 20,50 17,67 11,63 21,32
VSW_NO_Z_B vrijstaande woning noordoost zuidgevel 109313,20 427045,45 4,50 21,59 18,73 12,69 22,39
VSW_NO_Z_C vrijstaande woning noordoost zuidgevel 109313,20 427045,45 7,50 23,07 20,21 14,18 23,87

VSW_NW_N_A vrijstaande woning noordwest noordgevel 109291,86 427056,86 1,50 31,62 28,79 22,74 32,43
VSW_NW_N_B vrijstaande woning noordwest noordgevel 109291,86 427056,86 4,50 32,38 29,54 23,49 33,19
VSW_NW_N_C vrijstaande woning noordwest noordgevel 109291,86 427056,86 7,50 33,21 30,36 24,32 34,02
VSW_NW_O_A vrijstaande woning noordwest oostgevel 109295,03 427050,02 1,50 30,19 27,38 21,32 31,01
VSW_NW_O_B vrijstaande woning noordwest oostgevel 109295,03 427050,02 4,50 31,81 28,99 22,93 32,63

VSW_NW_O_C vrijstaande woning noordwest oostgevel 109295,03 427050,02 7,50 32,59 29,77 23,71 33,41
VSW_NW_W_A vrijstaande woning noordwest westgevel 109285,97 427051,64 1,50 26,46 23,63 17,58 27,27
VSW_NW_W_B vrijstaande woning noordwest westgevel 109285,97 427051,64 4,50 27,25 24,41 18,36 28,06
VSW_NW_W_C vrijstaande woning noordwest westgevel 109285,97 427051,64 7,50 28,06 25,21 19,17 28,87
VSW_NW_Z_A vrijstaande woning noordwest zuidgevel 109289,48 427045,92 1,50 7,08 4,13 -1,87 7,84

VSW_NW_Z_B vrijstaande woning noordwest zuidgevel 109289,48 427045,92 4,50 11,35 8,38 2,40 12,11
VSW_NW_Z_C vrijstaande woning noordwest zuidgevel 109289,48 427045,92 7,50 18,30 15,40 9,38 19,08
VSW_ZO_N_A vrijstaande woning zuidoost noordgevel 109307,25 427040,90 1,50 27,62 24,78 18,74 28,43
VSW_ZO_N_B vrijstaande woning zuidoost noordgevel 109307,25 427040,90 4,50 28,32 25,48 19,43 29,13
VSW_ZO_N_C vrijstaande woning zuidoost noordgevel 109307,25 427040,90 7,50 29,80 26,95 20,91 30,61

VSW_ZO_O_A vrijstaande woning zuidoost oostgevel 109310,02 427034,98 1,50 22,52 19,67 13,63 23,33
VSW_ZO_O_B vrijstaande woning zuidoost oostgevel 109310,02 427034,98 4,50 22,47 19,61 13,58 23,27
VSW_ZO_O_C vrijstaande woning zuidoost oostgevel 109310,02 427034,98 7,50 24,06 21,21 15,17 24,87
VSW_ZO_W_A vrijstaande woning zuidoost westgevel 109301,87 427036,11 1,50 26,90 24,07 18,02 27,71
VSW_ZO_W_B vrijstaande woning zuidoost westgevel 109301,87 427036,11 4,50 27,56 24,71 18,67 28,37

VSW_ZO_W_C vrijstaande woning zuidoost westgevel 109301,87 427036,11 7,50 28,40 25,55 19,51 29,21
VSW_ZO_Z_A vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 109304,91 427031,10 1,50 26,94 24,15 18,08 27,77
VSW_ZO_Z_B vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 109304,91 427031,10 4,50 27,97 25,17 19,11 28,80
VSW_ZO_Z_C vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 109304,91 427031,10 7,50 28,20 25,39 19,33 29,02
VSW_ZW_A vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 109288,60 427030,46 1,50 14,06 11,21 5,17 14,87

VSW_ZW_B vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 109288,60 427030,46 4,50 14,51 11,65 5,61 15,31
VSW_ZW_C vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 109288,60 427030,46 7,50 18,03 15,15 9,12 18,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-9-2019 13:54:15Geomilieu V5.10



Bijlage IIOosteind 64 te Papendrecht AO Wegverkeer
OostkilRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostkil
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

VSW_ZW_N_A vrijstaande woning zuidwest noordgevel 109290,76 427040,35 1,50 21,33 18,49 12,44 22,14
VSW_ZW_N_B vrijstaande woning zuidwest noordgevel 109290,76 427040,35 4,50 22,12 19,25 13,22 22,92
VSW_ZW_N_C vrijstaande woning zuidwest noordgevel 109290,76 427040,35 7,50 25,69 22,82 16,78 26,48
VSW_ZW_O_A vrijstaande woning zuidwest oostgevel 109293,49 427034,49 1,50 29,67 26,86 20,80 30,49
VSW_ZW_O_B vrijstaande woning zuidwest oostgevel 109293,49 427034,49 4,50 30,06 27,23 21,18 30,87

VSW_ZW_O_C vrijstaande woning zuidwest oostgevel 109293,49 427034,49 7,50 31,08 28,25 22,20 31,89
VSW_ZW_W_A vrijstaande woning zuidwest westgevel 109285,55 427036,31 1,50 22,53 19,69 13,64 23,34
VSW_ZW_W_B vrijstaande woning zuidwest westgevel 109285,55 427036,31 4,50 23,01 20,15 14,12 23,81
VSW_ZW_W_C vrijstaande woning zuidwest westgevel 109285,55 427036,31 7,50 24,33 21,46 15,43 25,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-9-2019 13:54:15Geomilieu V5.10



Bijlage IIOosteind 64 te Papendrecht AO Wegverkeer
Cumulatief 30 km/uur-wegenRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Snelheid 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

DW_O_N_A dijkwoning oost noordgevel 109307,78 427011,89 1,50 30,13 27,36 21,25 30,96
DW_O_N_B dijkwoning oost noordgevel 109307,78 427011,89 4,50 30,11 27,34 21,22 30,93
DW_O_N_C dijkwoning oost noordgevel 109307,78 427011,89 7,50 30,77 27,99 21,88 31,59
DW_O_O_B dijkwoning oost oostgevel 109315,78 427008,29 4,50 35,53 33,05 26,40 36,34
DW_O_O_C dijkwoning oost oostgevel 109315,78 427008,29 7,50 35,47 32,96 26,34 36,27

DW_O_W_B dijkwoning oost westgevel 109300,58 427008,56 4,50 34,80 32,39 25,48 35,56
DW_O_W_C dijkwoning oost westgevel 109300,58 427008,56 7,50 34,73 32,30 25,42 35,49
DW_O_Z_B dijkwoning oost zuidgevel 109308,17 427004,22 4,50 39,65 37,34 30,32 40,44
DW_O_Z_C dijkwoning oost zuidgevel 109308,17 427004,22 7,50 39,12 36,80 29,79 39,90
DW_W_N_A dijkwoning west noordgevel 109281,61 427012,76 1,50 26,52 23,73 17,60 27,33

DW_W_N_B dijkwoning west noordgevel 109281,61 427012,76 4,50 25,84 23,07 16,89 26,64
DW_W_N_C dijkwoning west noordgevel 109281,61 427012,76 7,50 27,14 24,35 18,20 27,94
DW_W_O_B dijkwoning west oostgevel 109289,14 427008,33 4,50 34,91 32,52 25,65 35,70
DW_W_O_C dijkwoning west oostgevel 109289,14 427008,33 7,50 34,93 32,51 25,68 35,71
DW_W_W_B dijkwoning west westgevel 109273,98 427009,00 4,50 35,79 33,28 26,38 36,50

DW_W_W_C dijkwoning west westgevel 109273,98 427009,00 7,50 35,55 33,04 26,16 36,27
DW_W_Z_B dijkwoning west zuidgevel 109281,06 427005,08 4,50 40,72 38,24 31,31 41,44
DW_W_Z_C dijkwoning west zuidgevel 109281,06 427005,08 7,50 40,13 37,66 30,73 40,85
VSW_NO_N_A vrijstaande woning noordoost noordgevel 109315,49 427056,51 1,50 33,54 30,73 24,67 34,36
VSW_NO_N_B vrijstaande woning noordoost noordgevel 109315,49 427056,51 4,50 34,08 31,26 25,21 34,90

VSW_NO_N_C vrijstaande woning noordoost noordgevel 109315,49 427056,51 7,50 34,68 31,85 25,80 35,49
VSW_NO_O_A vrijstaande woning noordoost oostgevel 109318,47 427049,73 1,50 31,83 29,08 22,97 32,67
VSW_NO_O_B vrijstaande woning noordoost oostgevel 109318,47 427049,73 4,50 32,32 29,57 23,43 33,15
VSW_NO_O_C vrijstaande woning noordoost oostgevel 109318,47 427049,73 7,50 33,77 31,01 24,89 34,60
VSW_NO_W_A vrijstaande woning noordoost westgevel 109309,42 427051,42 1,50 29,37 26,55 20,48 30,18

VSW_NO_W_B vrijstaande woning noordoost westgevel 109309,42 427051,42 4,50 30,12 27,28 21,22 30,92
VSW_NO_W_C vrijstaande woning noordoost westgevel 109309,42 427051,42 7,50 30,93 28,10 22,03 31,74
VSW_NO_Z_A vrijstaande woning noordoost zuidgevel 109313,20 427045,45 1,50 22,35 19,71 13,32 23,16
VSW_NO_Z_B vrijstaande woning noordoost zuidgevel 109313,20 427045,45 4,50 24,46 21,88 15,36 25,26
VSW_NO_Z_C vrijstaande woning noordoost zuidgevel 109313,20 427045,45 7,50 25,54 22,93 16,46 26,34

VSW_NW_N_A vrijstaande woning noordwest noordgevel 109291,86 427056,86 1,50 31,63 28,80 22,75 32,44
VSW_NW_N_B vrijstaande woning noordwest noordgevel 109291,86 427056,86 4,50 32,39 29,55 23,50 33,20
VSW_NW_N_C vrijstaande woning noordwest noordgevel 109291,86 427056,86 7,50 33,22 30,37 24,33 34,03
VSW_NW_O_A vrijstaande woning noordwest oostgevel 109295,03 427050,02 1,50 30,42 27,63 21,52 31,24
VSW_NW_O_B vrijstaande woning noordwest oostgevel 109295,03 427050,02 4,50 32,08 29,29 23,18 32,90

VSW_NW_O_C vrijstaande woning noordwest oostgevel 109295,03 427050,02 7,50 32,84 30,05 23,94 33,66
VSW_NW_W_A vrijstaande woning noordwest westgevel 109285,97 427051,64 1,50 27,05 24,27 18,11 27,85
VSW_NW_W_B vrijstaande woning noordwest westgevel 109285,97 427051,64 4,50 28,16 25,39 19,18 28,95
VSW_NW_W_C vrijstaande woning noordwest westgevel 109285,97 427051,64 7,50 28,89 26,10 19,91 29,68
VSW_NW_Z_A vrijstaande woning noordwest zuidgevel 109289,48 427045,92 1,50 16,97 14,45 7,62 17,70

VSW_NW_Z_B vrijstaande woning noordwest zuidgevel 109289,48 427045,92 4,50 20,12 17,60 10,79 20,85
VSW_NW_Z_C vrijstaande woning noordwest zuidgevel 109289,48 427045,92 7,50 22,35 19,72 13,15 23,10
VSW_ZO_N_A vrijstaande woning zuidoost noordgevel 109307,25 427040,90 1,50 27,79 24,97 18,89 28,60
VSW_ZO_N_B vrijstaande woning zuidoost noordgevel 109307,25 427040,90 4,50 28,48 25,65 19,57 29,28
VSW_ZO_N_C vrijstaande woning zuidoost noordgevel 109307,25 427040,90 7,50 29,90 27,06 21,00 30,70

VSW_ZO_O_A vrijstaande woning zuidoost oostgevel 109310,02 427034,98 1,50 24,43 21,79 15,39 25,23
VSW_ZO_O_B vrijstaande woning zuidoost oostgevel 109310,02 427034,98 4,50 25,41 22,84 16,31 26,21
VSW_ZO_O_C vrijstaande woning zuidoost oostgevel 109310,02 427034,98 7,50 26,41 23,80 17,34 27,21
VSW_ZO_W_A vrijstaande woning zuidoost westgevel 109301,87 427036,11 1,50 28,06 25,33 19,07 28,86
VSW_ZO_W_B vrijstaande woning zuidoost westgevel 109301,87 427036,11 4,50 28,95 26,23 19,93 29,74

VSW_ZO_W_C vrijstaande woning zuidoost westgevel 109301,87 427036,11 7,50 29,62 26,88 20,61 30,41
VSW_ZO_Z_A vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 109304,91 427031,10 1,50 28,94 26,32 19,91 29,75
VSW_ZO_Z_B vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 109304,91 427031,10 4,50 30,30 27,70 21,25 31,11
VSW_ZO_Z_C vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 109304,91 427031,10 7,50 30,49 27,87 21,43 31,29
VSW_ZW_A vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 109288,60 427030,46 1,50 25,58 23,20 16,26 26,35

VSW_ZW_B vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 109288,60 427030,46 4,50 26,95 24,57 17,62 27,72
VSW_ZW_C vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 109288,60 427030,46 7,50 27,31 24,88 18,00 28,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-9-2019 13:54:36Geomilieu V5.10



Bijlage IIOosteind 64 te Papendrecht AO Wegverkeer
Cumulatief 30 km/uur-wegenRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Snelheid 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

VSW_ZW_N_A vrijstaande woning zuidwest noordgevel 109290,76 427040,35 1,50 21,52 18,70 12,61 22,33
VSW_ZW_N_B vrijstaande woning zuidwest noordgevel 109290,76 427040,35 4,50 22,36 19,52 13,44 23,16
VSW_ZW_N_C vrijstaande woning zuidwest noordgevel 109290,76 427040,35 7,50 25,84 22,99 16,92 26,63
VSW_ZW_O_A vrijstaande woning zuidwest oostgevel 109293,49 427034,49 1,50 30,65 27,94 21,69 31,46
VSW_ZW_O_B vrijstaande woning zuidwest oostgevel 109293,49 427034,49 4,50 31,20 28,49 22,22 32,01

VSW_ZW_O_C vrijstaande woning zuidwest oostgevel 109293,49 427034,49 7,50 32,01 29,29 23,05 32,82
VSW_ZW_W_A vrijstaande woning zuidwest westgevel 109285,55 427036,31 1,50 24,98 22,29 15,87 25,75
VSW_ZW_W_B vrijstaande woning zuidwest westgevel 109285,55 427036,31 4,50 25,93 23,25 16,79 26,69
VSW_ZW_W_C vrijstaande woning zuidwest westgevel 109285,55 427036,31 7,50 26,71 23,99 17,60 27,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-9-2019 13:54:36Geomilieu V5.10



III.  BIJLAGE
Rekenresultaten industrie



Bijlage IIIOosteind 64 te Papendrecht AO Industrielawaai
IT OosteindRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: ZBM IT Oosteind 2013 met bouwplan Oosteind

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
BITW 1a_A Rekenpunt westgevel woning Geulweg 1 5,00 68,95 63,91 58,91 68,95 74,15
BITW 1b_A Rekenpunt noordgevel woning Geulweg 1 5,00 65,15 60,02 55,02 65,15 72,99
BITW 1c_A Rekenpunt oostgevel woning Geulweg 1 5,00 64,04 58,81 53,80 64,04 73,05
BITW 1d_A Rekenpunt zuidgevel woning Geulweg 1 5,00 65,15 60,05 55,04 65,15 73,39
BITW 2a_A Rekenpunt westgevel Geulweg 24 5,00 59,13 53,84 48,89 59,13 68,64

BITW_A Bedrijfswoning noordstrook Geuleweg 21 5,00 59,79 54,32 49,38 59,79 69,13
BITW_A Bedrijfswoning noordstrook Geulweg 1 5,00 66,30 61,23 56,21 66,30 73,60
BITW71_A Bwoning Ketelweg 71 5,00 60,66 55,44 51,14 61,14 77,33
BITW-Gw1_A Bedrijfswoning Geulweg 1 (woning) 5,00 65,24 60,14 55,14 65,24 73,41
BITW-Gw4_A Bedrijfswoning Geulweg 4 (woning) 5,00 59,74 54,40 49,44 59,74 69,09

BITW-O13_A Woning Oosteind 13 op IT 5,00 51,10 47,32 45,12 55,12 70,67
BITW-O53_A Bedrijfswoning Oosteind 53 (bewoond) 5,00 56,97 51,84 48,00 58,00 63,55
DW_O_N_A dijkwoning oost noordgevel 1,50 40,90 34,88 30,53 40,90 59,87
DW_O_N_B dijkwoning oost noordgevel 4,50 42,44 36,80 32,31 42,44 59,88
DW_O_N_C dijkwoning oost noordgevel 7,50 40,26 34,05 29,66 40,26 57,71

DW_O_O_B dijkwoning oost oostgevel 4,50 47,50 37,08 32,47 47,50 70,62
DW_O_O_C dijkwoning oost oostgevel 7,50 48,87 40,01 35,56 48,87 70,79
DW_O_W_B dijkwoning oost westgevel 4,50 48,84 40,91 37,27 48,84 71,48
DW_O_W_C dijkwoning oost westgevel 7,50 50,12 42,25 38,34 50,12 71,55
DW_O_Z_B dijkwoning oost zuidgevel 4,50 50,44 41,05 37,07 50,44 73,55

DW_O_Z_C dijkwoning oost zuidgevel 7,50 51,88 43,49 39,28 51,88 73,68
DW_W_N_A dijkwoning west noordgevel 1,50 40,94 34,99 31,46 41,46 62,57
DW_W_N_B dijkwoning west noordgevel 4,50 42,58 36,38 33,00 43,00 62,50
DW_W_N_C dijkwoning west noordgevel 7,50 40,59 33,86 29,79 40,59 59,65
DW_W_O_B dijkwoning west oostgevel 4,50 48,46 39,24 35,18 48,46 69,66

DW_W_O_C dijkwoning west oostgevel 7,50 49,41 41,03 36,93 49,41 69,75
DW_W_W_B dijkwoning west westgevel 4,50 50,01 40,90 38,20 50,01 74,06
DW_W_W_C dijkwoning west westgevel 7,50 50,45 42,49 39,29 50,45 74,08
DW_W_Z_B dijkwoning west zuidgevel 4,50 51,65 42,07 39,03 51,65 74,73
DW_W_Z_C dijkwoning west zuidgevel 7,50 52,59 44,04 40,52 52,59 74,82

ITW 001_A Woning Baanhoek 118 5,00 50,28 45,29 40,37 50,37 55,44
ITW 002_A Woningen Baanhoek 194 5,00 52,70 46,68 42,44 52,70 73,33
ITW 003_A Woningen Baanhoek 166 t/m 174 5,00 55,41 48,92 41,03 55,41 70,36
ITW 005_A Woningen Baanhoek 126 en 128 5,00 54,23 49,09 44,20 54,23 63,88
ITW 006_A Woning Baanhoek 186a 5,00 55,59 50,43 40,24 55,59 74,80

ITW 008_A Woningen Baanhoek 154 en 158 5,00 56,18 48,62 41,00 56,18 69,57
ITW 009_A Woning Baanhoek 176 5,00 51,90 47,93 41,80 52,93 73,60
ITW 010_A Woningen Baanhoek 146 en 148 5,00 54,56 49,57 43,61 54,57 66,40
ITW 011_A Woningen Baanhoek 124 5,00 54,23 49,25 44,22 54,25 62,31
ITW 012_A Woningen Baanhoek 178 en 180 5,00 53,70 48,85 41,22 53,85 75,05

ITW 013_A Woning Rosmolenweg 19 5,00 53,04 47,40 42,94 53,04 70,55
ITW 014a_A Woning Rosmolenweg 7, zuidzijde 5,00 61,95 55,84 50,78 61,95 69,61
ITW 014b_A Woning Rosmolenweg 7, noordzijde 5,00 62,08 56,18 51,17 62,08 70,05
ITW 015_A Woning Rosmolenweg 24 5,00 59,81 53,70 48,80 59,81 69,89
ITW 016_A Woning Scheepvaartweg 5 5,00 61,61 56,48 50,28 61,61 71,67

ITW 017_A Woning Scheepvaartweg 7 5,00 63,28 57,89 47,33 63,28 75,97
ITW 020_A Woningen Nanengat 1-3 5,00 53,79 48,64 43,77 53,79 66,56
ITW 901_A Woning Baanhoek 200 1,50 50,95 45,19 41,17 51,17 70,37
ITW 901_B Woning Baanhoek 200 5,00 53,43 47,53 43,33 53,43 70,64
Nane 10_A Woning Nanengat 10 5,00 52,21 45,36 42,14 52,21 71,17

Nane 12_A Woning Nanengat 12 5,00 52,66 46,12 43,48 53,48 72,07
Nane 14_A Woning Nanengat 14 5,00 52,34 45,65 42,57 52,57 72,50
NVis 3_A Visschersbuurt 3 5,00 55,01 49,61 44,96 55,01 70,51
NVis 5_A Visschersbuurt 5 5,00 54,21 48,35 43,52 54,21 70,78
NVis 7_A Vischersbuurt 7 5,00 54,19 48,40 43,22 54,19 70,67

NVis 9a_A Visschersbuurt 9 5,00 53,09 46,69 41,31 53,09 70,22
NVis 9c_A Visschersbuurt 9 5,00 54,44 48,73 43,79 54,44 70,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2019 9:33:55Geomilieu V2.13



Bijlage IIIOosteind 64 te Papendrecht AO Industrielawaai
IT OosteindRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: ZBM IT Oosteind 2013 met bouwplan Oosteind

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
NVis13_A Visschersbuurt 13 5,00 53,35 48,17 43,24 53,35 68,95
NVis17_A Visschersbuurt 17 5,00 53,64 47,82 42,75 53,64 70,44
NVis21_A Visschersbuurt 21 5,00 54,34 49,24 44,23 54,34 68,12
NVis27_A Visschersbuurt 27 5,00 55,16 49,89 44,91 55,16 68,94
NVis29_A Visschersbuurt 29 5,00 54,76 49,51 44,53 54,76 68,48

NVis9b_A Visschersbuurt 9 5,00 52,90 47,87 42,93 52,93 68,83
S 01 (55)_A Woning Oosteind 74 5,00 52,92 47,57 43,25 53,25 73,54
S 02 (55)_A Woning Oosteind 32 5,00 54,68 48,91 45,24 55,24 71,54
S 03 (55)_A Woningen Oosteind 8/10 5,00 51,93 44,89 41,08 51,93 66,39
S 06 (55)_A Woning Baanhoek 491, 493 en 495 5,00 54,15 48,86 44,04 54,15 66,48

S 07 (55)_A Woningen Baanhoek 485-487 5,00 50,91 45,01 40,83 50,91 69,71
S 08 (55)_A Woning Baanhoek 499 5,00 54,04 48,88 44,12 54,12 66,70
S 09 (55)_A Woning Baanhoek 501 5,00 51,31 46,34 41,89 51,89 64,27
S 105_A Huys de Merwede- Visschersbuurt 1-66 5,00 53,08 47,76 42,88 53,08 67,90
S 105_B Huys de Merwede- Visschersbuurt 1-66 8,00 53,67 48,37 43,48 53,67 67,73

S 105_C Huys de Merwede- Visschersbuurt 1-66 11,00 54,02 48,72 43,84 54,02 67,65
S 105_D Huys de Merwede- Visschersbuurt 1-66 14,00 54,27 48,96 44,10 54,27 67,61
S 105_E Huys de Merwede- Visschersbuurt 1-66 17,00 54,37 49,09 44,25 54,37 67,64
S 106_A Woning Baanhoek471 5,00 47,07 41,84 37,45 47,45 65,44
S 107_A Woning Baanhoek 469 5,00 47,16 42,10 36,60 47,16 66,46

S 108_A Woningen Baanhoek 457 en 459 5,00 53,75 46,96 40,39 53,75 70,19
S 109_A Woningen Baanhoek 437 en 439 5,00 54,35 47,10 40,50 54,35 68,65
S 110_A Woningen Baanhoek 433 en 435 5,00 51,27 45,79 39,39 51,27 64,86
S 111_A Woningen Baanhoek 419 en 425 5,00 54,00 48,58 43,53 54,00 64,91
S 112_A Woningen Baanhoek 415 en 417 5,00 53,50 48,01 43,11 53,50 64,67

S 113_A Woning Baanhoek 409 5,00 50,56 45,52 40,47 50,56 60,17
S 114_A Woning Baanhoek 407 5,00 49,16 44,36 39,19 49,36 58,54
S 115_A Woning Baanhoek 403 en 405 5,00 47,47 42,53 37,70 47,70 57,36
S 116_A Woning Baanhoek 401 5,00 46,23 41,45 36,27 46,45 57,91
S 20 (55)_A gevel Tiendweg-Oost 1b 5,00 48,23 42,93 40,01 50,01 65,25

S 21 (55)_A gevel Nanengat 21 5,00 54,15 48,84 44,53 54,53 67,42
S 23 (55)_A Woning Eijkmanstraat 15 5,00 50,09 44,65 40,78 50,78 69,28
S 24_A gevel Oosteind 130 5,00 55,11 49,55 44,51 55,11 66,15
S 31 (55)_A Woning Nanengat 8 2,00 48,31 40,14 37,37 48,31 69,12
S 36_A gevel woning Oosteind 126 5,00 52,64 47,29 42,40 52,64 63,76

S 37 (55)_A Woningen Oosteind 52, 56, 58, 60 5,00 51,60 42,86 39,00 51,60 74,77
S 42 (55)_A Woning Matena 2 5,00 53,13 48,10 43,21 53,21 63,74
S 43 (55)_A Woning Matena 6 5,00 51,43 46,58 42,54 52,54 64,14
S 44 (55)_A Woning Baanhoek 489 5,00 51,02 45,37 41,31 51,31 68,73
S 45 (55)_A Woning Matena 14 5,00 52,89 47,88 43,05 53,05 58,88

S 46 (55)_A Woningen Matena 16-18 5,00 52,43 47,57 43,16 53,16 57,64
S 47 (55)_A Woningen Matena 20-22 5,00 52,31 47,44 42,97 52,97 58,26
S 48 (55)_A Woning Matena 22a 5,00 50,82 45,81 41,15 51,15 55,89
S 49 (55)_A Woning Matena 24 5,00 51,23 45,99 41,34 51,34 59,59
S 50 (55)_A Woning Matena 28 5,00 51,95 46,83 42,01 52,01 59,75

S 51 (55)_A Woningen Oosteind 4/6 5,00 51,74 44,90 40,69 51,74 65,67
S 52 (55)_A Woning Oosteind 20 5,00 47,83 43,13 39,92 49,92 63,90
S 53 (55)_A Woning Oosteind 22 5,00 49,73 44,41 40,44 50,44 64,55
S 54 (55)_A Woning Oosteind 24 5,00 49,84 44,69 40,61 50,61 65,64
S 55 (55)_A Woning Oosteind 44 5,00 50,81 43,59 39,15 50,81 71,02

S 56 (55)_A Woning Oosteind 48 5,00 51,97 43,54 39,34 51,97 74,42
S 57 (55)_A Woning Oosteind 68 5,00 53,84 44,09 41,69 53,84 78,03
S 58 (55)_A Woning Oosteind 70 5,00 53,59 45,04 42,85 53,59 79,17
S 59 (55)_A Woning Oosteind 76 5,00 52,59 47,18 42,54 52,59 70,08
S 60 (55)_A Woningen Oosteind 94-96 5,00 52,74 47,46 42,59 52,74 63,56

S 61 (55)_A Woningen Oosteind 100-104 5,00 51,13 44,64 39,62 51,13 63,38
S 62 (55)_A Woning Oosteind 110 5,00 51,19 45,81 40,56 51,19 63,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2019 9:33:55Geomilieu V2.13



Bijlage IIIOosteind 64 te Papendrecht AO Industrielawaai
IT OosteindRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: ZBM IT Oosteind 2013 met bouwplan Oosteind

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
S 63 (55)_A Woning Oosteind 114 5,00 51,46 46,57 41,62 51,62 63,33
S 67 (55)_A Woningen Alfred Nobelstraat 41 t/m 55 5,00 48,43 41,11 37,61 48,43 68,01
S 68 (55)_A Woningen Alfred Nobelstraat 57 t/m 71 5,00 48,15 42,40 38,79 48,79 68,00
S 69 (55)_A Woningen Eykmanstraat 1 t/m 11 5,00 49,54 43,63 40,31 50,31 68,53
S 70 (55)_A Woningen Eykmanstraat 2 t/m 8 5,00 49,58 43,91 39,23 49,58 69,01

S 71 (55)_A Woningen Albert Sweitzerstr. 31 t/m 45 5,00 49,49 43,89 39,59 49,59 67,74
S 72 (55)_A Woningen Albert Sweitzerstr. 30 t/m 42 5,00 49,18 43,32 38,84 49,18 67,34
S 73 (55)_A Woningen Albert Sweitzerstr. 67 t/m 79 5,00 50,39 44,61 39,59 50,39 67,93
S 74 (55)_A Woningen Albert Sweitzerstr. 99 t/m 113 5,00 50,42 44,76 40,06 50,42 66,92
S 75 (55)_A Woningen Albert Sweitzerstr. 44 t/m 54 5,00 49,39 43,54 38,56 49,39 66,79

S 76 (55)_A Woningen Albert Sweitzerstr. 76 t/m 88 5,00 48,96 43,34 38,43 48,96 66,07
S 77 (55)_A Woningen H.A. Lorentzstr 2 t/m 6 5,00 48,59 42,83 38,00 48,59 66,23
S 78 (55)_A Woningen H.A. Lorentzstr 8 t/m 18 5,00 49,51 43,90 39,20 49,51 67,32
S 79 (55)_A Woningen H.A. Lorentzstraat 1 t/m 11 5,00 49,08 43,24 38,73 49,08 67,41
S 80 (55)_A Woning Einsteinstraat 7 5,00 48,55 42,70 37,84 48,55 66,43

S 81 (55)_A Woning Einsteinstraat 5 5,00 48,53 42,79 38,10 48,53 66,62
S 82 (55)_A Woningen H. Dunantsingel 28 t/m 34 5,00 48,20 42,65 38,16 48,20 66,42
S 83 (55)_A Woningen H. Dunantsingel 36 t/m 42 5,00 48,36 42,90 38,71 48,71 66,88
S 84 (55)_A Woning Baanhoek 479 5,00 50,14 44,08 39,76 50,14 73,48
Vis 10_A Woning Visschersbuurt 10 5,00 50,81 44,64 39,72 50,81 68,18

Vis 12_A Woning Visschersbuurt 12 5,00 50,15 44,41 39,58 50,15 65,92
Vis 14_A Woning Visschersbuurt 14 5,00 50,36 45,12 40,28 50,36 66,30
Vis 16_A Woning Visschersbuurt 16 5,00 50,34 44,77 39,90 50,34 66,91
Vis 18_A Woning Visschersbuurt 18 5,00 50,80 45,13 40,16 50,80 66,38
Vis 2_A Nieuwe Woning Visschersbuurt 2 5,00 51,94 46,33 41,47 51,94 69,78

Vis 20_A Woning Visschersbuurt 20 5,00 51,55 46,37 41,43 51,55 66,81
Vis 22_A Woning Visschersbuurt 22 5,00 51,57 46,24 41,26 51,57 67,72
Vis 24_A Woning Visschersbuurt 24 5,00 50,59 44,86 39,91 50,59 67,77
Vis 26_A Woning Visschersbuurt 26 5,00 51,05 45,59 40,69 51,05 66,14
Vis 28_A Woning Visschersbuurt 28 5,00 50,40 45,07 40,17 50,40 66,13

Vis 4_A Woning Visschersbuurt 4 5,00 52,63 47,11 42,28 52,63 69,23
Vis 6_A Woning Visschersbuurt 6 5,00 53,29 47,71 42,94 53,29 69,84
Vis 8_A Woning Visschersbuurt 8 5,00 53,64 48,00 43,16 53,64 70,24
VSW_NO_N_A vrijstaande woning noordoost noordgevel 1,50 37,24 30,82 26,34 37,24 55,81
VSW_NO_N_B vrijstaande woning noordoost noordgevel 4,50 37,86 31,69 27,19 37,86 55,50

VSW_NO_N_C vrijstaande woning noordoost noordgevel 7,50 39,69 33,64 29,02 39,69 55,74
VSW_NO_O_A vrijstaande woning noordoost oostgevel 1,50 44,46 38,45 34,53 44,53 66,93
VSW_NO_O_B vrijstaande woning noordoost oostgevel 4,50 45,50 39,35 35,95 45,95 67,82
VSW_NO_O_C vrijstaande woning noordoost oostgevel 7,50 47,63 40,96 37,00 47,63 68,18
VSW_NO_W_A vrijstaande woning noordoost westgevel 1,50 42,07 35,54 30,73 42,07 58,85

VSW_NO_W_B vrijstaande woning noordoost westgevel 4,50 43,14 37,13 32,25 43,14 58,97
VSW_NO_W_C vrijstaande woning noordoost westgevel 7,50 45,24 39,44 34,51 45,24 60,10
VSW_NO_Z_A vrijstaande woning noordoost zuidgevel 1,50 44,98 39,15 35,51 45,51 66,21
VSW_NO_Z_B vrijstaande woning noordoost zuidgevel 4,50 45,85 40,02 36,60 46,60 67,04
VSW_NO_Z_C vrijstaande woning noordoost zuidgevel 7,50 48,14 41,82 37,79 48,14 67,48

VSW_NW_N_A vrijstaande woning noordwest noordgevel 1,50 36,73 30,11 25,48 36,73 55,09
VSW_NW_N_B vrijstaande woning noordwest noordgevel 4,50 37,75 31,37 26,68 37,75 54,86
VSW_NW_N_C vrijstaande woning noordwest noordgevel 7,50 39,84 33,67 29,03 39,84 55,18
VSW_NW_O_A vrijstaande woning noordwest oostgevel 1,50 42,56 35,98 31,39 42,56 62,98
VSW_NW_O_B vrijstaande woning noordwest oostgevel 4,50 44,21 37,53 32,97 44,21 63,32

VSW_NW_O_C vrijstaande woning noordwest oostgevel 7,50 46,13 39,54 35,02 46,13 63,97
VSW_NW_W_A vrijstaande woning noordwest westgevel 1,50 45,99 39,34 34,49 45,99 67,79
VSW_NW_W_B vrijstaande woning noordwest westgevel 4,50 47,61 40,95 36,14 47,61 67,85
VSW_NW_W_C vrijstaande woning noordwest westgevel 7,50 48,95 42,27 37,48 48,95 67,99
VSW_NW_Z_A vrijstaande woning noordwest zuidgevel 1,50 45,57 39,13 34,94 45,57 68,27

VSW_NW_Z_B vrijstaande woning noordwest zuidgevel 4,50 47,05 40,73 36,52 47,05 68,31
VSW_NW_Z_C vrijstaande woning noordwest zuidgevel 7,50 48,78 42,47 38,01 48,78 68,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2019 9:33:55Geomilieu V2.13



Bijlage IIIOosteind 64 te Papendrecht AO Industrielawaai
IT OosteindRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: ZBM IT Oosteind 2013 met bouwplan Oosteind

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
VSW_ZO_N_A vrijstaande woning zuidoost noordgevel 1,50 41,46 35,30 32,70 42,70 62,26
VSW_ZO_N_B vrijstaande woning zuidoost noordgevel 4,50 43,21 36,95 34,13 44,13 62,60
VSW_ZO_N_C vrijstaande woning zuidoost noordgevel 7,50 44,90 37,84 34,43 44,90 62,85
VSW_ZO_O_A vrijstaande woning zuidoost oostgevel 1,50 45,08 37,96 34,14 45,08 66,36
VSW_ZO_O_B vrijstaande woning zuidoost oostgevel 4,50 46,38 39,17 35,53 46,38 66,85

VSW_ZO_O_C vrijstaande woning zuidoost oostgevel 7,50 48,19 41,09 36,97 48,19 67,26
VSW_ZO_W_A vrijstaande woning zuidoost westgevel 1,50 43,09 36,14 32,19 43,09 66,62
VSW_ZO_W_B vrijstaande woning zuidoost westgevel 4,50 44,66 38,42 34,25 44,66 66,61
VSW_ZO_W_C vrijstaande woning zuidoost westgevel 7,50 46,97 40,84 36,38 46,97 66,91
VSW_ZO_Z_A vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 1,50 45,49 38,97 34,78 45,49 67,70

VSW_ZO_Z_B vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 4,50 47,28 41,15 36,98 47,28 68,24
VSW_ZO_Z_C vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 7,50 49,73 43,40 38,92 49,73 68,76
VSW_ZW_A vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 1,50 45,74 39,31 35,49 45,74 69,69
VSW_ZW_B vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 4,50 47,76 41,48 37,58 47,76 69,94
VSW_ZW_C vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 7,50 49,52 43,26 39,24 49,52 70,13

VSW_ZW_N_A vrijstaande woning zuidwest noordgevel 1,50 41,96 35,86 31,41 41,96 65,19
VSW_ZW_N_B vrijstaande woning zuidwest noordgevel 4,50 43,77 37,91 33,49 43,77 65,13
VSW_ZW_N_C vrijstaande woning zuidwest noordgevel 7,50 45,25 39,42 35,03 45,25 65,44
VSW_ZW_O_A vrijstaande woning zuidwest oostgevel 1,50 43,51 36,95 33,35 43,51 64,65
VSW_ZW_O_B vrijstaande woning zuidwest oostgevel 4,50 45,81 39,12 35,36 45,81 65,34

VSW_ZW_O_C vrijstaande woning zuidwest oostgevel 7,50 47,46 40,72 36,27 47,46 65,29
VSW_ZW_W_A vrijstaande woning zuidwest westgevel 1,50 46,11 39,27 34,95 46,11 69,10
VSW_ZW_W_B vrijstaande woning zuidwest westgevel 4,50 47,58 41,13 37,09 47,58 69,21
VSW_ZW_W_C vrijstaande woning zuidwest westgevel 7,50 48,50 42,21 37,96 48,50 69,01
W PZ(52)_A P.Zeemanlaan nieuwbouw 7,50 49,56 43,75 38,82 49,56 66,71

W PZ(52)_B P.Zeemanlaan nieuwbouw 10,50 50,76 45,04 40,06 50,76 67,28
Z 01_A Zonepunt Steilsteven (Oostpolder) 5,00 46,42 40,20 36,14 46,42 63,94
Z 02_A Zonepunt tussen Oostpolder en oosteind 5,00 48,11 42,25 37,80 48,11 64,00
Z 03_A Zonepunt bij rijksweg A15 5,00 43,68 37,65 33,73 43,73 60,48
Z 04_A Zonepunt ten noorden v/d rijksweg A15 5,00 41,93 36,22 32,77 42,77 58,54

Z 05_A Zonepunt tussen de rijksweg en Matena 5,00 42,33 36,83 33,34 43,34 60,37
Z 06_A Zonepunt tussen Sliedrecht en it Oosteind 5,00 44,01 37,94 34,08 44,08 61,07
Z 07_A Zonepunt Baanhoekweg 5,00 45,13 38,73 34,93 45,13 60,50
Z 08_A Zonepunt naast stortplaats Gevudo 5,00 43,98 37,85 34,39 44,39 61,74
Z 09_A Zonepunt Baanhoekhaven 5,00 46,58 39,26 35,32 46,58 60,24

Z 10_A Zonepunt spoorlijn grevelingenweg 5,00 46,27 39,22 34,79 46,27 62,89
Z 11_A Zonepunt Merwede/Grevelingenweg 5,00 47,73 42,69 37,48 47,73 65,17
Z 12_A Zonepunt kerkeplaat/merwede 5,00 46,70 41,19 36,53 46,70 66,48
Z 13_A Zonepunt eiland ingang Johannahaven 5,00 49,61 44,16 39,46 49,61 67,61
Z 14_A Zonepunt Zerniklaan (Papendrecht) 5,00 46,28 40,35 35,37 46,28 64,17

Z 15_A Zonepunt Tinbergenplantsoen (Papendrecht) 5,00 45,52 39,57 34,73 45,52 63,28
Z 16_A Zonepunt noordoost 5,00 45,16 39,12 34,81 45,16 62,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Letm [dB(A)]
Incl 1 dB

DW_O_N_A dijkwoning oost noordgevel 1,5 41,2 35,1 31 41,2 59,9 42,2
DW_O_N_B dijkwoning oost noordgevel 4,5 42,7 37,1 32,8 42,8 59,9 43,8
DW_O_N_C dijkwoning oost noordgevel 7,5 40,8 34,5 30,3 40,8 57,7 41,8
DW_O_O_B dijkwoning oost oostgevel 4,5 47,9 37,3 33 47,9 70,6 48,9
DW_O_O_C dijkwoning oost oostgevel 7,5 49,4 40,5 36,2 49,4 70,8 50,4
DW_O_W_B dijkwoning oost westgevel 4,5 49,5 41,2 37,6 49,5 71,5 50,5
DW_O_W_C dijkwoning oost westgevel 7,5 50,7 42,5 38,6 50,7 71,6 51,7
DW_O_Z_B dijkwoning oost zuidgevel 4,5 51 41,3 37,3 51 73,6 52
DW_O_Z_C dijkwoning oost zuidgevel 7,5 52,4 43,8 39,6 52,4 73,7 53,4
DW_W_N_A dijkwoning west noordgevel 1,5 41,3 35,2 32,1 42,1 62,6 43,1
DW_W_N_B dijkwoning west noordgevel 4,5 43 36,7 33,7 43,7 62,5 44,7
DW_W_N_C dijkwoning west noordgevel 7,5 41,1 34,3 30,4 41,1 59,7 42,1
DW_W_O_B dijkwoning west oostgevel 4,5 48,9 39,4 35,6 48,9 69,7 49,9
DW_W_O_C dijkwoning west oostgevel 7,5 49,9 41,3 37,5 49,9 69,8 50,9
DW_W_W_B dijkwoning west westgevel 4,5 50,7 41 38,1 50,7 74,1 51,7
DW_W_W_C dijkwoning west westgevel 7,5 51,1 42,7 39,4 51,1 74,1 52,1
DW_W_Z_B dijkwoning west zuidgevel 4,5 52,3 42,2 39,2 52,3 74,7 53,3
DW_W_Z_C dijkwoning west zuidgevel 7,5 53,2 44,3 40,8 53,2 74,8 54,2
VSW_NO_N_A vrijstaande woning noordoost noordgevel 1,5 37,7 31,1 26,9 37,7 55,8 38,7
VSW_NO_N_B vrijstaande woning noordoost noordgevel 4,5 38,4 32,1 27,8 38,4 55,5 39,4
VSW_NO_N_C vrijstaande woning noordoost noordgevel 7,5 40,2 34 29,6 40,2 55,7 41,2
VSW_NO_O_A vrijstaande woning noordoost oostgevel 1,5 44,8 38,6 35,2 45,2 66,9 46,2
VSW_NO_O_B vrijstaande woning noordoost oostgevel 4,5 46 39,7 36,7 46,7 67,8 47,7
VSW_NO_O_C vrijstaande woning noordoost oostgevel 7,5 48,2 41,4 37,7 48,2 68,2 49,2
VSW_NO_W_A vrijstaande woning noordoost westgevel 1,5 42,6 35,9 31,2 42,6 58,9 43,6
VSW_NO_W_B vrijstaande woning noordoost westgevel 4,5 43,7 37,6 32,8 43,7 59 44,7
VSW_NO_W_C vrijstaande woning noordoost westgevel 7,5 45,8 39,9 35 45,8 60,1 46,8
VSW_NO_Z_A vrijstaande woning noordoost zuidgevel 1,5 45,3 39,5 36,2 46,2 66,2 47,2
VSW_NO_Z_B vrijstaande woning noordoost zuidgevel 4,5 46,4 40,5 37,3 47,3 67 48,3
VSW_NO_Z_C vrijstaande woning noordoost zuidgevel 7,5 48,7 42,3 38,5 48,7 67,5 49,7
VSW_NW_N_A vrijstaande woning noordwest noordgevel 1,5 37,2 30,4 26 37,2 55,1 38,2
VSW_NW_N_B vrijstaande woning noordwest noordgevel 4,5 38,3 31,8 27,2 38,3 54,9 39,3
VSW_NW_N_C vrijstaande woning noordwest noordgevel 7,5 40,4 34,1 29,6 40,4 55,2 41,4
VSW_NW_O_A vrijstaande woning noordwest oostgevel 1,5 43 36,2 31,9 43 63 44
VSW_NW_O_B vrijstaande woning noordwest oostgevel 4,5 44,8 37,9 33,5 44,8 63,3 45,8
VSW_NW_O_C vrijstaande woning noordwest oostgevel 7,5 46,7 39,9 35,6 46,7 64 47,7
VSW_NW_W_A vrijstaande woning noordwest westgevel 1,5 46,4 39,6 34,8 46,4 67,8 47,4
VSW_NW_W_B vrijstaande woning noordwest westgevel 4,5 48,1 41,3 36,5 48,1 67,9 49,1
VSW_NW_W_C vrijstaande woning noordwest westgevel 7,5 49,4 42,6 37,8 49,4 68 50,4
VSW_NW_Z_A vrijstaande woning noordwest zuidgevel 1,5 46,2 39,6 35,5 46,2 68,3 47,2
VSW_NW_Z_B vrijstaande woning noordwest zuidgevel 4,5 47,8 41,3 37,1 47,8 68,3 48,8
VSW_NW_Z_C vrijstaande woning noordwest zuidgevel 7,5 49,5 43 38,5 49,5 68,6 50,5
VSW_ZO_N_A vrijstaande woning zuidoost noordgevel 1,5 42 35,8 33,5 43,5 62,3 44,5
VSW_ZO_N_B vrijstaande woning zuidoost noordgevel 4,5 43,8 37,5 34,9 44,9 62,6 45,9
VSW_ZO_N_C vrijstaande woning zuidoost noordgevel 7,5 45,4 38,3 35,2 45,4 62,9 46,4
VSW_ZO_O_A vrijstaande woning zuidoost oostgevel 1,5 45,3 38,1 34,8 45,3 66,4 46,3
VSW_ZO_O_B vrijstaande woning zuidoost oostgevel 4,5 46,9 39,6 36,2 46,9 66,9 47,9
VSW_ZO_O_C vrijstaande woning zuidoost oostgevel 7,5 48,8 41,5 37,7 48,8 67,3 49,8
VSW_ZO_W_A vrijstaande woning zuidoost westgevel 1,5 43,5 36,2 32,5 43,5 66,6 44,5
VSW_ZO_W_B vrijstaande woning zuidoost westgevel 4,5 44,9 38,4 34,5 44,9 66,6 45,9
VSW_ZO_W_C vrijstaande woning zuidoost westgevel 7,5 47,2 40,9 36,7 47,2 66,9 48,2
VSW_ZO_Z_A vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 1,5 45,9 39,2 35,3 45,9 67,7 46,9
VSW_ZO_Z_B vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 4,5 47,7 41,4 37,5 47,7 68,2 48,7
VSW_ZO_Z_C vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 7,5 50,2 43,7 39,4 50,2 68,8 51,2
VSW_ZW_A vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 1,5 46,4 39,8 36 46,4 69,7 47,4
VSW_ZW_B vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 4,5 48,5 42 38,1 48,5 69,9 49,5
VSW_ZW_C vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 7,5 50,2 43,7 39,7 50,2 70,1 51,2
VSW_ZW_N_A vrijstaande woning zuidwest noordgevel 1,5 42,6 36,4 31,9 42,6 65,2 43,6
VSW_ZW_N_B vrijstaande woning zuidwest noordgevel 4,5 44,5 38,5 34 44,5 65,1 45,5
VSW_ZW_N_C vrijstaande woning zuidwest noordgevel 7,5 46 40 35,5 46 65,4 47
VSW_ZW_O_A vrijstaande woning zuidwest oostgevel 1,5 44 37,3 34 44 64,7 45
VSW_ZW_O_B vrijstaande woning zuidwest oostgevel 4,5 46,3 39,5 36 46,3 65,3 47,3
VSW_ZW_O_C vrijstaande woning zuidwest oostgevel 7,5 47,9 41,1 36,9 47,9 65,3 48,9
VSW_ZW_W_A vrijstaande woning zuidwest westgevel 1,5 46,8 39,7 35,4 46,8 69,1 47,8
VSW_ZW_W_B vrijstaande woning zuidwest westgevel 4,5 48,3 41,6 37,6 48,3 69,2 49,3
VSW_ZW_W_C vrijstaande woning zuidwest westgevel 7,5 49,2 42,7 38,4 49,2 69 50,2

overschrijding voorkeurswaarde



Bouwplan Oosteind 64 Papendrecht
Reserveringen Model De Staart

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal ruimte
S_75 (55)_AOosteind  68 (Papendrecht) 5 44,6 43,2 42 52 3 dB

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Marge 3 dB
DW_O_N_Adijkwoning oost noordgevel 1,5 32,8 27,6 25 35 38
DW_O_N_Bdijkwoning oost noordgevel 4,5 33,8 28,5 25,7 35,7 39
DW_O_N_Cdijkwoning oost noordgevel 7,5 29,2 27,3 25,8 35,8 39
DW_O_O_Bdijkwoning oost oostgevel 4,5 42,6 42,1 41 51 54,0
DW_O_O_Cdijkwoning oost oostgevel 7,5 42,6 42,2 41,1 51,1 54,1
DW_O_W_Bdijkwoning oost westgevel 4,5 41,3 36,6 34,5 44,5 48
DW_O_W_Cdijkwoning oost westgevel 7,5 40,7 36,4 34,6 44,6 48
DW_O_Z_Bdijkwoning oost zuidgevel 4,5 44,1 42,5 41,2 51,2 54,2
DW_O_Z_Cdijkwoning oost zuidgevel 7,5 44,2 42,6 41,2 51,2 54,2
DW_W_N_Adijkwoning west noordgevel 1,5 35,3 33,8 32,6 42,6 46
DW_W_N_Bdijkwoning west noordgevel 4,5 35,9 34,5 33,3 43,3 46
DW_W_N_Cdijkwoning west noordgevel 7,5 29,2 27,3 25,8 35,8 39
DW_W_O_Bdijkwoning west oostgevel 4,5 42,9 42,5 41,4 51,4 54,4
DW_W_O_Cdijkwoning west oostgevel 7,5 42,6 42,2 41,1 51,1 54,1
DW_W_W_Bdijkwoning west westgevel 4,5 40,7 36,5 34,7 44,7 48
DW_W_W_Cdijkwoning west westgevel 7,5 40,7 36,4 34,5 44,5 48
DW_W_Z_Bdijkwoning west zuidgevel 4,5 44,1 42,5 41,2 51,2 54,2
DW_W_Z_Cdijkwoning west zuidgevel 7,5 44,2 42,6 41,2 51,2 54,2
VSW_NO_N_Avrijstaande woning noordoost noordgevel 1,5 28,7 27,2 25,6 35,6 39
VSW_NO_N_Bvrijstaande woning noordoost noordgevel 4,5 29,2 27,7 26,1 36,1 39
VSW_NO_N_Cvrijstaande woning noordoost noordgevel 7,5 30,6 29,1 27,6 37,6 41
VSW_NO_O_Avrijstaande woning noordoost oostgevel 1,5 40,9 40,5 39,2 49,2 52,2
VSW_NO_O_Bvrijstaande woning noordoost oostgevel 4,5 42,2 41,8 40,6 50,6 53,6
VSW_NO_O_Cvrijstaande woning noordoost oostgevel 7,5 42,3 41,9 40,7 50,7 53,7
VSW_NO_W_Avrijstaande woning noordoost westgevel 1,5 35,3 33,5 32,7 42,7 46
VSW_NO_W_Bvrijstaande woning noordoost westgevel 4,5 36 34,3 33,4 43,4 46
VSW_NO_W_Cvrijstaande woning noordoost westgevel 7,5 37,3 35,5 34,6 44,6 48
VSW_NO_Z_Avrijstaande woning noordoost zuidgevel 1,5 40,7 40,2 38,8 48,8 51,8
VSW_NO_Z_Bvrijstaande woning noordoost zuidgevel 4,5 41,9 41,4 40 50 53,0
VSW_NO_Z_Cvrijstaande woning noordoost zuidgevel 7,5 42,2 41,7 40,3 50,3 53,3
VSW_NW_N_Avrijstaande woning noordwest noordgevel 1,5 28,7 26,9 25,2 35,2 38
VSW_NW_N_Bvrijstaande woning noordwest noordgevel 4,5 29,2 27,4 25,7 35,7 39
VSW_NW_N_Cvrijstaande woning noordwest noordgevel 7,5 30,5 28,8 27,2 37,2 40
VSW_NW_O_Avrijstaande woning noordwest oostgevel 1,5 37,3 35,9 35,2 45,2 48
VSW_NW_O_Bvrijstaande woning noordwest oostgevel 4,5 38,3 37 36,3 46,3 49
VSW_NW_O_Cvrijstaande woning noordwest oostgevel 7,5 39,3 38 37,3 47,3 50
VSW_NW_W_Avrijstaande woning noordwest westgevel 1,5 37,3 32,5 30,6 40,6 44
VSW_NW_W_Bvrijstaande woning noordwest westgevel 4,5 38,4 33,4 31,2 41,2 44
VSW_NW_W_Cvrijstaande woning noordwest westgevel 7,5 38,9 34 31,7 41,7 45
VSW_NW_Z_Avrijstaande woning noordwest zuidgevel 1,5 37,4 34,6 30,9 41 44
VSW_NW_Z_Bvrijstaande woning noordwest zuidgevel 4,5 38,5 35,5 31,8 41,8 45
VSW_NW_Z_Cvrijstaande woning noordwest zuidgevel 7,5 39,2 36,5 33,2 43,2 46
VSW_ZO_N_Avrijstaande woning zuidoost noordgevel 1,5 38,5 38 36,5 46,5 50
VSW_ZO_N_Bvrijstaande woning zuidoost noordgevel 4,5 39,6 39,2 37,8 47,8 50,8
VSW_ZO_N_Cvrijstaande woning zuidoost noordgevel 7,5 39,7 39,1 38,5 48,5 51,5
VSW_ZO_O_Avrijstaande woning zuidoost oostgevel 1,5 40,7 40,1 38,8 48,8 51,8
VSW_ZO_O_Bvrijstaande woning zuidoost oostgevel 4,5 41,9 41,4 40,1 50,1 53,1
VSW_ZO_O_Cvrijstaande woning zuidoost oostgevel 7,5 41 40,5 38,8 48,8 51,8
VSW_ZO_W_Avrijstaande woning zuidoost westgevel 1,5 37,6 34,5 33 43 46
VSW_ZO_W_Bvrijstaande woning zuidoost westgevel 4,5 38,4 35,3 33,7 43,7 47
VSW_ZO_W_Cvrijstaande woning zuidoost westgevel 7,5 39 35,9 33,9 43,9 47
VSW_ZO_Z_Avrijstaande woning zuidoost zuidgevel 1,5 39,1 36,9 33 43 46
VSW_ZO_Z_Bvrijstaande woning zuidoost zuidgevel 4,5 40,2 38,1 34 44 47
VSW_ZO_Z_Cvrijstaande woning zuidoost zuidgevel 7,5 40,9 38,8 35,5 45,5 49
VSW_ZW_Avrijstaande woning zuidwest zuidgevel 1,5 40,9 39,7 39,1 49,1 52,1
VSW_ZW_Bvrijstaande woning zuidwest zuidgevel 4,5 42,2 41 40,5 50,5 53,5



VSW_ZW_Cvrijstaande woning zuidwest zuidgevel 7,5 42,5 41,3 40,6 50,6 53,6
VSW_ZW_N_Avrijstaande woning zuidwest noordgevel 1,5 35,1 31,6 29,8 39,8 43
VSW_ZW_N_Bvrijstaande woning zuidwest noordgevel 4,5 36,1 32,4 30,5 40,5 44
VSW_ZW_N_Cvrijstaande woning zuidwest noordgevel 7,5 37,1 33,6 31,8 41,8 45
VSW_ZW_O_Avrijstaande woning zuidwest oostgevel 1,5 39,2 38,2 37,3 47,3 50
VSW_ZW_O_Bvrijstaande woning zuidwest oostgevel 4,5 40,4 39,5 38,6 48,6 51,6
VSW_ZW_O_Cvrijstaande woning zuidwest oostgevel 7,5 40,5 39,6 39 49 52,0
VSW_ZW_W_Avrijstaande woning zuidwest westgevel 1,5 37,7 33,6 32 42 45
VSW_ZW_W_Bvrijstaande woning zuidwest westgevel 4,5 38,8 34,3 32,5 42,5 46
VSW_ZW_W_Cvrijstaande woning zuidwest westgevel 7,5 38,4 33,9 31,8 41,8 45

overschrijding voorkeurswaarde



IV. BIJLAGE
Overzicht hogere grenswaarden



Bouwplan Oosteind 64 Papendrecht

IT De Staart IT Oosteind

Naam Omschrijving Hoogte Etmaal Marge 3 dB HW Etmaal HW
DW_O_N_Adijkwoning oost noordgevel 1,5 35 38,0 42,2
DW_O_N_Bdijkwoning oost noordgevel 4,5 35,7 38,7 43,8
DW_O_N_Cdijkwoning oost noordgevel 7,5 35,8 38,8 41,8
DW_O_O_Bdijkwoning oost oostgevel 4,5 51 54,0 54 48,9
DW_O_O_Cdijkwoning oost oostgevel 7,5 51,1 54,1 54 50,4
DW_O_W_Bdijkwoning oost westgevel 4,5 44,5 47,5 50,5 51
DW_O_W_Cdijkwoning oost westgevel 7,5 44,6 47,6 51,7 52
DW_O_Z_Bdijkwoning oost zuidgevel 4,5 51,2 54,2 54 52 52
DW_O_Z_Cdijkwoning oost zuidgevel 7,5 51,2 54,2 54 53,4 53
DW_W_N_Adijkwoning west noordgevel 1,5 42,6 45,6 43,1
DW_W_N_Bdijkwoning west noordgevel 4,5 43,3 46,3 44,7
DW_W_N_Cdijkwoning west noordgevel 7,5 35,8 38,8 42,1
DW_W_O_Bdijkwoning west oostgevel 4,5 51,4 54,4 54 49,9
DW_W_O_Cdijkwoning west oostgevel 7,5 51,1 54,1 54 50,9 51
DW_W_W_Bdijkwoning west westgevel 4,5 44,7 47,7 51,7 52
DW_W_W_Cdijkwoning west westgevel 7,5 44,5 47,5 52,1 52
DW_W_Z_Bdijkwoning west zuidgevel 4,5 51,2 54,2 54 53,3 53
DW_W_Z_Cdijkwoning west zuidgevel 7,5 51,2 54,2 54 54,2 54
VSW_NO_N_Avrijstaande woning noordoost noordgevel 1,5 35,6 38,6 38,7
VSW_NO_N_Bvrijstaande woning noordoost noordgevel 4,5 36,1 39,1 39,4
VSW_NO_N_Cvrijstaande woning noordoost noordgevel 7,5 37,6 40,6 41,2
VSW_NO_O_Avrijstaande woning noordoost oostgevel 1,5 49,2 52,2 52 46,2
VSW_NO_O_Bvrijstaande woning noordoost oostgevel 4,5 50,6 53,6 54 47,7
VSW_NO_O_Cvrijstaande woning noordoost oostgevel 7,5 50,7 53,7 54 49,2
VSW_NO_W_Avrijstaande woning noordoost westgevel 1,5 42,7 45,7 43,6
VSW_NO_W_Bvrijstaande woning noordoost westgevel 4,5 43,4 46,4 44,7
VSW_NO_W_Cvrijstaande woning noordoost westgevel 7,5 44,6 47,6 46,8
VSW_NO_Z_Avrijstaande woning noordoost zuidgevel 1,5 48,8 51,8 52 47,2
VSW_NO_Z_Bvrijstaande woning noordoost zuidgevel 4,5 50 53,0 53 48,3
VSW_NO_Z_Cvrijstaande woning noordoost zuidgevel 7,5 50,3 53,3 53 49,7
VSW_NW_N_Avrijstaande woning noordwest noordgevel 1,5 35,2 38,2 38,2
VSW_NW_N_Bvrijstaande woning noordwest noordgevel 4,5 35,7 38,7 39,3
VSW_NW_N_Cvrijstaande woning noordwest noordgevel 7,5 37,2 40,2 41,4
VSW_NW_O_Avrijstaande woning noordwest oostgevel 1,5 45,2 48,2 44
VSW_NW_O_Bvrijstaande woning noordwest oostgevel 4,5 46,3 49,3 45,8
VSW_NW_O_Cvrijstaande woning noordwest oostgevel 7,5 47,3 50,3 47,7
VSW_NW_W_Avrijstaande woning noordwest westgevel 1,5 40,6 43,6 47,4
VSW_NW_W_Bvrijstaande woning noordwest westgevel 4,5 41,2 44,2 49,1
VSW_NW_W_Cvrijstaande woning noordwest westgevel 7,5 41,7 44,7 50,4
VSW_NW_Z_Avrijstaande woning noordwest zuidgevel 1,5 41 44,0 47,2
VSW_NW_Z_Bvrijstaande woning noordwest zuidgevel 4,5 41,8 44,8 48,8
VSW_NW_Z_Cvrijstaande woning noordwest zuidgevel 7,5 43,2 46,2 50,5 51
VSW_ZO_N_Avrijstaande woning zuidoost noordgevel 1,5 46,5 49,5 44,5
VSW_ZO_N_Bvrijstaande woning zuidoost noordgevel 4,5 47,8 50,8 51 45,9
VSW_ZO_N_Cvrijstaande woning zuidoost noordgevel 7,5 48,5 51,5 52 46,4
VSW_ZO_O_Avrijstaande woning zuidoost oostgevel 1,5 48,8 51,8 52 46,3
VSW_ZO_O_Bvrijstaande woning zuidoost oostgevel 4,5 50,1 53,1 53 47,9
VSW_ZO_O_Cvrijstaande woning zuidoost oostgevel 7,5 48,8 51,8 52 49,8
VSW_ZO_W_Avrijstaande woning zuidoost westgevel 1,5 43 46,0 44,5
VSW_ZO_W_Bvrijstaande woning zuidoost westgevel 4,5 43,7 46,7 45,9
VSW_ZO_W_Cvrijstaande woning zuidoost westgevel 7,5 43,9 46,9 48,2
VSW_ZO_Z_Avrijstaande woning zuidoost zuidgevel 1,5 43 46,0 46,9
VSW_ZO_Z_Bvrijstaande woning zuidoost zuidgevel 4,5 44 47,0 48,7
VSW_ZO_Z_Cvrijstaande woning zuidoost zuidgevel 7,5 45,5 48,5 51,2 51
VSW_ZW_Avrijstaande woning zuidwest zuidgevel 1,5 49,1 52,1 52 47,4
VSW_ZW_Bvrijstaande woning zuidwest zuidgevel 4,5 50,5 53,5 54 49,5
VSW_ZW_Cvrijstaande woning zuidwest zuidgevel 7,5 50,6 53,6 54 51,2 51
VSW_ZW_N_Avrijstaande woning zuidwest noordgevel 1,5 39,8 42,8 43,6
VSW_ZW_N_Bvrijstaande woning zuidwest noordgevel 4,5 40,5 43,5 45,5
VSW_ZW_N_Cvrijstaande woning zuidwest noordgevel 7,5 41,8 44,8 47
VSW_ZW_O_Avrijstaande woning zuidwest oostgevel 1,5 47,3 50,3 45
VSW_ZW_O_Bvrijstaande woning zuidwest oostgevel 4,5 48,6 51,6 52 47,3
VSW_ZW_O_Cvrijstaande woning zuidwest oostgevel 7,5 49 52,0 52 48,9
VSW_ZW_W_Avrijstaande woning zuidwest westgevel 1,5 42 45,0 47,8
VSW_ZW_W_Bvrijstaande woning zuidwest westgevel 4,5 42,5 45,5 49,3
VSW_ZW_W_Cvrijstaande woning zuidwest westgevel 7,5 41,8 44,8 50,2



V. BIJLAGE
Rekenresultaten cumulatie geluidbeleid



Wegen VL IL L*VL L*IL Lcum LIL,CUM

Ketelweg Zuidkil Oosteind Oostkil Alle wegen De Staart Oosteind Lden Letm Lden Lden
Naam Omschrijving X Y Hoogte Lden Lden Lden Lden Lden [dB] Letm [dB(A)] Letm [dB(A)] dB dB(A) dB dB

Ex aftrek Incl 3 dB Incl 1 dB Incl aftrek DS+OE
DW_O_N_A dijkwoning oost noordgevel 109307,78 427011,89 1,5 25,9 21,7 17,4 30,8 37,5 38,0 42,2 32,5 43,6 32,5 44,6 44,9 43,9
DW_O_N_B dijkwoning oost noordgevel 109307,78 427011,89 4,5 26,9 16,5 18,7 30,7 37,5 38,7 43,8 32,5 45,0 32,5 46,0 46,2 45,2
DW_O_N_C dijkwoning oost noordgevel 109307,78 427011,89 7,5 27,1 21,7 18,8 31,4 38,2 38,8 41,8 33,2 43,6 33,2 44,6 44,9 43,9
DW_O_O_B dijkwoning oost oostgevel 109315,78 427008,29 4,5 30,2 12,4 34,1 32,4 42,3 54,0 48,9 37,3 55,2 37,3 56,2 56,2 55,2
DW_O_O_C dijkwoning oost oostgevel 109315,78 427008,29 7,5 31,9 16,3 33,9 32,5 42,7 54,1 50,4 37,7 55,6 37,7 56,6 56,7 55,7
DW_O_W_B dijkwoning oost westgevel 109300,58 427008,56 4,5 36,8 25,5 35,1 25,2 44,4 47,5 50,5 39,4 52,3 39,4 53,3 53,4 52,4
DW_O_W_C dijkwoning oost westgevel 109300,58 427008,56 7,5 37,6 27 35 26,2 44,9 47,6 51,7 39,9 53,1 39,9 54,1 54,3 53,3
DW_O_Z_B dijkwoning oost zuidgevel 109308,17 427004,22 4,5 37,2 6,3 40,4 9,2 47,1 54,2 52,0 42,1 56,2 42,1 57,2 57,4 56,4
DW_O_Z_C dijkwoning oost zuidgevel 109308,17 427004,22 7,5 38,3 13,9 39,9 17 47,2 54,2 53,4 42,2 56,8 42,2 57,8 57,9 56,9
DW_W_N_A dijkwoning west noordgevel 109281,61 427012,76 1,5 28,7 27,4 17 26,9 37,6 45,6 43,1 32,6 47,5 32,6 48,5 48,6 47,6
DW_W_N_B dijkwoning west noordgevel 109281,61 427012,76 4,5 29,5 29,9 18,3 26 38,7 46,3 44,7 33,7 48,6 33,7 49,6 49,7 48,7
DW_W_N_C dijkwoning west noordgevel 109281,61 427012,76 7,5 29,6 30,4 18,4 27,4 39,2 38,8 42,1 34,2 43,8 34,2 44,8 45,1 44,1
DW_W_O_B dijkwoning west oostgevel 109289,14 427008,33 4,5 34,8 35 27,4 43,3 54,4 49,9 38,3 55,7 38,3 56,7 56,8 55,8
DW_W_O_C dijkwoning west oostgevel 109289,14 427008,33 7,5 35,7 34,8 28,5 43,7 54,1 50,9 38,7 55,8 38,7 56,8 56,9 55,9
DW_W_W_B dijkwoning west westgevel 109273,98 427009,00 4,5 36,6 29,9 36,4 21,1 45 47,7 51,7 40 53,2 40,0 54,2 54,3 53,3
DW_W_W_C dijkwoning west westgevel 109273,98 427009,00 7,5 37,2 30,6 36,1 22,6 45,3 47,5 52,1 40,3 53,4 40,3 54,4 54,6 53,6
DW_W_Z_B dijkwoning west zuidgevel 109281,06 427005,08 4,5 38 7,1 41,4 -2,2 48,1 54,2 53,3 43,1 56,8 43,1 57,8 57,9 56,9
DW_W_Z_C dijkwoning west zuidgevel 109281,06 427005,08 7,5 38,9 14,6 40,8 15,1 48 54,2 54,2 43 57,2 43,0 58,2 58,3 57,3
VSW_NO_N_A vrijstaande woning noordoost noordgevel 109315,22 427055,45 1,5 21,4 30,2 7,5 34,4 40,9 38,6 38,7 35,9 41,7 35,9 42,7 43,5 42,5
VSW_NO_N_B vrijstaande woning noordoost noordgevel 109315,22 427055,45 4,5 21,9 30,8 9 34,9 41,5 39,1 39,4 36,5 42,3 36,5 43,3 44,1 43,1
VSW_NO_N_C vrijstaande woning noordoost noordgevel 109315,22 427055,45 7,5 22,3 30,9 9,1 35,5 41,9 40,6 41,2 36,9 43,9 36,9 44,9 45,6 44,6
VSW_NO_O_A vrijstaande woning noordoost oostgevel 109318,47 427049,73 1,5 23,3 25,9 17,7 32,5 38,9 52,2 46,2 33,9 53,2 33,9 54,2 54,2 53,2
VSW_NO_O_B vrijstaande woning noordoost oostgevel 109318,47 427049,73 4,5 28,6 26,4 21,5 32,8 40,1 53,6 47,7 35,1 54,6 35,1 55,6 55,6 54,6
VSW_NO_O_C vrijstaande woning noordoost oostgevel 109318,47 427049,73 7,5 29,4 -3,2 22,6 34,3 40,8 53,7 49,2 35,8 55,0 35,8 56,0 56,1 55,1
VSW_NO_W_A vrijstaande woning noordoost westgevel 109309,42 427051,42 1,5 25 31,2 12,3 30,1 39,3 45,7 43,6 34,3 47,8 34,3 48,8 48,9 47,9
VSW_NO_W_B vrijstaande woning noordoost westgevel 109309,42 427051,42 4,5 28,7 31,9 14,5 30,8 40,5 46,4 44,7 35,5 48,6 35,5 49,6 49,8 48,8
VSW_NO_W_C vrijstaande woning noordoost westgevel 109309,42 427051,42 7,5 30,2 32,2 15,8 31,6 41,2 47,6 46,8 36,2 50,2 36,2 51,2 51,4 50,4
VSW_NO_Z_A vrijstaande woning noordoost zuidgevel 109313,20 427045,45 1,5 24,9 25 18,5 21,3 34,2 51,8 47,2 29,2 53,1 29,2 54,1 54,1 53,1
VSW_NO_Z_B vrijstaande woning noordoost zuidgevel 109313,20 427045,45 4,5 30,5 25,3 22,1 22,4 37,6 53,0 48,3 32,6 54,3 32,6 55,3 55,3 54,3
VSW_NO_Z_C vrijstaande woning noordoost zuidgevel 109313,20 427045,45 7,5 32,4 26,1 22,7 23,9 39,1 53,3 49,7 34,1 54,9 34,1 55,9 55,9 54,9
VSW_NW_N_A vrijstaande woning noordwest noordgevel 109291,55 427055,91 1,5 17,1 31,4 5,8 32,4 40 38,2 38,2 35 41,2 35,0 42,2 43,0 42,0
VSW_NW_N_B vrijstaande woning noordwest noordgevel 109291,55 427055,91 4,5 17,7 31,6 6,5 33,2 40,6 38,7 39,3 35,6 42,0 35,6 43,0 43,7 42,7
VSW_NW_N_C vrijstaande woning noordwest noordgevel 109291,55 427055,91 7,5 18,3 32 6,1 34 41,2 40,2 41,4 36,2 43,9 36,2 44,9 45,4 44,4
VSW_NW_O_A vrijstaande woning noordwest oostgevel 109295,03 427050,02 1,5 25,9 26,4 18,2 31 38,3 48,2 44,0 33,3 49,6 33,3 50,6 50,7 49,7
VSW_NW_O_B vrijstaande woning noordwest oostgevel 109295,03 427050,02 4,5 33,2 26,6 20,6 32,6 41,6 49,3 45,8 36,6 50,9 36,6 51,9 52,0 51,0
VSW_NW_O_C vrijstaande woning noordwest oostgevel 109295,03 427050,02 7,5 33,9 26,8 21,1 33,4 42,2 50,3 47,7 37,2 52,2 37,2 53,2 53,3 52,3
VSW_NW_W_A vrijstaande woning noordwest westgevel 109285,97 427051,64 1,5 28,1 31,6 18,8 27,3 39,3 43,6 47,4 34,3 48,9 34,3 49,9 50,0 49,0
VSW_NW_W_B vrijstaande woning noordwest westgevel 109285,97 427051,64 4,5 34,2 31,7 21,6 28,1 41,9 44,2 49,1 36,9 50,3 36,9 51,3 51,5 50,5
VSW_NW_W_C vrijstaande woning noordwest westgevel 109285,97 427051,64 7,5 34,5 32,7 22 28,9 42,5 44,7 50,4 37,5 51,4 37,5 52,4 52,6 51,6
VSW_NW_Z_A vrijstaande woning noordwest zuidgevel 109289,48 427045,92 1,5 25,6 17,2 7,8 31,2 44,0 47,2 26,2 48,9 26,2 49,9 49,9 48,9
VSW_NW_Z_B vrijstaande woning noordwest zuidgevel 109289,48 427045,92 4,5 30,7 -0,4 20,2 12,1 36,1 44,8 48,8 31,1 50,3 31,1 51,3 51,3 50,3
VSW_NW_Z_C vrijstaande woning noordwest zuidgevel 109289,48 427045,92 7,5 32,6 21 20,9 19,1 38,4 46,2 50,5 33,4 51,9 33,4 52,9 52,9 51,9
VSW_ZO_N_A vrijstaande woning zuidoost noordgevel 109307,26 427039,90 1,5 25,3 29 14,2 28,4 37,7 49,5 44,5 32,7 50,7 32,7 51,7 51,7 50,7
VSW_ZO_N_B vrijstaande woning zuidoost noordgevel 109307,26 427039,90 4,5 26,9 28,1 14,7 29,1 38 50,8 45,9 33 52,0 33,0 53,0 53,1 52,1
VSW_ZO_N_C vrijstaande woning zuidoost noordgevel 109307,26 427039,90 7,5 25,8 29,1 14,2 30,6 38,8 51,5 46,4 33,8 52,7 33,8 53,7 53,7 52,7
VSW_ZO_O_A vrijstaande woning zuidoost oostgevel 109310,02 427034,98 1,5 24,4 27,2 20,7 23,3 35,5 51,8 46,3 30,5 52,9 30,5 53,9 53,9 52,9
VSW_ZO_O_B vrijstaande woning zuidoost oostgevel 109310,02 427034,98 4,5 29,4 -11,3 23,1 23,3 36,1 53,1 47,9 31,1 54,2 31,1 55,2 55,3 54,3
VSW_ZO_O_C vrijstaande woning zuidoost oostgevel 109310,02 427034,98 7,5 31 7,1 23,4 24,9 37,5 51,8 49,8 32,5 53,9 32,5 54,9 54,9 53,9
VSW_ZO_W_A vrijstaande woning zuidoost westgevel 109301,87 427036,11 1,5 24,7 20,8 22,5 27,7 35,7 46,0 44,5 30,7 48,3 30,7 49,3 49,4 48,4
VSW_ZO_W_B vrijstaande woning zuidoost westgevel 109301,87 427036,11 4,5 28,9 25,7 24,1 28,4 38,2 46,7 45,9 33,2 49,3 33,2 50,3 50,4 49,4
VSW_ZO_W_C vrijstaande woning zuidoost westgevel 109301,87 427036,11 7,5 30,9 28,1 24,2 29,2 39,8 46,9 48,2 34,8 50,6 34,8 51,6 51,7 50,7
VSW_ZO_Z_A vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 109304,91 427031,10 1,5 28,9 14,9 25,4 27,8 37,4 46,0 46,9 32,4 49,5 32,4 50,5 50,6 49,6
VSW_ZO_Z_B vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 109304,91 427031,10 4,5 35,1 19,3 27,3 28,8 41,6 47,0 48,7 36,6 50,9 36,6 51,9 52,1 51,1
VSW_ZO_Z_C vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 109304,91 427031,10 7,5 36 20,9 27,4 29 42,3 48,5 51,2 37,3 53,1 37,3 54,1 54,2 53,2
VSW_ZW_A vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 109288,60 427030,46 1,5 28,8 23,6 26 14,9 36,5 52,1 47,4 31,5 53,4 31,5 54,4 54,4 53,4
VSW_ZW_B vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 109288,60 427030,46 4,5 35 27,1 27,5 15,3 41,3 53,5 49,5 36,3 55,0 36,3 56,0 56,0 55,0
VSW_ZW_C vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 109288,60 427030,46 7,5 35,9 27,8 27,5 18,8 42,1 53,6 51,2 37,1 55,6 37,1 56,6 56,6 55,6
VSW_ZW_N_A vrijstaande woning zuidwest noordgevel 109290,25 427039,50 1,5 21,3 29,4 8,6 22,1 35,7 42,8 43,6 30,7 46,2 30,7 47,2 47,3 46,3
VSW_ZW_N_B vrijstaande woning zuidwest noordgevel 109290,25 427039,50 4,5 23,3 29,5 10,4 22,9 36,2 43,5 45,5 31,2 47,6 31,2 48,6 48,7 47,7
VSW_ZW_N_C vrijstaande woning zuidwest noordgevel 109290,25 427039,50 7,5 25,4 30,2 12 26,5 37,7 44,8 47,0 32,7 49,0 32,7 50,0 50,1 49,1
VSW_ZW_O_A vrijstaande woning zuidwest oostgevel 109293,49 427034,49 1,5 27,3 11,8 24,5 30,5 37,9 50,3 45,0 32,9 51,4 32,9 52,4 52,5 51,5
VSW_ZW_O_B vrijstaande woning zuidwest oostgevel 109293,49 427034,49 4,5 33,4 15,1 25,6 30,9 40,8 51,6 47,3 35,8 53,0 35,8 54,0 54,0 53,0
VSW_ZW_O_C vrijstaande woning zuidwest oostgevel 109293,49 427034,49 7,5 34 21,6 25,7 31,9 41,6 52,0 48,9 36,6 53,7 36,6 54,7 54,8 53,8
VSW_ZW_W_A vrijstaande woning zuidwest westgevel 109285,55 427036,31 1,5 27,7 30,4 22 23,3 38,1 45,0 47,8 33,1 49,6 33,1 50,6 50,7 49,7
VSW_ZW_W_B vrijstaande woning zuidwest westgevel 109285,55 427036,31 4,5 32,2 31,7 23,5 23,8 40,6 45,5 49,3 35,6 50,8 35,6 51,8 51,9 50,9
VSW_ZW_W_C vrijstaande woning zuidwest westgevel 109285,55 427036,31 7,5 33 32,3 23,7 25,1 41,3 44,8 50,2 36,3 51,3 36,3 52,3 52,4 51,4

Maximum 57,2 Maximum 58,3 57,3

Industrieterreinen

Inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh



VI. BIJLAGE
Rekenresultaten cumulatie Bouwbesluit



Wegen VL IL L*VL L*IL Lcum
Ketelweg Zuidkil Oosteind Oostkil Alle wegen De Staart Oosteind Lden Letm Lden

Naam Omschrijving X Y Hoogte Lden Lden Lden Lden Lden [dB] Letm [dB(A)] Letm [dB(A)] dB dB(A) dB
Ex aftrek Incl 3 dB Incl 1 dB Ex aftrek DS+OE Ex aftrek

DW_O_N_A dijkwoning oost noordgevel 109307,78 427011,89 1,5 25,9 21,7 17,4 30,8 37,5 38 42,2 37,5 43,6 37,5 44,6 45,4
DW_O_N_B dijkwoning oost noordgevel 109307,78 427011,89 4,5 26,9 16,5 18,7 30,7 37,5 38,7 43,8 37,5 45,0 37,5 46,0 46,5
DW_O_N_C dijkwoning oost noordgevel 109307,78 427011,89 7,5 27,1 21,7 18,8 31,4 38,2 38,8 41,8 38,2 43,6 38,2 44,6 45,5
DW_O_O_B dijkwoning oost oostgevel 109315,78 427008,29 4,5 30,2 12,4 34,1 32,4 42,3 54 48,9 42,3 55,2 42,3 56,2 56,3
DW_O_O_C dijkwoning oost oostgevel 109315,78 427008,29 7,5 31,9 16,3 33,9 32,5 42,7 54,1 50,4 42,7 55,6 42,7 56,6 56,8
DW_O_W_B dijkwoning oost westgevel 109300,58 427008,56 4,5 36,8 25,5 35,1 25,2 44,4 47,5 50,5 44,4 52,3 44,4 53,3 53,8
DW_O_W_C dijkwoning oost westgevel 109300,58 427008,56 7,5 37,6 27 35 26,2 44,9 47,6 51,7 44,9 53,1 44,9 54,1 54,6
DW_O_Z_B dijkwoning oost zuidgevel 109308,17 427004,22 4,5 37,2 6,3 40,4 9,2 47,1 54,2 52 47,1 56,2 47,1 57,2 57,6
DW_O_Z_C dijkwoning oost zuidgevel 109308,17 427004,22 7,5 38,3 13,9 39,9 17 47,2 54,2 53,4 47,2 56,8 47,2 57,8 58,2
DW_W_N_A dijkwoning west noordgevel 109281,61 427012,76 1,5 28,7 27,4 17 26,9 37,6 45,6 43,1 37,6 47,5 37,6 48,5 48,9
DW_W_N_B dijkwoning west noordgevel 109281,61 427012,76 4,5 29,5 29,9 18,3 26 38,7 46,3 44,7 38,7 48,6 38,7 49,6 49,9
DW_W_N_C dijkwoning west noordgevel 109281,61 427012,76 7,5 29,6 30,4 18,4 27,4 39,2 38,8 42,1 39,2 43,8 39,2 44,8 45,8
DW_W_O_B dijkwoning west oostgevel 109289,14 427008,33 4,5 34,8 35 27,4 43,3 54,4 49,9 43,3 55,7 43,3 56,7 56,9
DW_W_O_C dijkwoning west oostgevel 109289,14 427008,33 7,5 35,7 34,8 28,5 43,7 54,1 50,9 43,7 55,8 43,7 56,8 57,0
DW_W_W_B dijkwoning west westgevel 109273,98 427009,00 4,5 36,6 29,9 36,4 21,1 45 47,7 51,7 45 53,2 45,0 54,2 54,7
DW_W_W_C dijkwoning west westgevel 109273,98 427009,00 7,5 37,2 30,6 36,1 22,6 45,3 47,5 52,1 45,3 53,4 45,3 54,4 54,9
DW_W_Z_B dijkwoning west zuidgevel 109281,06 427005,08 4,5 38 7,1 41,4 -2,2 48,1 54,2 53,3 48,1 56,8 48,1 57,8 58,2
DW_W_Z_C dijkwoning west zuidgevel 109281,06 427005,08 7,5 38,9 14,6 40,8 15,1 48 54,2 54,2 48 57,2 48,0 58,2 58,6
VSW_NO_N_A vrijstaande woning noordoost noordgevel 109315,22 427055,45 1,5 21,4 30,2 7,5 34,4 40,9 38,6 38,7 40,9 41,7 40,9 42,7 44,9
VSW_NO_N_B vrijstaande woning noordoost noordgevel 109315,22 427055,45 4,5 21,9 30,8 9 34,9 41,5 39,1 39,4 41,5 42,3 41,5 43,3 45,5
VSW_NO_N_C vrijstaande woning noordoost noordgevel 109315,22 427055,45 7,5 22,3 30,9 9,1 35,5 41,9 40,6 41,2 41,9 43,9 41,9 44,9 46,7
VSW_NO_O_A vrijstaande woning noordoost oostgevel 109318,47 427049,73 1,5 23,3 25,9 17,7 32,5 38,9 52,2 46,2 38,9 53,2 38,9 54,2 54,3
VSW_NO_O_B vrijstaande woning noordoost oostgevel 109318,47 427049,73 4,5 28,6 26,4 21,5 32,8 40,1 53,6 47,7 40,1 54,6 40,1 55,6 55,7
VSW_NO_O_C vrijstaande woning noordoost oostgevel 109318,47 427049,73 7,5 29,4 -3,2 22,6 34,3 40,8 53,7 49,2 40,8 55,0 40,8 56,0 56,1
VSW_NO_W_A vrijstaande woning noordoost westgevel 109309,42 427051,42 1,5 25 31,2 12,3 30,1 39,3 45,7 43,6 39,3 47,8 39,3 48,8 49,2
VSW_NO_W_B vrijstaande woning noordoost westgevel 109309,42 427051,42 4,5 28,7 31,9 14,5 30,8 40,5 46,4 44,7 40,5 48,6 40,5 49,6 50,1
VSW_NO_W_C vrijstaande woning noordoost westgevel 109309,42 427051,42 7,5 30,2 32,2 15,8 31,6 41,2 47,6 46,8 41,2 50,2 41,2 51,2 51,6
VSW_NO_Z_A vrijstaande woning noordoost zuidgevel 109313,20 427045,45 1,5 24,9 25 18,5 21,3 34,2 51,8 47,2 34,2 53,1 34,2 54,1 54,1
VSW_NO_Z_B vrijstaande woning noordoost zuidgevel 109313,20 427045,45 4,5 30,5 25,3 22,1 22,4 37,6 53 48,3 37,6 54,3 37,6 55,3 55,3
VSW_NO_Z_C vrijstaande woning noordoost zuidgevel 109313,20 427045,45 7,5 32,4 26,1 22,7 23,9 39,1 53,3 49,7 39,1 54,9 39,1 55,9 56,0
VSW_NW_N_A vrijstaande woning noordwest noordgevel 109291,55 427055,91 1,5 17,1 31,4 5,8 32,4 40 38,2 38,2 40 41,2 40,0 42,2 44,3
VSW_NW_N_B vrijstaande woning noordwest noordgevel 109291,55 427055,91 4,5 17,7 31,6 6,5 33,2 40,6 38,7 39,3 40,6 42,0 40,6 43,0 45,0
VSW_NW_N_C vrijstaande woning noordwest noordgevel 109291,55 427055,91 7,5 18,3 32 6,1 34 41,2 40,2 41,4 41,2 43,9 41,2 44,9 46,4
VSW_NW_O_A vrijstaande woning noordwest oostgevel 109295,03 427050,02 1,5 25,9 26,4 18,2 31 38,3 48,2 44 38,3 49,6 38,3 50,6 50,8
VSW_NW_O_B vrijstaande woning noordwest oostgevel 109295,03 427050,02 4,5 33,2 26,6 20,6 32,6 41,6 49,3 45,8 41,6 50,9 41,6 51,9 52,3
VSW_NW_O_C vrijstaande woning noordwest oostgevel 109295,03 427050,02 7,5 33,9 26,8 21,1 33,4 42,2 50,3 47,7 42,2 52,2 42,2 53,2 53,5
VSW_NW_W_A vrijstaande woning noordwest westgevel 109285,97 427051,64 1,5 28,1 31,6 18,8 27,3 39,3 43,6 47,4 39,3 48,9 39,3 49,9 50,3
VSW_NW_W_B vrijstaande woning noordwest westgevel 109285,97 427051,64 4,5 34,2 31,7 21,6 28,1 41,9 44,2 49,1 41,9 50,3 41,9 51,3 51,8
VSW_NW_W_C vrijstaande woning noordwest westgevel 109285,97 427051,64 7,5 34,5 32,7 22 28,9 42,5 44,7 50,4 42,5 51,4 42,5 52,4 52,9
VSW_NW_Z_A vrijstaande woning noordwest zuidgevel 109289,48 427045,92 1,5 25,6 17,2 7,8 31,2 44 47,2 31,2 48,9 31,2 49,9 50,0
VSW_NW_Z_B vrijstaande woning noordwest zuidgevel 109289,48 427045,92 4,5 30,7 -0,4 20,2 12,1 36,1 44,8 48,8 36,1 50,3 36,1 51,3 51,4
VSW_NW_Z_C vrijstaande woning noordwest zuidgevel 109289,48 427045,92 7,5 32,6 21 20,9 19,1 38,4 46,2 50,5 38,4 51,9 38,4 52,9 53,0
VSW_ZO_N_A vrijstaande woning zuidoost noordgevel 109307,26 427039,90 1,5 25,3 29 14,2 28,4 37,7 49,5 44,5 37,7 50,7 37,7 51,7 51,9
VSW_ZO_N_B vrijstaande woning zuidoost noordgevel 109307,26 427039,90 4,5 26,9 28,1 14,7 29,1 38 50,8 45,9 38 52,0 38,0 53,0 53,2
VSW_ZO_N_C vrijstaande woning zuidoost noordgevel 109307,26 427039,90 7,5 25,8 29,1 14,2 30,6 38,8 51,5 46,4 38,8 52,7 38,8 53,7 53,8
VSW_ZO_O_A vrijstaande woning zuidoost oostgevel 109310,02 427034,98 1,5 24,4 27,2 20,7 23,3 35,5 51,8 46,3 35,5 52,9 35,5 53,9 53,9
VSW_ZO_O_B vrijstaande woning zuidoost oostgevel 109310,02 427034,98 4,5 29,4 -11,3 23,1 23,3 36,1 53,1 47,9 36,1 54,2 36,1 55,2 55,3
VSW_ZO_O_C vrijstaande woning zuidoost oostgevel 109310,02 427034,98 7,5 31 7,1 23,4 24,9 37,5 51,8 49,8 37,5 53,9 37,5 54,9 55,0
VSW_ZO_W_A vrijstaande woning zuidoost westgevel 109301,87 427036,11 1,5 24,7 20,8 22,5 27,7 35,7 46 44,5 35,7 48,3 35,7 49,3 49,5
VSW_ZO_W_B vrijstaande woning zuidoost westgevel 109301,87 427036,11 4,5 28,9 25,7 24,1 28,4 38,2 46,7 45,9 38,2 49,3 38,2 50,3 50,6
VSW_ZO_W_C vrijstaande woning zuidoost westgevel 109301,87 427036,11 7,5 30,9 28,1 24,2 29,2 39,8 46,9 48,2 39,8 50,6 39,8 51,6 51,9
VSW_ZO_Z_A vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 109304,91 427031,10 1,5 28,9 14,9 25,4 27,8 37,4 46 46,9 37,4 49,5 37,4 50,5 50,7
VSW_ZO_Z_B vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 109304,91 427031,10 4,5 35,1 19,3 27,3 28,8 41,6 47 48,7 41,6 50,9 41,6 51,9 52,3
VSW_ZO_Z_C vrijstaande woning zuidoost zuidgevel 109304,91 427031,10 7,5 36 20,9 27,4 29 42,3 48,5 51,2 42,3 53,1 42,3 54,1 54,3
VSW_ZW_A vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 109288,60 427030,46 1,5 28,8 23,6 26 14,9 36,5 52,1 47,4 36,5 53,4 36,5 54,4 54,4
VSW_ZW_B vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 109288,60 427030,46 4,5 35 27,1 27,5 15,3 41,3 53,5 49,5 41,3 55,0 41,3 56,0 56,1
VSW_ZW_C vrijstaande woning zuidwest zuidgevel 109288,60 427030,46 7,5 35,9 27,8 27,5 18,8 42,1 53,6 51,2 42,1 55,6 42,1 56,6 56,7
VSW_ZW_N_A vrijstaande woning zuidwest noordgevel 109290,25 427039,50 1,5 21,3 29,4 8,6 22,1 35,7 42,8 43,6 35,7 46,2 35,7 47,2 47,5
VSW_ZW_N_B vrijstaande woning zuidwest noordgevel 109290,25 427039,50 4,5 23,3 29,5 10,4 22,9 36,2 43,5 45,5 36,2 47,6 36,2 48,6 48,9
VSW_ZW_N_C vrijstaande woning zuidwest noordgevel 109290,25 427039,50 7,5 25,4 30,2 12 26,5 37,7 44,8 47 37,7 49,0 37,7 50,0 50,3
VSW_ZW_O_A vrijstaande woning zuidwest oostgevel 109293,49 427034,49 1,5 27,3 11,8 24,5 30,5 37,9 50,3 45 37,9 51,4 37,9 52,4 52,6
VSW_ZW_O_B vrijstaande woning zuidwest oostgevel 109293,49 427034,49 4,5 33,4 15,1 25,6 30,9 40,8 51,6 47,3 40,8 53,0 40,8 54,0 54,2
VSW_ZW_O_C vrijstaande woning zuidwest oostgevel 109293,49 427034,49 7,5 34 21,6 25,7 31,9 41,6 52 48,9 41,6 53,7 41,6 54,7 54,9
VSW_ZW_W_A vrijstaande woning zuidwest westgevel 109285,55 427036,31 1,5 27,7 30,4 22 23,3 38,1 45 47,8 38,1 49,6 38,1 50,6 50,9
VSW_ZW_W_B vrijstaande woning zuidwest westgevel 109285,55 427036,31 4,5 32,2 31,7 23,5 23,8 40,6 45,5 49,3 40,6 50,8 40,6 51,8 52,1
VSW_ZW_W_C vrijstaande woning zuidwest westgevel 109285,55 427036,31 7,5 33 32,3 23,7 25,1 41,3 44,8 50,2 41,3 51,3 41,3 52,3 52,6

Maximum 58,6

Industrieterreinen

Inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh



Bijlage 2  Quickscan Flora en fauna

 Bestemmingsplan "Oosteind 64" (vastgesteld) 61
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Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat deze in overeenstemming met de nationale 

natuurwetgeving en het provinciale natuurbeleid moeten worden uitgevoerd. In het kader van een 

bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de realisatie van maximaal 8 woningen, is door middel 

van een verkennend flora- en faunaonderzoek (quickscan) een beoordeling gemaakt van de mogelijke 

effecten die het plan kan hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan 

in overeenstemming is met de natuurwetgeving. 

 

De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Nederland vastgelegd in de Wet natuurbe-

scherming (Wnb). Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en gebiedsbescherming een 

uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Omtrent houtopstanden is de voormalige 

nationale Boswet eveneens in de Wet natuurbescherming opgenomen. Daarnaast vindt beleidsmatige 

gebiedsbescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Eco-

logische Hoofdstructuur (EHS). 

 

Werkwijze quickscan flora en fauna 

In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen potentieel aanwezige 

natuurwaarden die vanuit de Wet natuurbescherming en provinciaal beleid zijn beschermd. Deze 

werkwijze vloeit voort uit de brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie 

van Economische Zaken van december 2016.  

 

Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 4 september 2019 een verkennend veldbezoek 

gebracht aan het plangebied en de directe omgeving hiervan. Tijdens het veldbezoek is gelet op de 

potentiele aanwezigheid van beschermde soorten op basis van het aanwezige habitat en nest-

/verblijfsmogelijkheden. Daarnaast is aan de hand van verspreidingsatlassen, soortgerichte literatuur, 

NDFF-gegevens en op basis van ‘expert judgement’ nagegaan welke beschermde planten- en 

diersoorten er voor kunnen komen binnen en nabij het plangebieden zijn omtrent gebiedsbescherming 

gegevens van de provincie Zuid-Holland geraadpleegd. Aan de hand van het verkennende onderzoek 

is vervolgens beoordeeld welke beschermde soorten daadwerkelijk voor (kunnen) komen binnen het 

plangebied en is er vervolgens een inschatting gemaakt van de effecten van de ruimtelijke 

ontwikkeling op beschermde natuurwaarden. 

Notitie : Quickscan flora en fauna ‘Oosteind 64’ te Pa-
pendrecht 

  

Datum : 13 september 2019 

Opdrachtgever : Project "De Kooyker" p/a Rietveld Beheer en Ontwikkeling BV  

Projectnummer : 211x08185 

Opgesteld door : ir. N. L. Luijken 

Interne controle: :  ir. M.J.I.C. van de Schoot 
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Planbeschrijving 

Het plangebied is gelegen in buurtgemeenschap Oosteind in de gemeente Papendrecht. In figuur 1 is 

de topografische ligging van het plangebied weergegeven. 

 

 

Figuur 1. Topografische kaart ligging van het plangebied (1:25.000) 

 

Huidige situatie 

Het plangebied bestaat momenteel uit een opslagplaats voor een bouwbedrijf, met 1 gebouw, en 

langs de randen enkele bomenrijen. In figuur 2 is een luchtfoto van het plangebied en de directe om-

geving weergegeven. De figuren 4 t/m 9 geven een impressie van het plangebied, middels foto’s die 

zijn genomen tijdens het verkennende veldbezoek. 

 
Toekomstige situatie 

De initiatiefnemer is voornemens acht woningen te realiseren. Hierbij wordt onderscheidt tussen 4 vrij-

staande woningen en twee twee-onder-één-kapwoningen aan de dijk. Het bestaande gebouw en de 

bomen langs de rechterzijde van het perceel zullen door initiatiefnemer worden geveld. Figuur 3 geeft 

een beeld van de toekomstige situatie. 
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Figuur 2. Luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving 
 

 

Figuur 3. Toekomstige situatie plangebied   
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Figuur 4. Plangebied van bovenaf Figuur 5. Achterste deel plangebied   

  

  
Figuur 6. Westzijde gebouw Figuur 7. Achterzijde gebouw 
  

 
 Figuur 8. Te behouden boom linkerzijde plangebied 

 
 Figuur 9. Te kappen bomen rechts achterin plangebied 
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Toetsing gebiedsbescherming 

Wettelijke gebiedsbescherming 

De Wet natuurbescherming, heeft voor wat betreft gebiedsbescherming, betrekking op de Europees 

beschermde Natura 2000-gebieden. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Neder-

land gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, 

plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart ge-

bracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect 

hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied zijn vergunningsplichtig.  

 

Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 

2000-gebied. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, “Biesbosch”, bevindt zich op circa 2,3 kilo-

meter afstand ten zuidoosten van het projectgebied (zie figuur 10). Indien er sprake zou zijn van een 

effect, betreft dit een extern effect als gevolg van storingsfactoren als toename van geluid, licht of de-

positie van stikstof. Mede gezien de afstand tot het plangebied zijn externe effecten als gevolg van 

licht en geluid uitgesloten. Wat betreft stikstof dient door middel van een Aerius-berekening onder-

zocht te worden of er sprake is van een toename van stikstofdepositie in Natura-2000 gebieden ten 

gevolge van de bouw van 8 woningen. 

 

Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid 

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen Gedeputeerde Staten in hun provincie 

zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, 

genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-

werk behoren. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is 

een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. De planologische be-

grenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk loopt via het traject van de provinciale ruim-

telijke structuurvisies en verordeningen. Het netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwik-

kelingsgebieden en ecologische verbindingszones met als doel natuurgebieden beter met elkaar en 

met het omringende agrarisch gebied te verbinden. Activiteiten in deze gebieden zijn alleen toege-

staan als ze geen negatieve effecten hebben op de wezenlijke kenmerken of waarden of als deze 

kunnen worden tegengegaan met mitigerende maatregelen.  

 

Het plangebied is niet gelegen binnen het NNN (zie figuur 10). Het dichtstbijzijnde onderdeel van het 

NNN ligt ongeveer 1,1 kilometer ten noordwesten van het plangebied. Gezien de aard van de voorge-

nomen plannen zullen de omgevingscondities redelijkerwijs gelijk blijven, waardoor de wezenlijke ken-

merken en waarden van het NNN niet worden aangetast. Vervolgonderzoek in het kader van het NNN 

wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. 
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Figuur 10. Ligging NNN (groen) en Natura 2000-gebieden (gearceerd) ten opzichte van perceel plangebied (rood omlijnd) 

 

Toetsing beschermde houtopstanden 

De bescherming van houtopstanden, conform de Wet natuurbescherming, heeft betrekking op alle 

zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van minimaal tien 

are of een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gelegen buiten de bebouwde kom. 

Wanneer houtopstanden worden geveld, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet 

natuurbescherming, geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie 

(artikel 4.2 Wnb). Indien er geen bezwaar is om de houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van 

de Wet natuurbescherming om binnen 3 jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand op 

dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te planten. Er geldt een algehele vrijstelling van de 

herplantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in het kader van natuurbeheer en natuurbehoud.

 

Aangezien het plangebied zich binnen de bebouwde kom boswet bevindt is toetsing aan het onder-

deel houtopstanden conform de Wet natuurbescherming bij dit plan niet aan de orde. 

 
Toetsing soortenbescherming 

De Wet natuurbescherming heeft, voor wat betreft soortenbescherming, betrekking op alle in Neder-

land in het wild voorkomende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, een aantal vissen, li-

bellen en vlinders, enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde dierensoorten en een 

aantal vaatplanten. De beschermde soorten zijn ingedeeld in drie categorieën: 

 Vogels (artikel 3.1 Wet natuurbescherming) 

 Europees beschermde soorten (artikel 3.5 Wet natuurbescherming)  

 Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wet natuurbescherming) 
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Beschermde soorten vanuit nationaal oogpunt betreffen soorten uit ‘bijlage A en B’ van de Wet natuur-

bescherming. Beschermde soorten vanuit Europees oogpunt betreffen soorten uit Bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn, de soorten uit Bijlage 1 en 2 Verdrag van Bern, en Bijlage 1 verdrag van Bonn, en alle 

in Europa inheemse vogels (Vogelrichtlijn). De drie beschermingsregimes kennen elk hun eigen ver-

bodsbepalingen. De verbodsbepalingen voor vogels en overige Europese soorten (categorie 1 en 2) 

zijn letterlijk overgenomen uit respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de andere, 

‘nationaal’ beschermde soorten (categorie 3) gelden verbodsbepalingen die geïnspireerd zijn op de 

Habitatrichtlijn, maar in sommige opzichten minder streng zijn. In tabel 1 zijn de verbodsbepalingen 

per regime weergegeven. 

 

Tabel 1. Verbodsbepalingen per categorie beschermde soorten 

Vogels (artikel 3.1 Wnb) 

 

Europees beschermde soorten  

(artikel 3.5 Wnb) 

Nationaal beschermde soorten  

(artikel 3.10 Wnb) 

Art 3.1 lid 1 

Het is verboden in het wild levende vo-

gels opzettelijk te doden of te vangen 

Art 3.5 lid 1 

Het is verboden soorten in hun natuur-

lijke verspreidingsgebied opzettelijk te 

doden of te vangen 

Art 3.10 lid 1a 

Het is verboden soorten opzettelijk te 

doden of te vangen 

Art 3.1 lid 2 

Het is verboden opzettelijk nesten, 

rustplaatsen en eieren van vogels te 

vernielen of te beschadigen, of nesten 

van vogels weg te nemen 

Art 3.5 lid 4 

Het is verboden de voortplantingsplaat-

sen of rustplaatsen van dieren te be-

schadigen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1b 

Het is verboden de vaste voortplan-

tingsplaatsen of rustplaatsen van die-

ren opzettelijk te beschadigen of te ver-

nielen 

Art 3.1 lid 3 

Het is verboden eieren te rapen en 

deze onder zich te hebben 

Art. 3.5 lid 3 

Het is verboden eieren van dieren in de 

natuur opzettelijk te vernielen of te ra-

pen 

- 

Art 3.1 lid 4 en lid 5 

Het is verboden vogels opzettelijk te 

storen, tenzij de storing niet van we-

zenlijke invloed is op de staat van in-

standhouding van de desbetreffende 

vogelsoort 

Art 3.5 lid 2 

Het is verboden dieren opzettelijk te 

verstoren 

- 

- Art 3.5 lid 5 

Het is verboden plantensoorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied opzet-

telijk te plukken en te verzamelen, af te 

snijden, te ontwortelen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1c 

Het is verboden plantensoorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied opzet-

telijk te plukken en te verzamelen, af te 

snijden, te ontwortelen of te vernielen 

 

De Wet natuurbescherming regelt dat de provincie bevoegd gezag is en de lijst met te beschermen 

soorten kan afstemmen op de situatie in de provincie. De soortbescherming kan hierdoor per provincie 

verschillen. In het algemeen gelden voor alle drie de categorieën de zogenoemde verbodsregels. Een 

ontheffing hierop wordt voor de Nationaal beschermde soorten (art. 3.10 Wnb) met een lichte toets 

verleend. Voor de vogels en Europees beschermde soorten geldt een zware toetsing. Het verschil bin-

nen provincies zit vooral in het aantal nationaal beschermde soorten met een vrijstelling bij onder 

meer ruimtelijke ontwikkelingen. Zo zijn, in tegenstelling tot de meeste provincies, de ondergrondse 

woelmuis en tweekleurige bosspitsmuis binnen de provincie Zuid-Holland niet vrijgesteld. 
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Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die niet onder de aangewezen bescherming vallen, of die 

zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt de zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 1.11 Wnb). 

Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan aanwe-

zige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet 

verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de 

periode van afhankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of 

ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er een ontheffing of vrijstelling 

is verleend. 

 

Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor, dan is de eerste vraag of de 

voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten op, dan dient er 

gekeken te worden of er (provinciale) vrijstelling verleend kan worden (al dan niet door te werken vol-

gens een goedgekeurde gedragscode), of dat er een alternatieve oplossing mogelijk is waardoor er 

geen negatief effect kan plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, zal ontheffing aangevraagd moeten 

worden op basis van een geldig wettelijk belang, waarbij de gunstige staat van instandhouding van 

beschermde soorten niet in het geding komt. De ontheffing kan dan onder voorwaarden worden ver-

leend. 

 

Vogels 

Op de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ van het Ministerie van LNV (augustus 

2009) wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vogelnesten. Van de meeste vogel-

soorten zijn de nesten uitsluitend beschermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in ge-

bruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten maken. Van een aantal soorten roofvogels 

en uilen, koloniebroeders en gebouw bewonende vogelsoorten (‘categorie 1-4 soorten’) zijn de nesten 

en de functionele leefomgeving jaarrond beschermend. Ten slotte is er een categorie nesten van vo-

gelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed, 

maar die over voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broedplaats verloren is gegaan, zich el-

ders te vestigen (‘categorie 5-soorten’). 

 

Het gebouw op het terrein biedt geen geschikte nestlocaties voor een vogelsoort. Hierdoor kunnen 

broedlocaties van soorten als kerkuil, huismus en gierzwaluw worden uitgesloten. In de opgaande be-

planting binnen en rond het plangebied bevinden zich tevens geen jaarrond beschermde nesten van 

vogels als buizerd, sperwer en ransuil. Onder de bomen zijn daarnaast geen sporen als braakballen of 

prooiresten aangetroffen. Wel kunnen hier mogelijk “algemene” soorten als merel, roodborst, heggen-

mus, zwartkop, winterkoning, grasmus, tjiftjaf en houtduif tot broeden komen. Als leefgebied voor 

soorten met jaarrond beschermd nest biedt het plangebied geen essentieel leefgebied, gezien het vrij-

wel geheel verhard is. 

 

Toetsing 

Bij uitvoering van de plannen gaan geen nestlocaties van soorten met een jaarrond beschermde 

status verloren. Bij de werkzaamheden kunnen wel nesten verloren gaan die niet jaarrond zijn 

beschermd. Voor de betreffende vogelsoorten geldt dat, indien het verwijderen van het opgaand groen 

buiten het broedseizoen wordt uitgevoerd, er redelijkerwijs geen overtredingen plaats zullen vinden 
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met betrekking tot broedvogels. In de Wet natuurbescherming wordt geen vaste periode gehanteerd 

voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half augustus worden 

aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen. 

Bij twijfel over de aan/afwezigheid van een vervroegd of verlaat broedgeval (bijvoorbeeld van een 

houtduif) dient een controle hieromtrent zekerheid te bieden. De voorgenomen plannen zullen geen 

afname van essentieel broedhabitat veroorzaken van een vogelsoort, inbreuk op de gunstige staat 

van instandhouding van lokale populaties is dan ook uitgesloten. 

 

Vleermuizen 

Volgens verspreidingsgegevens van de Zoogdiervereniging is het plangebied gelegen in een deel van 

Nederland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, meervleermuis en water-

vleermuis. 

 

Geen van de te slopen gebouwen of bomen bevatten geschikte rust- en verblijfplaatsen voor een 

vleermuizensoort, zoals open stootvoegen, kierende dakranden, andere openingen naar ruimtes on-

der het dak of in de spouw of boomholtes. Het plangebied kan wel gebruikt worden als mogelijk foera-

geergebied en dan met name rondom de bomen aan de rand van het plangebied. Echter gaat het hier 

niet om essentieel foerageergebied, in de directe omgeving is voldoende alternatief foerageergebied 

aanwezig. Er is geen sprake van potentieel (essentieel) vliegroutes, gezien het ontbreken van aspec-

ten als grote hoeveelheden opgaand groen, oppervlaktewater en lijnvormige landschapselementen. 

 

Toetsing 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Het plangebied vormt matig geschikt habitat voor grondgebonden zoogdieren. Soorten als wezel, bun-

zing, egel en rosse woelmuis kunnen in het plangebied worden waargenomen. Door de aanwezigheid 

van voldoende alternatief foerageergebied betreft de ontwikkeling geen afname van essentieel foera-

geergebied voor deze soorten. Daarbij geldt voor al deze soorten een provinciale vrijstelling bij ruimte-

lijke ontwikkeling. In het kader van de zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om tijdens de werk-

zaamheden voldoende zorg te dragen voor (incidenteel) aanwezige individuen, met name een relatief 

trage soort als de egel die onder dichte beplanting verscholen kan zitten. Dit houdt in dat al het redelij-

kerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. Dieren moeten 

de gelegenheid krijgen om het werkgebied zelfstandig en veilig te kunnen verlaten. Indien noodzake-

lijk dienen soorten zorgvuldig te worden verplaatst naar buiten het werkgebied. 

 

Volgens de verspreidingsgegevens komen in de omgeving van het plangebied ook de niet vrijgestelde 

soorten bever en Noordse woelmuis voor. Gezien de beperkte omvang en het relatief stenige habitat, 
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betreft het hier geen essentieel habitat voor beide soorten. De aanwezigheid van andere strenger be-

schermde grondgebonden zoogdiersoorten zijn op basis van de verspreidingsgegevens en/of het ont-

breken van geschikt habitat eveneens redelijkerwijs uitgesloten 

 

Toetsing 

Met de ontwikkeling binnen het plangebied gaan geen verblijfplaatsen van niet-vrijgestelde soorten 

verloren. Ook gaat er geen (essentieel) leefgebied van een grondgebonden zoogdiersoort verloren. 

Inbreuk op de gunstige staat van instandhouding van lokale populaties van soorten en overtreding van 

de Wnb is niet aan de orde. In het kader van de zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om 

voldoende zorg te dragen voor (incidenteel) aanwezige individuen. 

 

Reptielen 

Volgens verspreidingsgegevens van RAVON zijn in de omgeving van het plangebied geen waarne-

mingen bekend van reptielen. Het voorkomen ervan binnen het plangebied is daarmee dan ook uitge-

sloten.  

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van reptielen zijn op voorhand uitgesloten. 

 

Amfibieën 

In de omgeving van het plangebied zijn algemene soorten bekend als bruine kikker, gewone pad, bas-

taardkikker en kleine watersalamander. Volgens de verspreidingsgegevens zijn in de omgeving van 

het plangebied ook de niet vrijgestelde rugstreeppad, poelkikker, heikikker en Alpenwatersalamander 

bekend. Het plangebied bevat echter geen oppervlaktewater, en het terrein is erg dynamisch, waarbij 

alle opslag regelmatig wordt geplaatst en meegenomen, waardoor dit niet dient als geschikt landhabi-

tat. De aanwezigheid van de meeste van deze soorten binnen het plangebied redelijkerwijs is uitgeslo-

ten. Met betrekking tot een incidenteel passerend individu van een algemene (vrijgestelde) soort is en-

kel de zorgplicht van toepassing. 

 

Toetsing 

De voorgenomen plannen zullen geen afname van geschikt essentieel habitat van een amfibieënsoort 

veroorzaken, inbreuk op de gunstige staat van instandhouding van populaties en overtreding van de 

Wnb is dan ook uitgesloten. In het kader van de algemene zorgplicht is het wel noodzakelijk om vol-

doende zorg te dragen voor eventueel passerende individuen. 

 

 

Vissen 

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater binnen het plangebied kan deze soortgroep buiten be-

schouwing worden gelaten. 

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van beschermde vissen zijn op voorhand 

uitgesloten. 
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Ongewervelde diersoorten 

In de ruime omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van rivierrombout en gevlekte 

witsnuitlibel. Al deze soorten stellen echter zeer specifieke eisen aan hun habitat, die in het plange-

bied niet aanwezig zijn. Aanwezigheid van de overige beschermde libellen en vlinders is vanwege de 

verspreiding en/of aanwezig habitat uitgesloten. Aantasting van (deel)populaties van een beschermde 

libellen- of vlindersoort is met zekerheid niet aan de orde. De aanwezigheid van de overige be-

schermde ongewervelde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoren, is 

eveneens uitgesloten. Binnen het plangebied en in de omgeving is hiervoor geen geschikt habitat aan-

wezig. 

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van beschermde ongewervelde soorten zijn op 

voorhand uitgesloten. 

 

Vaatplanten  

In de directe omgeving van het plangebied zijn beschermde soorten bekend van kartuizer anjer. Deze 

soort stelt echter zeer specifieke eisen aan zijn standplaats. Gezien het aanwezige biotoop en groten-

deels verhard plangebied is de aanwezigheid van dergelijk beschermde vaatplanten redelijkerwijs uit-

gesloten 

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van beschermde vaatplanten zijn op voorhand uitge-

sloten. 

 

Conclusie 

Gelet op de potentiele ecologische waarden kan het voorgenomen plan alleen in overeenstemming 

met de nationale natuurwetgeving en het provinciale natuurbeleid worden uitgevoerd, mits vooraf-

gaand en tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden het bepaalde in de Wet natuurbescherming, 

onderdeel soorten, in acht te worden genomen: 

 Ten aanzien van broedvogels dient, om overtreding op voorhand redelijkerwijs te voorkomen, het 

verwijderen van nestgelegenheid buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd, of een controle 

moet de aanwezigheid van een broedgeval kunnen uitsluiten; 

 In het kader van de algemene zorgplicht is het noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor 

aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om 

het doden van individuen te voorkomen.

Daarnaast zal met betrekking tot het onderdeel Natura 2000, nader moeten worden bekeken of er 

sprake is van een toename van stikstofdepositie in deze natuurgebieden. Vervolgonderzoek ten be-

hoeve van het NNN en/of toetsing aan het onderdeel houtopstanden (voormalige Boswet) is bij dit 

plan verder niet aan de orde. 
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Aanbevelingen 

Het te slopen gebouw biedt in de huidige situatie geen vaste nest- en verblijfsmogelijkheden voor 

huismus, gierzwaluw en vleermuizen, terwijl de ligging en omgeving van het plangebied zich hier wel 

voor lenen. Met een geringe inspanning, bijvoorbeeld door het inbouwen van neststenen of vleermuis-

kasten en/of de dakranden/spouwmuren toegankelijk te maken, kan de nieuwbouw wel gaan fungeren 

als vaste rust- en verblijfplaats voor huismussen, gierzwaluwen en/of vleermuizen. Gelet op het steeds 

verder verdwijnen van broed- en verblijfsgelegenheid kunnen relatief eenvoudige maatregelen een po-

sitief effect hebben op de lokale populatie van een soort. 

 

Vogelbescherming Nederland heeft samen met BAM Utiliteitsbouw een checklist ontwikkeld, waarmee 

een bouwonderneming zijn projecten en de directe omgeving natuurvriendelijker kan maken. Door 

middel van het beantwoorden van enkele ja/nee vragen, kunnen eenvoudige maatregelen worden toe-

gepast die goed zijn voor de stadsnatuur en speciaal voor vogels. Deze checklist is voor iedereen gra-

tis te downloaden van de website van Vogelbescherming (www.vogelbescherming.nl/checklist/). Daar-

naast is er tevens een brochure beschikbaar omtrent het vleermuisvriendelijk bouwen. Deze brochure 

is onder andere te vinden op de website van de Zoogdiervereniging (www.zoogdiervereniging.nl/bro-

chure-verschenen-over-vleermuisvriendelijk-bouwen/). 
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Samenvatting 

In onderstaande tabel is samengevat of de voorgenomen ontwikkeling negatieve effecten kan hebben 

op beschermde soorten en/of gebieden, en wat de eventuele vervolgstappen zijn, zoals soortgericht 

nader onderzoek of vergunningstrajecten. In de tabel is tevens weergegeven of maatregelen noodza-

kelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.  

 

Tabel 2. Overzicht (potentiele) aanwezigheid beschermde soorten/gebieden en te nemen vervolgstappen 

Soortgroep 
Potentieel 

aanwezig 

Sprake van 

overtreding 

Vervolgtraject / maatre-

gelen 

Bijzonderheden / opmerkin-

gen 

Broedvogels  

Algemeen  Ja Te voorkomen 

Plangebied buiten broed-

seizoen bouwrijp maken 

of controle vooraf 

Globale broedseizoen loopt van 

maart tot half augustus 

Jaarrond 

beschermd 
Nee Nee - - 

Vleermuizen  

Verblijfplaatsen Nee Nee - - 

Foerageerhabi-

tat 
Ja Nee - - 

Vliegroutes Minimaal Nee - - 

Grondgebonden zoogdieren Ja Te voorkomen Zorgplicht afdoende 
Heeft betrekking op een soort 

als de egel 

Reptielen Nee Nee - - 

Amfibieën Ja Te voorkomen Zorgplicht afdoende 
Heeft betrekking op een soort 

als de gewone pad 

Vissen Nee Nee - - 

Ongewervelden Nee Nee - - 

Vaatplanten Nee Nee - - 
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Gebiedsbescherming 
Afstand tot 

gebied 

Sprake van  

aantasting 
Vervolgtraject 

Bijzonderheden / opmerkin-

gen 

Natura 2000 ca. 2,3 km Mogelijk 

Stikstofdepositie nader 

bekijken in Natura 2000 

gebieden.  

Als er depositie 0.00 

mol/ha/jaar of minder is kunnen 

de werkzaamheden uitgevoerd 

worden 

Natuurnetwerk Nederland ca. 1,1 km Nee - 
Wezenlijke ecologische waarde 

en kenmerken blijven gelijk 

Houtopstanden - Nee - Niet van toepassing 
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SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN 

1.  Locatie-aanduiding/rapportgegevens 

Opdrachtnummer : 14P002197 

Soort onderzoek : Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 

Nader asbest bodemonderzoek conform NEN 5707 

Indicatief onderzoek puinverhardingslaag 

Adres : Oosteind 64  

Gemeente : Papendrecht 

Opdrachtgever : KooyWanden 

Projectadviseur : Ing. M.J.M. Vervoort 

Datum rapport : 26-09-2017 

Opp. Locatie : Ca. 3.280 m2 

Coördinaten : X: 109,29 Y: 427,03  

2.  Aanleiding en doel onderzoek 

Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen woningbouw. Het onderzoek heeft tot doel 

het, middels een steekproef, vaststellen van de kwaliteit van de bodem.  

Aan de hand van het onderzoek dient te worden nagegaan of op de locatie redelijkerwijs geen 

verontreinigende stoffen in de grond of in het freatisch grondwater boven de streef- of 

achtergrondwaarden aanwezig zijn. 

3.  Hypothese 

Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is uitgegaan van de hypothese ‘verdachte (niet 

lijnvormige) locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van 

monsterneming (VED-HE-NL). Daar op het perceel sprake is van een puinverhardingslaag 

(verwachte dikte 2 tot 4 meter) is de ondergrond mogelijk belast met bodemverontreiniging.  

4.  Uitslag van het onderzoek 

Onderzoeksfase 1 

Verkennend bodemonderzoek 

De resultaten van de chemische analyses zijn getoetst aan het in hoofdstuk 5 aangegeven kader. 

Ondergrond: SL02-1:  

(4,0 - 4,5 m-mv) 

molybdeen > achtergrondwaarde, 

overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens. 

 SL03-1: 

(3,6 - 4,1 m-mv) 

koper, kwik, lood en zink > achtergrondwaarde, 

overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens. 

 SL05-1: 

(3,6 - 4,1 m-mv) 

alle onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens. 

   

Grondwater: SL02: barium, molybdeen, xylenen, naftaleen en minerale olie > streefwaarde, 

overige onderzochte parameters < streefwaarde of detectiegrens. 

 

Asbestverdachte materialen 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de asbestmonsters SL02a en Sl05a asbesthoudend zijn. In 

beide gevallen gaat het om 10 - 15% chrysotiel.  
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Onderzoeksfase 2 

Nader asbest bodemonderzoek 

 

Omschrijving Soort  

asbest 

Soort  

materiaal 

Aantal  

Deeltjes 

hechtgebonden Gewogen hoeveelheid asbest* 

Gemiddeld  

(mg/kgds) 

Ondergrens 

(mg/kgds) 

Bovengrens 

(mg/kgds) 

        

SL1.1 chrysotiel plaat 1 ja 23.5316 18,8253 28,238 

        

SL1.2 - - - - <2  - - 

        

SL1.3 chrysotiel asbestboard 6 Ja 9,236 5,2777 13,1943 

        

SL1.4* - - - - <0,5 - - 

        

SL2.1 chrysotiel plaat 4 ja 23,9086 19,1269 28,6903 

        

SL2.2 - - - - <2  - - 

        

SL2.3* - - - - <0.5  - - 

        

SL2.4 chrysotiel plaat 1 ja 20,4583 16,3667 24,55 

        

SL2.5 - - - - <2 - - 

        

SL3.1 - - - - <2 - - 

        

SL3.2 - - - - <2  - - 

        

SL3.3 chrysotiel - - - <2 - - 

        

SL3.4 - - - - <2 - - 

        

SL3.5 - - - - <2 - - 

        

*   : de analytisch onderzochte hoeveelheid aan monstermateriaal voldoet niet aan de eis in de NEN 5898. 

      Derhalve is het analyseresultaat indicatief van aard. 

 

Het monster van het aangeleverde asbestverdachte plaatmateriaal afkomstig uit 

asbestinspectiesleuf SL1.2 blijkt voor 10 - 15 % uit chrysotiel en voor 2 - 5% uit crocidoliet te 

bestaan. Het aangeleverde asbestverdachte plaatmaterialen afkomstig uit asbestinspectiesleuf 

SL1.5 blijken beide voor 10 - 15 % uit chrysotiel te bestaan. In alle gevallen gaat het dan om 

hechtgebonden materiaal. Het analysecertificaat van de analyse is opgenomen als bijlage. 

 

Uit de resultaten van het veldwerk en de resultaten van het laboratoriumonderzoek is het totaal 

(gewogen) gehalte aan asbest in de asbestinspectiesleuven SL1.2 en SL1.5, daar waar zintuiglijk 

asbestverdacht materiaal is aangetroffen, berekend. 

Uit de berekeningen van de asbestgehalten blijkt dat: 

• in asbestinspectiesleuf SL1.2 een ‘gewogen’ asbestgehalte 5,47 mg/kg aanwezig is; 

• in asbestinspectiesleuf SL1.5 een ‘gewogen’ asbestgehalte 630 mg/kg aanwezig is. 
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Onderliggende grondlaag 

 
Ondergrond: MM RE1: 

(2,8 - 4,1 m-mv) 

cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, zink en minerale olie  

> achtergrondwaarde, 

overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens. 

 MM RE2: 

(2,0 - 3,65 m-mv) 

lood > tussenwaarde, 

cadmium, koper, kobalt, kwik, nikkel, zink en PAK > achtergrondwaarde, 

overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens. 

 MM RE3: 

(0,5 - 4,1 m-mv) 

nikkel > achtergrondwaarde, 

overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens. 

 

Indicatief samenstellings- en uitloogonderzoek puinverhardingslaag 

De samenstellings- of emissiewaarden bouwstoffen uit de bijlage A van de Regeling 

bodemkwaliteit worden voor de betreffende parameters in het puin niet overschreden. Daarnaast is 

zintuiglijk en analytisch geen asbest aangetroffen.  

Daarnaast is het aanwezige zand en klei aanwezig in de puinverhardingslaag, dus de fijne fractie 

tussen de puindelen, met het navolgende resultaat onderzocht. 

MM zand: alle onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens. 

MM klei: koper, nikkel en zink > tussenwaarde, 

cadmium, kobalt, kwik, lood, PAK, som PCB’s en minerale olie > achtergrondwaarde, 

overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens. 

5.  Conclusie en aanbevelingen 

Resumerend kan bij beoordeling van het geheel aan onderzoeksresultaten gesteld worden dat de 

aangetroffen bodemkwaliteit vooralsnog niet aanvaardbaar wordt geacht en zodoende een 

belemmering vormt voor de geplande woningbouw. 

Op basis van de onderzoekresultaten dient feitelijk gezien een vervolgonderzoek uitgevoerd te 

worden, bestaande uit: 

• 2de fase nader asbest bodemonderzoek: 

o vaststellen totale omvang asbestverontreiniging rond asbestinspectiesleuf SL1.5; 

o ter plaatse van het terreindeel alwaar het vooralsnog niet mogelijk was om 

asbestinspectiesleuven te maken, zie gele terreindeel op de situatietekening SIT-02b. 

• het vaststellen van de omvang van de matige verontreiniging met lood in de zintuiglijk 

onverdachte venige grondlaag onder de aanwezige puinverhardingslaag ter plaatse van RE2. 

Op basis van de resultaten van het grondwateronderzoek, uitgevoerd binnen fase 1, kan 

worden gesteld dat hier (voor zover bekend) géén sprake is van mobiele verontreinigingen. 

 

Geadviseerd wordt om onderhavig rapport voor te leggen aan het bevoegd gezag 

(Omgevingsdienst (Wbb) en gemeente (omgevingsvergunning)) en om de onderzoeksopzet en 

invulling van het nader (asbest)bodemonderzoek nader te bepalen, rekening houdende met o.a. de 

volgende aspecten: 

• de locatie moet geschikt worden voor woningbouw; 

• financiële haalbaarheid; 

• plantechnische haalbaarheid; 

• eisen welstand; 

• etc. 
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Op basis van deze standaard-beoordeling kan dus gesteld worden dat sprake is van een ‘geval 

van ernstige bodemverontreiniging’. Daar sprake is van hechtgebonden asbestgehalten << 1.000 

mg/kg, is hier vooralsnog géén sprake van onaanvaardbare risico’s.  

 

Indien verontreiniging binnen zogenaamde een ‘ernstig geval’ wordt verminderd of verplaatst 

(graafwerkzaamheden!), is dit meldingsplichtig. Dit kan middels een zogenaamde BUS-melding  

(proceduretijd 6 weken) of een saneringsplan (proceduretijd circa 15 weken). Tot aan de 

goedkeuring van het bevoegd gezag op deze melding zijn graafwerkzaamheden ter plaatse niet 

toegestaan.   

De constatering dat bepaalde gehalten de desbetreffende achtergrondwaarden overschrijden, kan 

tot slot consequenties hebben bij eventuele grondafvoer; de vrijkomende grond is buiten het 

perceel niet noodzakelijkerwijs multifunctioneel toepasbaar. Sterk verontreinigde grond is per 

definitie niet als landbodem herbruikbaar. Opgemerkt wordt dat vooralsnog sprake is van maximaal 

matig verontreinigde grond. Afhankelijk van de bestemming en toepassing zal bij afvoer van de 

grond om een onderzoek conform het protocol uit het Besluit bodemkwaliteit worden gevraagd 

(AP-04). In afwachting op de resultaten van het nader onderzoek zijn graafwerkzaamheden ter 

plaatse van de verontreiniging (zonder melding aan en goedkeuring van het bevoegd gezag) niet 

toegestaan. Tevens wordt aanbevolen de puinverharding naar een passende acceptant af te 

voeren. 
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1. INLEIDING 

Door KooyWanden is ons bureau opdracht gegeven een verkennend bodemonderzoek, nader 

asbest bodemonderzoek en indicatief onderzoek op de aanwezige puinverhardingslaag uit te voe-

ren ter plaatse van het perceel aan de Oosteind 64 te Papendrecht. 

Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen woningbouw. Het onderzoek heeft tot doel 

het, middels een steekproef, vaststellen van de kwaliteit van de bodem.  

Aan de hand van het onderzoek dient te worden nagegaan of op de locatie redelijkerwijs geen 

verontreinigende stoffen in de grond of in het freatisch grondwater boven de streef- of 

achtergrondwaarden aanwezig zijn. 

Het onderzoek is niet bedoeld om de aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te 

geven. 

Naar aanleiding van het aantreffen van (veel) asbestverdachte/-houdende materialen in de 

puinverhardingslaag, is het onderzoek gefaseerd uitgevoerd. Binnen onderzoeksfase 1 is getracht 

het verkennend bodemonderzoek uit te voeren. Daar in de aanwezige puinverhardingslaag 

zintuiglijk (veel) asbestverdacht/-houdend materiaal is aangetroffen waarbij de restconcentatienorm 

van 100 mg/kg ruimschoots werd overschreden, zijn de werkzaamheden vroegtijdig gestaakt. In 

onderzoeksfase 2 is een nader asbest bodemonderzoek uitgevoerd waarbij ook de grondlaag 

onder de puinverhardingslaag is onderzocht. Tevens is een indicatief onderzoek uitgevoerd op de 

aanwezige puinverhardingslaag.  

Inpijn-Blokpoel Milieu B.V. is een onafhankelijk adviesbureau, dat milieukundige werkzaamheden 

uitvoert volgens de betreffende BRL SIKB protocollen: 

• BRL SIKB 1000: monsterneming voor partijkeuringen; 

• BRL SIKB 2000: veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek; 

• BRL SIKB 6000: milieukundige begeleiding en evaluatie bodemsanering. 

De veldwerkzaamheden in het kader van onderhavig onderzoek zijn uitgevoerd conform de BRL 

SIKB 2000, zie hiervoor ook hoofdstuk 3. 
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2. RESULTATEN VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van het gestelde in de NEN 5725. Het resultaat van het 

vooronderzoek is als volgt. 

2.1 Ligging/omgeving 

De onderzoekslocatie betreft het perceel aan de Oosteind 64 te Papendrecht en heeft een 

oppervlakte van circa 3.280 m2. De coördinaten volgens het R.D.-stelsel zijn x = 109,29 en  

y = 427,03. Kadastraal staat het perceel bekend onder (kadastrale) gemeente Papendrecht, sectie 

C, nummers 2880 en 3504. 

De locatie is gelegen in het oostelijke gedeelte van Papendrecht. De omgeving van de locatie 

bestaat onder andere uit: 

noord : Tiendweg Oost, moestuinen; 

oost : woning met tuin; 

zuid : dijk, openbare weg ‘Oosteinde’; 

west : woning met tuin. 

De regionale ligging van de locatie is weergegeven op de bijlage SIT-01. 

2.2 Gebruik/bestemming 

Bij uitvoering van het veldwerk in juni/juli 2017, is een locatie-inspectie uitgevoerd waarbij aandacht 

is besteed aan de aanwezigheid van verdachte plekken, verzakkingen, ophogingen, dempingen, 

etc. Hierbij zijn voornoemde aspecten niet waargenomen. Op het noordwestelijke terreindeel 

bevond zich een tankplaats, hier was sprake van een tweetal bovengrondse olietanks met elke een 

inhoud van 2.500 liter (in lekbak) en een olie-/benzineafscheider. Daarnaast vond op het perceel 

opslag van bouwmaterialen en stenen plaats en waren machines gestald voor de uitvoering van 

grond- en straatwerk elders. Op het overige terreindeel waren bouwmaterialen opgeslagen, 

hierdoor was een deel van het terrein voor het nader asbest bodemonderzoek niet toegankelijk (zie 

situatietekening SIT-02b). De locatie was voor circa 5% bebouwd. Het gehele terrein was voorzien 

van een klinkerverharding of voorzien van stelconplaten. Een fotoreportage is opgenomen in de 

bijlagen. 

Gepland is woningbouw. 
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2.3 Historisch kaartmateriaal 

Blijkens het via www.topotijdreis.nl geraadpleegde kaartmateriaal was op onderhavig perceel in 

1900 sprake van bebouwing. De openbare wegen Oosteind (ten zuiden) en Tiendweg Oost (ten 

noorden) waren reeds zichtbaar. 

 

Situatie 1900 

Eind jaren ’30 van de vorige eeuw is de situatie weinig veranderd. Er is nog altijd sprake van 

bebouwing. 

 

Situatie 1938 

In de loop der jaren hebben er weinig veranderingen, behoudens de contouren van de contouren 

van de bebouwing op het zuidelijke terreindeel, plaatsgevonden met betrekking tot het gebruik van 

het perceel. Vanaf circa 1969 is op het noordelijke terreindeel een kleine (inmiddels gedempte) 

sloot gelegen. 
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Situatie 1969 

Omstreeks 1989 is de huidige situatie waarneembaar. 

Uit het historisch kaartmateriaal zijn voor onderhavig onderzoek geen relevante aspecten naar 

voren gekomen, behoudens de inmiddels gedempte watergang op het noordelijk terreindeel, die 

duiden op de aanwezigheid van potentieel bodembedreigende activiteiten. 

2.4 Archieven Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

Bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is door ons bureau d.d. 9 juni 2017 per e-mail informatie 

opgevraagd betreffende de in hun archieven beschikbare, voor het verkennend bodemonderzoek, 

relevante informatie. Hierop is door de Omgevingsdienst d.d. 14 juni 2017 een digitale 

omgevingsrapportage van de onderzoekslocatie beschikbaar gesteld, deze is als zie bijlage 

toegevoegd. De relevante informatie hieruit is als volgt: 

• Blijkens het, overigens niet noodzakelijkerwijs volledige, tankarchief is op of in de directe 

omgeving van onderhavige locatie geen sprake (geweest) van onder-/ of bovengrondse 

olietanks.  

• Verder zijn er voor zover bekend in het verleden geen bodemonderzoeken op onderhavig 

perceel uitgevoerd, tevens zijn er geen gevallen van bodemverontreiniging bekend. 

• Er zijn, voor zover bekend, geen historische bodembedreigende activiteiten uitgevoerd. 

• Er zijn geen gegevens bekend over de aanwezigheid van meldings- en/of vergunningsplichtige 

bedrijven. 

• Op kaartmateriaal uit 1925 en 1957 blijkt dat ter plaatse van onderhavig perceel geen sprake is 

geweest van een (inmiddels gedempte) watergang. Op kaartmateriaal uit 1967 is de (inmiddels 

gedempte) watergang op het noordelijke terreindeel, genoemd in paragraaf 2.3, zichtbaar.  

• In 1990 is een indicatief bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Oosteind 47, ten 

zuidwesten van onderhavige locatie. De bodem is enkel onderzocht op de aanwezigheid van 

minerale olie. In de vaste bodem was een matige verontreiniging met minerale olie aangetoond, 

het grondwater bleek sterk verontreinigd. 

• Op het perceel Ketelweg 43-47, direct ten zuidoosten van onderhavige locatie, zijn enkele 

bodemonderzoeken uitgevoerd. Zowel in de vaste bodem als het grondwater waren met name 

sterke verontreinigingen met zware metalen aangetoond. Het ging hier met name om zware 

metalen. Lokaal was een matige verontreiniging met olie gemeten. De locatie heeft momenteel 

de status ‘potentieel ernstig verontreinigd’.  
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2.5 Bodemloket 

Op het digitale Bodemloket (www.bodemloket.nl) is geen aanvullende informatie aanwezig. 

 

 

2.6 Achtergrondwaarden 

Uit de digitale bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid blijkt dat 

onderhavig perceel valt in de zone ‘Industrie Heterogeen’.  

2.7 Interviews 

Uit informatie afkomstig van de opdrachtgever blijkt dat: 

• in het verleden op het zuidelijke gedeelte van het perceel, aan de straatzijde, sprake is 

geweest van een woning met stal; 

• in de noordoostelijke hoek is in het verleden gesleuteld aan auto’s; 

• op het terrein is een puinverhardingslaag aanwezig met een geschatte/te verwachten dikte van 

circa 2 tot 4 meter. Deze verhardingsmaterialen zijn de afgelopen tientallen jaren aangebracht, 

afkomstig van diverse locaties. De herkomst en/of de kwaliteit van alle te onderscheiden 

deelpartijen is niet bekend. Wel is aangegeven dat er sprake is/kan zijn van (bijmengingen 

met) AVR-slakken, asfaltbrokken, bouw- en sloopafval en overige puinhoudende materialen. 

Derhalve kan geen eenduidige uitspraak worden gedaan omtrent de samenstelling van de 

puinlaag. 

2.8 Eigen archieven 

Uit onze eigen archieven blijkt dat door ons bureau in het verleden op of in de directe omgeving 

van de onderzoekslocatie (straal < 100 m) geen bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. 

2.9 Bodemopbouw en geohydrologie 

De maaiveldhoogte bedraagt enkele meters boven NAP. Volgens het Dinoloket strekt de Holocene 

deklaag zich alhier uit tot circa 12 m - NAP. Het hieronder gelegen eerste watervoerende pakket 

wordt gevormd door de Formaties van Boxtel, Kreftenheye en Stramproy. Het eerste 

watervoerende pakket strekt zich uit tot circa 25 m - NAP. De scheidende laag, die zich onder het 

eerste watervoerende pakket bevindt, heeft een dikte van 10 à 12 meter. 

De stromingsrichting in het freatisch grondwater is wegens de ligging in beheerst gebied niet 

eenduidig vast te stellen. Uit archief- en literatuurgegevens (grondwaterkaart TNO-DGV) valt af te 

leiden dat de regionale stroming in het eerste watervoerende pakket een overwegend noord- tot 

noordwestelijke richting heeft. 

De onderzoekslocatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. 
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3. ONDERZOEKSFASE 1 

Onderzoeksfase 1 bestaat uit het verrichten van een verkennend bodemonderzoek conform de 

NEN 5740. Hieronder wordt de onderzoeksopzet beschreven. 

3.1 Geplande werkzaamheden 

3.1.1 Verkennend bodemonderzoek 

Op basis van de doelstelling van het onderzoek is de te volgen opzet gebaseerd op de 

"onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek", de Nederlandse Norm (NEN) 5740. 

Aan de hand van de beschikbare (historische) gegevens, als weergegeven in de rapportage van 

het vooronderzoek, is uitgegaan van de hypothese verdachte locatie, diffuse bodembelasting, 

heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE-NL) met een 

terreingrootte van circa 3.280 m2. Daar sprake is van een zeer dikke puinverhardingslaag is de 

ondergrond mogelijk belast met een bodemverontreiniging. Derhalve is de betreffende strategie uit 

de NEN 5740 gevolgd, de voorgeschreven boringen zullen evenredig over het onderzoeksterrein  

worden verdeeld. De onderzoeksopzet ziet er als volgt uit: 

• het verrichten van 12 boringen 1,0 meter diep;  

• het verrichten van 2 boringen 2,0 meter diep; 

• het afwerken van 1 boring met een peilbuis; 

• 3 analyses op de grondlaag direct onder de puinlagen, te analyseren op de parameters uit het 

NEN-grond pakket, met AS-3000 voorbehandeling; 

• 2 analyses op de ondergrond, globaal van 0,5 tot 2,0 m - mv onder de puinlaag, te analyseren 

op de parameters uit het NEN-grond pakket, met AS-3000 voorbehandeling; 

• 1 grondwateranalyse, te analyseren op de parameters uit het NEN-grond pakket, met AS-3000 

voorbehandeling. 

 

Opmerking 

Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksresultaten dient, gezien de gevolgde strategie die 

is gericht op een indicatieve beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, 

rekening gehouden te worden met een zeker restrisico. Het kan dan gaan om het voorkomen van 

lokale kernen als gedempte sloten, verontreinigende stoffen in gesloten verpakkingen of slecht 

oplosbare stoffen voor zover dit buiten het geheel aan beschikbare (historische) gegevens valt. 

Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 
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3.2 Uitgevoerde werkzaamheden 

3.2.1 Veldwerkzaamheden 

Inpijn-Blokpoel Milieu B.V. is gecertificeerd voor de BRL 2000 ‘veldwerk bij milieuhygiënisch 

onderzoek’. De in het kader van onderhavig onderzoek verrichte werkzaamheden zijn dan ook 

onder dit certificaat uitgevoerd, conform VKB-protocol 2001 ‘Plaatsen van handboringen en 

peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen’ en VKB-

protocol 2002 ‘Het nemen van grondwatermonsters’.  

Ten behoeve van het bodemonderzoek zijn op 15 juni 2017 door de heren K. van Vugt en J. de 

Swart 4 boringen verricht, genummerd SL01 t/m SL03 en SL05. De bovenliggende 

puinverhardingslaag ter plaatse van deze boringen is door de opdrachtgever middels een 

graafmachine verwijderd. Opgemerkt wordt dat de overige geplande boringen ook al gegraven 

waren, zie situatietekening SIT-02a voor de locaties van deze boringen. Daar de 

veldwerkzaamheden in verband met het aantreffen van asbest vroegtijdig zijn gestaakt, zie 

bovenstaande, zijn deze niet bemonsterd en is hiervan geen boorprofiel gemaakt. De diepten van 

de boorpunten alsook de afwerking en codering zijn weergegeven in de navolgende tabel: 

Boring Diepte in cm-mv Filterstelling in cm-mv 

SL01 410 --- 

SL02 450 diepte niet exact bekend 

SL03 410 --- 

SL05 410 --- 

De boringen zijn op het noordelijke terreindeel van het onderzoeksterrein verdeeld. De plaats van 

bovengenoemde 4 boringen, inclusief de overige geplande boringen, is ingetekend op de 

situatietekening bijlage SIT-02a. 

3.2.2 Lokale bodemopbouw 

Direct onder de klinkerverharding is tot een diepte van 3,6 à 4,0 m - mv een puinverhardingslaag 

aangetroffen. Daaronder bevindt zich tot de verkende diepte van 4,5 m - mv, betreffende de 

grondlaag tot 0,5 meter onder de puinverhardingslaag, een zwak kleiige veenlaag. Voor een meer 

uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de boorstaten in de bijlagen. 

3.2.3 Organoleptische beoordeling 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn als volgt afwijkingen ten opzichte van een 

‘natuurlijke’ samenstelling van de bodem geconstateerd, die mogelijk kunnen duiden op de 

aanwezigheid van een grondverontreiniging. 

Boring Diepte in cm-mv Organoleptische waarneming 

SL01  10 - 360 sterk puin-, baksteen-, beton- en houthoudend, matige olie-water 

reactie, matige brandstofgeur 

SL02  10 - 400 sterk puin-, baksteen-, beton- en houthoudend 

  400 - 450 matige olie-water reactie, matige brandstofgeur 

SL03  10 - 360 sterk puin-, baksteen-, beton- en houthoudend 

  360 - 410 matige olie-water reactie, matige brandstofgeur 

SL05  10 - 360 sterk puin-, baksteen-, beton- en houthoudend 

  360 - 410 zwakke olie-water reactie, zwakke brandstofgeur 

 

Opgemerkt wordt dat in de puinverhardingslaag van de boringen/sleuven SL02 en SL05 (veel) 

asbestverdachte plaatmateriaal (golfplaten) is aangetroffen. Een schatting van de hoeveelheid kan 

echter niet worden gemaakt. 
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3.2.4 Monstername 

De boringen zijn vanaf onderzijde van de puinverhardingslaag (vanaf 3,6 à 4,1 m - mv) tot de 

betreffende einddiepten over verschillende trajecten bemonsterd, afhankelijk van de te onderschei-

den bodemlagen en organoleptische waarnemingen. Een en ander is vermeld op de boorstaten in 

de bijlagen.  

Ook is een monster genomen van het asbestverdachte/-houdende materiaal afkomstig van de 

boringen SL02 en SL05. Gezien de aangetroffen hoeveelheid is slechts een (klein) deel van het 

materiaal bemonsterd.  

Het grondwater uit peilbuis SL02 is na goed doorpompen d.d. 23 juni 2017 J. de Swart 

bemonsterd. Conform de normeringen zijn in het veld de volgende metingen uitgevoerd: 

 peilbuis 

 SL02 

grondwaterstand (m - mv) 1,80 

geleidbaarheid (µS/cm) 1.523 

troebelheid (fnu) 32,8 

zuurgraad / pH 8,2 

zuurstof (mg/l) 0,95 

Er wordt op gewezen dat de waarneming van de grondwaterstand een momentopname is en dat 

het grondwaterniveau afhankelijk is van o.a. het jaargetijde en de bodemopbouw. 

3.3 Laboratoriumonderzoek 

3.3.1 Verkennend bodemonderzoek 

De volgende grond- en grondwatermonsters zijn in het laboratoriumonderzoek onderzocht: 

(meng)monster Boring Diepte in cm-mv Analysepakket Toelichting 

     

Grond     

SL02-1 SL02  400 -  450 NEN-g Venige ondergrond,  

matige olie-/waterreactie 

(direct onder puinverhardingslaag)  

     

SL03-1 Sl03  360 -  410 NEN-g Venige ondergrond,  

matige olie-/waterreactie 

(direct onder puinverhardingslaag) 

     

SL05-1 Sl05  360 -  410 NEN-g Venige ondergrond,  

matige olie-/waterreactie 

(direct onder puinverhardingslaag) 

     

Grondwater     

Peilbuis SL02 SL02 Niet exact bekend NEN-w ---  
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NEN-g = Standaard pakket -grond: 

• zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 
• polychloorbifenylen (PCB); 

• polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM); 

• minerale olie (C10-C40); 
• lutum en organische stof. 

NEN-w = Standaard pakket -grondwater: 

• zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 
• vluchtige aromatische koolwaterstoffen (VAK): benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en 

naftaleen; 
• gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl en bromoform); 
• minerale olie (C10-C40). 

3.3.2 Asbest 

Daarnaast is een gering, maar representatief, deel van de totale hoeveelheid asbestverdachte 

materiaal aangetroffen in de puinverhardingslaag van de boringen/sleuven SL02 en SL05 voor 

asbestanalyse aangeboden aan het laboratorium: 

• SL02a: in puinverhardingslaag SL02; 

• SL05a: in puinverhardingslaag SL05. 
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3.4 Analyseresultaten 

3.4.1 Analyseresultaten grond en toetsing 

Het resultaat van de in paragraaf 3.3.1 genoemde analyses van de grond, getoetst aan het in 

paragraaf 3.6.1 beschreven toetsingskader, is als volgt: 

 
Monsteromschrijving SL02-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I RBK

           

droge stof % 51.4 51.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 18.7 18.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 40 40  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 130 87.6 87.6  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.102 0.102  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.8 6.68 6.68  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 40 28.7 28.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.09 0.07390.0739  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 37 28.9 28.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 8.4 8.4 8.4 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 36 25.2 25.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 130 91.9 91.9  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.08 0.0428  -- -     
fenantreen mg/kg 0.73 0.39  -- -     
antraceen mg/kg 0.04 0.0214  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.35 0.187  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.05 0.0267  -- -     
chryseen mg/kg 0.07 0.0374  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.04 0.0214  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.06 0.0321  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.0214  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.0214  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.5 0.802 0.802  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.374  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.374  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.374  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.374  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.374  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.374  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.374  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 2.62 2.62  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 1.87  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 7 3.74  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 25 13.4  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 15 8.02  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 50 26.7 26.7  <=AW 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12563863-001 SL02-1 SL02 (400-450) 
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Monsteromschrijving SL03-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I RBK

           

droge stof % 73.6 73.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.5 5.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 24 24  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 150 155 155  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.51 0.5860.586  <=AW0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.7 10 10  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 64 70.5 70.5 * IN 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.24 0.2490.249 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 94 101 101 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.76 0.76 0.76  <=AW1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 29 29.9 29.9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 250 269 269 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
fenantreen mg/kg 0.21 0.21  -- -     
antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.31 0.31  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.12 0.12  -- -     
chryseen mg/kg 0.14 0.14  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.13 0.13  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.28 1.28 1.28  <=AW1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.27  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.27  -- -     
PCB 101 ug/kg 1.1 2  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.27  -- -     
PCB 138 ug/kg 1.7 3.09  -- -     
PCB 153 ug/kg 2.0 3.64  -- -     
PCB 180 ug/kg 1.7 3.09  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 8.6 15.6 15.6  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.36  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 5 9.09  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 19 34.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 16 29.1  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 72.7 72.7  <=AW190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12563863-002 SL03-1 SL03 (360-410) 
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Monsteromschrijving SL05-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I RBK 

           

droge stof % 67.7 67.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.8 4.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 52 52  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 360 192 192  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.127 0.127  <=AW0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 12 6.52 6.52  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 31 22.7 22.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.09 0.07060.0706  <=AW0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 38 30.2 30.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 40 22.6 22.6  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 72.2 72.2  <=AW140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.010.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.076 0.076 0.076  <=AW1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.46  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.2 10.2  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.29  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.29  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 7.29  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 7.29  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 29.2 29.2  <=AW190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12563863-003 SL05-1 SL05 (360-410) 
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Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de 

toetsing gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
AT  ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) 
AC  ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) 
T  Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  Niet toepasbaar, nooit toepasbaar of 'niet toepasbaar (> S)' 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
  Klasse B (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
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3.4.2 Analyseresultaten grondwater en toetsing 

De resultaten van de in paragraaf 3.3.1 genoemde analyses van het grondwater, getoetst aan het 

in paragraaf 3.6.1 beschreven toetsingskader, zijn als volgt: 

 
Monsteromschrijving SL02-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  S  T  I  RBK

           
           

METALEN 
barium ug/l 200 200 200 * >S 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 2.8 2.8 2.8  <=S 20 60 100 2 
koper ug/l <2 1.4 <2  <=S 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.050.035<0.05  <=S 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2 1.4 <2  <=S 15 45 75 2 
molybdeen ug/l 16 16 16 * >S 5 152 300 2 
nikkel ug/l 3.9 3.9 3.9  <=S 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S 65 432 800 10 

           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.27 0.27 0.27 -- -    0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.34 0.34 0.34 * >S 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 153 300 0.2 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 9.4 9.4 9.4 * >S 0.01 35 70 0.02 

           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  - 0.8 40 80 0.2 
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  - 0.8 40 80 0.2 
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  - 0.8 40 80 0.2 
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---   630 0.2 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l 25 25 25 -- --     
fractie C12-C22 ug/l 55 55 55 -- --     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
totaal olie C10 - C40 ug/l 80 80 80 * >S 50 325 600 50 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12565500-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.9 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.134  
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Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
AT  ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) 
AC  ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) 
T  Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Blauw > streefwaarde 
   

3.4.3 Analyseresultaten asbest 

In het laboratorium van Alcontrol zijn de in § 3.3.2 beschreven materiaalmonsters met het 

navolgende resultaat geanalyseerd op asbest: 

 
Omschrijving Soort  

asbest 

Soort  

materiaal 

Aantal  

Deeltjes 

Hechtgebonden hoeveelheid asbest 

Gemiddeld  

(mg/kgds) 

Ondergrens 

(mg/kgds) 

Bovengrens 

(mg/kgds) 

        

Boring SL02 

SL02a chrysotiel 

(10 - 15%) 

plaat 4 ja 18,5 14,8 22,2 

        

Boring SL05 

SL05a chrysotiel 

(10 - 15%) 

golfplaat 1 ja 11,2 8,9 13 
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3.5 Onderzoeksresultaten  

3.5.1 Verkennend bodemonderzoek 

De resultaten van de chemische analyses zijn getoetst aan het in hoofdstuk 5 aangegeven kader. 

Ondergrond: SL02-1:  

(4,0 - 4,5 m-mv) 

molybdeen > achtergrondwaarde, 

overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens. 

 SL03-1: 

(3,6 - 4,1 m-mv) 

koper, kwik, lood en zink > achtergrondwaarde, 

overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens. 

 SL05-1: 

(3,6 - 4,1 m-mv) 

alle onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens. 

   

Grondwater: SL02: barium, molybdeen, xylenen, naftaleen en minerale olie > streefwaarde, 

overige onderzochte parameters < streefwaarde of detectiegrens. 

3.5.2 Asbestverdachte materialen 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de asbestmonsters SL02a en SL05a asbesthoudend zijn. In 

beide gevallen gaat het om 10 - 15% chrysotiel.  

3.6 Toetsingskaders 

3.6.1 Wet bodembescherming 

De toetsing van de onderzoeksresultaten en dan met name de beoordeling van een 

saneringsnoodzaak, wordt gebaseerd op de vigerende regelgeving, vastgelegd in de Regeling 

bodemkwaliteit, de circulaire bodemsanering en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit 

bodemkwaliteit. De toetsing vindt plaats volgens de toetsingsregels Bodem- en Bouwstoffen per 

01-07-2013 (BoToVa). De relevante toetsingsniveaus zijn dan met name de achtergrondwaarden 

voor grond, de streefwaarden voor het grondwater, en de interventiewaarden voor grond en 

grondwater. Voor een aantal stoffen zijn ook nog indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 

opgenomen: 

• In de voornoemde regelgeving zijn tabellen met achtergrondwaarden (AW) voor grond en 

streefwaarden (S) voor het grondwater opgenomen. De achtergrond- en streefwaarden geven 

aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare 

Risico’s voor het ecosysteem. Voor de streefwaarden van metalen in het grondwater wordt nog 

onderscheid gemaakt tussen diep (> 10 meter) en ondiep grondwater (< 10 meter). 

• De interventiewaarden (I) vormen de getalsmatige invulling van het concentratieniveau 

waarboven sprake is van een zogenaamd "geval van ernstige verontreiniging". Bij 

overschrijding geldt dat de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of 

dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Om van overschrijding van de 

interventiewaarden te spreken, dient voor tenminste één stof de gemiddelde gemeten 

concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume (bodem, sediment) dan wel 100 m3 

poriënverzadigd bodemvolume (grondwater) hoger te zijn dan de interventiewaarde. De 

interventiewaarden zijn vastgesteld voor grond/sediment en grondwater en gelden voor zowel 

land- als waterbodems. 

Voor een aantal stoffen zijn geen interventiewaarden voorhanden, maar is volstaan met het 

vaststellen van een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging. Deze indicatieve niveaus 

hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De status hiervan is dus 

niet gelijk aan de status van de interventiewaarden. Over- of onderschrijding van de indicatieve 

niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft het nemen van een beslissing 

over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Bij een dergelijke afweging dienen 

derhalve ook ander overwegingen betrokken te worden. 
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Naast bovengenoemde achtergrondwaarden en interventiewaarden wordt binnen de NEN 5740 

ook nog het begrip tussenwaarde (T) gehanteerd. De tussenwaarde betreft het rekenkundig 

gemiddelde van de achtergrond - respectievelijk steefwaarde (grondwater) en de interventiewaarde 

voor de verontreinigende stof. Dus ½(AW + I) voor grond of ½(S + I) voor grondwater. 

3.6.2 Asbest 

Toetsingskader 

Asbest wordt binnen verschillende beleidskaders als een ‘probleemstof’ beschouwd. De toetsing 

van de onderzoeksresultaten, en dan met name de beoordeling van een saneringsnoodzaak, is 

gebaseerd op de vigerende regelgeving. Voor het toetsen aan de interventiewaarde wordt gebruik 

gemaakt van een gemiddeld gewogen concentratie. Het gemiddelde gehalte betekent dat bij een 

gehalte van 10-15 % gerekend wordt met 12,5 %. De weging bestaat uit de 

serpentijnasbestconcentratie, vermeerderd met 10 maal de amfiboolconcentratie. Serpentijnasbest 

bestaat uit chrysotiel, amfiboolasbest bestaat onder andere uit crocidoliet en amosiet. Verder geldt 

met ingang van 1 maart 2003 een restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s. “gewogen” (zie 

hierboven) asbest. Onder de restconcentratienorm zijn de voorschriften uit het 

Arbeidsomstandighedenbesluit en het Asbestverwijderingsbesluit niet van toepassing. Indien de 

norm van 100 mg/kg d.s. wordt overschreden is sprake van saneringsnoodzaak. De termijn 

waarbinnen de sanering moet worden begonnen hangt af van de risico’s.  

Risicobeoordeling 

Navolgend is een samenvatting gegeven van hetgeen vermeld is in “bijlage 3. Milieuhygiënisch 

Saneringscriterium Bodem, Protocol Asbest” uit de Circulaire Bodemsanering. 

Stap 1: Bepalen geval van ernstige bodemverontreiniging 

Allereerst dient bepaald te worden of er sprake is van een verontreiniging met asbest. Er is sprake 

van een verontreiniging wanneer de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. wordt overschreden. 

Indien de norm van 100 mg/kg d.s. wordt overschreden is er tevens sprake van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging.  

Stap 2: Standaard risicobeoordeling 

In principe geldt dat wanneer asbest aanwezig is in de bovenste 0,5 m van de bodem maar voor 

hechtgebonden het gewogen gehalte van 1000 mg/kg d.s. niet overschreden wordt, dan wel niet-

hechtgebonden asbest het gewogen gehalte van 100 mg/kg d.s. niet wordt overschreden er geen 

onaanvaardbare risico’s aanwezig zijn.  

Stap 3: Locatiespecifieke risicobeoordeling 

Overschrijden de gemeten concentraties de voorgenoemde concentraties dan moet bepaald 

worden of de concentratie respirabele asbestvezels in de bewerkte zone (minimaal 2 cm) de 

risicogrens van 10 mg/kg d.s. respirabele vezels (gewogen) overschrijdt (stap 3A). Wordt de 

risicogrens niet overschreden dan is er geen onaanvaardbaar risico. Wordt de concentratie van 10 

mg/kgds respirabele asbestvezels overschreden dan moet bepaald worden of er kans is op een 

secundaire besmetting inpandig. Is secundaire besmetting inpandig mogelijk en uit onderzoek van 

huisstof blijkt dat het concentratie asbestvezels het gehalte van 100 vezels/cm2 overschrijdt is 

zowel binnen- als buitenluchtonderzoek noodzakelijk (stap 3b). Indien geen secundaire besmetting 

mogelijk is of indien inpandig risicovolle asbestbronnen aanwezig zijn of indien de concentratie aan 

asbestvezels de concentratie van 100 vezels /cm2 niet overschrijden is alleen een buitenlucht 
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onderzoek nodig om de uiteindelijk risico’s te bepalen van de asbestverontreiniging in de bodem 

(stap 3b).  

In het door RIVM en TNO ontwikkelde systematiek voor risicobeoordeling van 

bodemverontreiniging met asbest (RIVM-rapport 711701034/2003 ‘beoordeling van de risico’s van 

bodemverontreiniging met asbest’) is een methode beschreven om de asbestvezelconcentratie in 

buitenlucht te bepalen. De asbestvezelconcentratie in de binnenlucht wordt bepaald conform NEN 

2991: 2005 “lucht- risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin 

asbesthoudende materialen zijn verwerkt”. 

Indien uit het binnen- of buitenluchtonderzoek blijkt dat de asbestvezelsconcentratie van 1.000 

vezelequivalenten/m3 (=Verwaarloosbaar risiconiveau (VR)) niet wordt overschreden kan gesteld 

worden dat er geen onaanvaardbare risico’s zijn.  

Stap 4: Conclusie en consequenties 

Op basis van het Milieuhygiënisch saneringscriterium bodem, waarbij asbest aanwezig is in een 

gehalte boven de interventiewaarde van 100 mg/kg ds (gewogen), worden locatiespecifieke risico’s 

ingedeeld in twee categorieën: “géén onaanvaardbare risico’s” en “onaanvaardbare risico’s”. De 

locatie valt in categorie ”géén onaanvaardbare risico’s” als er geen kans op vezelemissie aanwezig 

is omdat bij het actuele gebruik niet mogelijk is om met de asbestbodemverontreiniging in contact 

te komen. Er zijn ook geen onaanvaardbare risico’s als blijkt dat in dergelijke situaties nooit 

gehalten aan asbest in de lucht zullen voorkomen die het Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR) 

overschrijden. Deze gegevens zijn gebaseerd op ervaringsgegeven eventueel aangevuld met 

praktijkmetingen. Er is sprake van een VR als het aantal vezels in de lucht, uitgedrukt in 

vezelequivalenten, kleiner is dan 1000 per m³. Dit betekent dat een beperkingsregistratie moet 

plaatsvinden. Het bevoegd gezag kan naast registratie aanvullende beheermaatregelen 

voorschrijven. De inhoud van de beheermaatregelen wordt door het bevoegd gezag bepaald. Als 

de inrichting of het gebruik verandert, dienen de locatiespecifieke risico’s opnieuw te worden 

beoordeeld. 

De locatie valt in categorie “onaanvaardbare risico’s” als uit metingen in binnen- en/of buitenlucht 

blijkt dat het Verwaarloosbare Risiconiveau (VR) wordt overschreden. Er dienen spoedig 

saneringsmaatregelen te worden getroffen, op dat deel van de locatie waar sprake is van 

onaanvaardbare risico’s ten gevolgen van de bodemverontreiniging met asbest. Met “spoedig” 

wordt in dit kader bedoeld dat de sanering binnen 4 jaar na het afgeven van de beschikking ernst 

en spoed moet aanvangen. De consequenties van de risicobeoordeling conform het “protocol 

asbest” worden door het bevoegd gezag vastgelegd in een beschikking “ernst en spoed”.   

Een risicobeoordeling wordt uitgevoerd op basis van de actuele situatie en gebruik. Indien hierin 

wijzigingen plaats gaan vinden dient opnieuw een risicobeoordeling te worden uitgevoerd.  
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3.7 Interpretatie onderzoeksresultaten  

De lichte verontreinigingen met molybdeen (SL02-1), koper, kwik, lood en zink (SL05-1) zijn 

aangetroffen in een zintuiglijk onverdachte veenlaag direct onder de aanwezige 

puinverhardingslaag. Deze verhogingen zijn derhalve mogelijk toe te schrijven aan uitloging vanuit 

de direct bovenliggende puinverhardingslaag. 

 

De lichte verhoging aan barium en molybdeen in het grondwater kunnen waarschijnlijk worden 

toegeschreven aan een diffuus verhoogd achtergrondniveau. Overigens kunnen de gehalten aan 

enkele zware metalen in ondiep grondwater, ook zonder lokale bron, sterk in tijd en ruimte 

variëren. 

Voor de lichte verontreiniging met minerale olie in het grondwater van SL02 is geen eenduidige 

verklaring voorhanden. Calamiteiten, lekkages of dergelijke van de naburige tankplaats zijn niet 

bekend. Zintuiglijk is in het dieptetraject van 4,0 tot 4,5 m - mv, dit is een veenlaag, een oliereactie 

waargenomen. De lichte verhogingen aan xylenen en naftaleen zijn waarschijnlijk te relateren aan 

deze (lichte) olieverontreiniging. 

3.8 Deelconclusie fase 1 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de grondlaag direct onder de puinverhardingslaag ter plaatse 

van de boringen SL02, SL03 en SL05 niet of niet meer dan licht verontreinigd is met molybdeen, 

koper, kwik, lood en zink. In het grondwater van de peilbuis SL02 zijn lichte verontreinigingen met 

barium, molybdeen, xylenen, naftaleen en minerale olie gemeten. Het criterium voor nader 

onderzoek wordt door de betreffende parameters, zowel in de vaste bodem als in het grondwater, 

niet overschreden. 

Ten tijde van de uitvoering van de veldwerkzaamheden in de puinverhardingslaag van de boringen 

SL02 en SL05 is (veel) asbestverdacht materiaal aangetroffen. Uit analytisch onderzoek blijkt het 

asbesthoudend (10-15% chrysotiel) materiaal te zijn.  

Aangezien sprake was van (veel) asbestverdacht/-houdend materiaal in het ontgraven puin, zijn de 

veldwerkzaamheden vroegtijdig gestaakt. Het indicatieve onderzoek op aanwezige 

puinverhardingslaag is een tweede fase uitgevoerd. Tevens is een nader asbest bodemonderzoek 

uitgevoerd. 
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4. ONDERZOEKSFASE 2 

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 is in een eerste fase getracht een verkennend bodemonderzoek 

en indicatief onderzoek op de aanwezige puinlaag uit te voeren. In verband met het aantreffen van 

grote hoeveelheden asbestverdacht/-houdend materiaal, dat uit analytisch onderzoek 

asbesthoudend blijkt te zijn, zijn de veldwerkzaamheden vroegtijdig gestaakt. Derhalve is een 

tweede fase uitgevoerd, bestaande uit de volgende onderdelen: 

• nader asbest bodemonderzoek; 

• indicatief onderzoek onderliggende grondlaag; 

• indicatief samenstellings- en uitloogonderzoek puinverhardingslaag. 

4.1 Geplande werkzaamheden 

4.1.1 Nader asbestbodemonderzoek 

• de gehele onderzoekslocatie met een oppervlakte van ± 3.280 m2 zal worden opgedeeld in 
Ruimtelijke Eenheden (RE) van maximaal 1.000 m2/RE; er is aldus sprake van 4 RE’s; 

• per RE worden een 5-tal inspectiesleuven gegraven die conform de geldende normen worden 
geïnspecteerd op het voorkomen van asbest; in totaal zal het derhalve gaan om 20 sleuven 

• de inspectiesleuven hebben een (minimale) afmeting van 2,0 m x 0,4 m x 0,5 m (lxbxd), tenzij 
op basis van de visuele waarnemingen dieper graven aan de orde is; wel worden alle sleuven 
doorgezet tot onder de aanwezige puinlaag; 

• de sleuven worden ruimtelijk verdeeld binnen de betreffende RE; 

• alle inspectiesleuven worden middels een edelmanboor (diameter 120 mm) doorgezet tot een 
diepte van (minimaal) 0,5 meter onder de puinfunderingslaag;  

• per inspectiesleuf zal, afhankelijk van de aan te treffen puinfunderingslagen, minimaal één (of 
meerdere indien benodigd) (grond)analyse op de aanwezigheid van asbest worden verricht. 

 
Alle inspectiesleuven worden doorgezet tot 0,5 meter onder de aanwezige puinverhardingslaag. 
Per RE wordt één grondmengmonster samengesteld van de onder de puinlaag aanwezige 
ondergrond en onderzocht op de parameters uit het standaard NEN-grond pakket. 
 

4.1.2 Indicatief samenstellings- en uitloogonderzoek puinverhardingslaag 

Van het aanwezige puin is conform opdracht een mengmonster (in duplo) samengesteld. Dit 

monster is indicatief onderzocht op:  

• samenstelling organische parameters (PAK, som PCB’s en minerale olie); 

• uitloogonderzoek middels CEN-test en analyse eluaat op 15 zware metalen en 4 anionen. 

 

Het onderzoek is niet (geheel) uitgevoerd conform de richtlijnen / eisen uit de BRL 1002 

(partijkeuring van niet vormgegeven bouwstoffen). Het gaat hier dus om een indicatief onderzoek. 

Daarnaast is op verzoek van de opdrachtgever een mengmonster samengesteld van het 

aanwezige zand en klei dat zich in de puinverhardingslaag bevindt (dus de zand- en kleifractie 

tussen de puindeeltjes). Deze grondmengmonsters zijn geanalyseerd op de parameters uit het 

standaard NEN-grond pakket.  
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5. NADER ONDERZOEK NAAR ASBEST IN BODEM 

Op basis van de bevindingen ten tijde van onderzoeksfase 1 kan worden gesteld dat het 
onderzoeksterrein ‘asbestverdacht’ is. Daar in de aanwezige puinverhardingslaag zintuiglijk (veel) 
asbestverdacht/-houdend materiaal is aangetroffen waarbij de restconcentatienorm van 100 mg/kg 
ruimschoots werd overschreden, is een nader asbest in bodemonderzoek, conform NEN 5707, 
Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, en NEN 5897, 
Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat, uitgevoerd.  
 

Op basis van de bevindingen/resultaten van fase 1 (verkennend bodemonderzoek) kan reeds 

worden gesteld dat hier sprake is van een geval ‘ernstig geval van bodemverontreiniging’ en dus 

een saneringsnoodzaak in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). Voor asbest geldt 

namelijk géén hoeveelheidscriterium.   

 

Het doel van het nader asbest bodemonderzoek asbest is het meer in detail vaststellen van de 

aanwezige asbestverontreiniging. 

 

Tevens is per RE de milieuhygiënische kwaliteit van de grondlaag direct onder de aanwezige 

puinverhardingslaag onderzocht. 

5.1 Uitgevoerde werkzaamheden 

5.1.1 Maaiveldinspectie 

Een onderdeel van het onderzoek betreft een maaiveldinspectie. Opgemerkt dient te worden dat 

voor een goede inspectie minimaal 75 % van de oppervlakte goed zichtbaar moet zijn, dit is vrij 

van vegetatie of andere objecten. 

 

In een maaiveldinspectie wordt het maaiveld van een onderzoeksgebied strook voor strook 

(max. 1,5 m breed) en in twee richtingen haaks op elkaar geïnspecteerd. Wanneer voor de locatie 

geldt dat meer dan 10 cm2 aan asbestverdacht materiaal per vierkante meter wordt aangetroffen, 

kunnen steeksproefsgewijs rasters van 1 x 1 m worden geïnspecteerd. Het minimaal aantal te 

inspecteren punten worden voorgeschreven in de NEN 5707/NEN5897. 

 

De locatie was voor circa 5% bebouwd. Het gehele terrein was voorzien van een klinkerverharding 

of verhard met stelconplaten, met daaronder een puinverhardingslaag. Een fotoreportage is 

opgenomen in de bijlagen.  

 

Een efficiënte maaiveldinspectie bleek aldus niet mogelijk. Er is bij de inspectie overigens géén 

asbestverdacht materiaal aangetroffen op de aanwezige verharding. 

5.1.2 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer K. van Vugt, BRL 2018 gecertificeerd. 

Tijdens de werkzaamheden op 6 en 7 juli 2017 was sprake van bewolkt en droog weer. 

 

Het gehele onderzoeksterrein heeft een totale oppervlakte van circa 3.280 m2. 

 

Het nader asbestbodemonderzoek voor bovengenoemd terrein is uitgevoerd conform de NEN 

5707 “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem” / NEN 5897 “Inspectie 

en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat”. Het 

onderzoeksterrein is opgedeeld in ruimtelijke eenheden (RE’s) van maximaal 1.000 m2. Alhier is 

dus sprake van 4 RE’s. 
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Echter, was een deel van het terrein ten tijde van de uitvoering van de veldwerkzaamheden niet 

toegankelijk in verband met de opslag van materiaal/materieel. Derhalve zijn niet 4 maar 3 RE’s 

onderzocht. Het ontoegankelijke terreindeel en de verdeling van de RE’s zijn op de situatietekening 

SIT-02b weergegeven. 

 

In totaal zijn per RE 5 inspectiesleuven gemaakt, zie hiervoor ook de situatietekening SIT-02b. Alle  

sleuven, behoudens SL1.2, SL1.4 en SL2.2 (deze zijn gestaakt in verband de aanwezigheid van 

kwelwater (SL1.2 en SL1.4) of op een gedempte sloot (SL2.2)), zijn doorgezet tot 0,5 meter onder 

de aanwezige puinverhardingslaag. De sleuven zijn als volgt onderverdeeld: 

• RE 1: asbestsleuf SL1.1 t/m SL1.5; 

• RE 2: asbestsleuf SL2.1 t/m SL2.5; 

• RE 3: asbestsleuf SL3.1 t/m SL3.5. 

 

De situering van bovengenoemde asbestsleuven is eveneens opgenomen op situatietekening  

SIT-02b. 

 

De inspectiesleuven hebben de volgende afmetingen: 200 x 80 x 100 à 410 cm  

(l x b x d), e.e.a. afhankelijk van de dikte van de aanwezige puinverhardingslaag ter plaatse van 

elke inspectiesleuf. Het was niet mogelijk om de inspectiesleuven middels een edelmanboor 

(diameter 12cm) te doorboren tot 2,0 meter onder de puinverhardingslaag. Voor de dikte en 

samenstelling van de puinverhardingslaag per sleuf wordt verwezen naar de bijgevoegde 

beschrijvingen van de sleuven in de bijlagen. De onderliggende grondlaag bestaat uit sterk siltige 

klei. In deze grondlaag zijn géén asbestverdachte materialen, of andere bodemvreemde 

bijmengingen, waargenomen. 

 

Gezien de zeer grove fracties van de verhardingslaag was het niet mogelijk om de uitkomende 

grond voor zover mogelijk per laag uit te leggen en vervolgens uit te harken (zie fotobijlage). 

In de puinverhardingslaag van de volgende 2 asbestinspectiesleuven is zintuiglijk asbestverdacht 

materiaal aangetroffen: 

• SL1.2 (0,1 tot 0,8 m - mv); 57 gram  

• SL1.5 (0,5 tot 3,6 m - mv); > 50 kilogram.  

 

Opgemerkt wordt dat in de puinverhardingslaag van SL1.5, op basis van een visuele beoordeling, 

2 soorten asbestverdacht materiaal is aangetroffen, betreffende 2 soorten golfplaat. 

5.1.3 Monstername 

Per asbestsleuf is één mengmonster van de puinverhardingslaag geanalyseerd op de 

aanwezigheid van asbest.  

 

Het aangetroffen asbestverdachte materiaal uit bovengenoemde 2 asbestsleuven, is bemonsterd 

en voor asbestanalyse aangeboden aan het laboratorium: 

• SL1.2 materiaal (afkomstig uit asbestinspectiesleuf SL1.2); 

• SL1.5 materiaal 1, golfplaat (afkomstig uit asbestinspectiesleuf SL1.5); 

• SL1.5 materiaal 2, golfplaat (afkomstig uit asbestinspectiesleuf SL1.5); 

 

Daarnaast is per RE één grondmengmonster samengesteld van de onder de puinlaag aanwezige 

ondergrond, genummerd MM RE1 t/m MM RE3. 
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5.2 Laboratoriumonderzoek 

5.2.1 Nader asbest bodemonderzoek 

Ten behoeve van het analytisch onderzoek zijn in totaal 12 monsters geanalyseerd op de 

aanwezigheid van asbest. Vanwege de zeer grove fracties aan puin etc. uit de 

asbestinspectiesleuven SL1.4, SL1.5 en SL2.3 was het niet mogelijk om een grondmonster te 

nemen ten behoeve van het analytisch onderzoek. Van de asbestinspectiesleuf SL1.5 is ook geen 

monster genomen van de het puin daar de verhardingslaag van deze sleuf voor het overgrote deel 

bestaat uit huisvuil. Van de asbestinspectiesleuven SL1.4 en SL2.3 is wel een puinmonster 

genomen en geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest.  

 

Daarnaast zijn de monsters van het aangeleverde asbestverdachte plaatmateriaal afkomstig uit 

asbestinspectiesleuven SL1.2 en SL1.5 geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. 

5.2.2 Onderliggende grondlaag 

De volgende grondmengmonsters van de onderliggende grondlaag zijn in het 

laboratoriumonderzoek onderzocht. De grote verschillen in monsterdiepten van de deelmonsters 

waaruit MM RE3 is samengesteld, wordt veroorzaakt door de variërende dikte van de 

puinverhardingslaag, deze varieert van 3,6 (SL3.1) tot 1,0 meter (SL3.3 t/m SL3.5). 

(meng)monster Boring Diepte in cm-mv Analysepakket Toelichting 

     

Grond     

MM RE1 SL1.1  300 -  350 NEN-g Venige ondergrond, zonder bijmenging 

 SL1.3  280 -  330  (direct onder puinverhardingslaag) 

 SL1.5  360 -  410   

     

MM RE2 SL2.1  200 -  250 NEN-g Venige ondergrond, zonder bijmenging 

 SL2.4  215 -  265  (direct onder puinverhardingslaag) 

 SL2.5  315 -  365   

     

MM RE3 SL3.1  360 -  410 NEN-g Venige ondergrond, zonder bijmenging 

 SL3.2  220 -  270  (direct onder puinverhardingslaag) 

 SL3.3  50 -  100   

 SL3.4  50 -  100   

 SL3.5  50 -  100   
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5.3 Analyseresultaten 

5.3.1 Nader asbest bodemonderzoek 

In het laboratorium zijn in totaal 14 monsters van de puinverhardingslaag geanalyseerd volgens de 

norm “NEN 5707/5898”. Navolgend zijn de analyseresultaten weergegeven. Het analysecertificaat 

van de analyse is opgenomen als bijlage: 

Omschrijving Soort  

asbest 

Soort  

materiaal 

Aantal  

Deeltjes 

hechtgebonden Gewogen hoeveelheid asbest* 

Gemiddeld  

(mg/kgds) 

Ondergrens 

(mg/kgds) 

Bovengrens 

(mg/kgds) 

        

SL1.1 chrysotiel plaat 1 ja 23.5316 18,8253 28,238 

        

SL1.2 - - - - <2  - - 

        

SL1.3 chrysotiel asbestboard 6 Ja 9,236 5,2777 13,1943 

        

SL1.4* - - - - <0,5 - - 

        

SL2.1 chrysotiel plaat 4 ja 23,9086 19,1269 28,6903 

        

SL2.2 - - - - <2  - - 

        

SL2.3* - - - - <0.5  - - 

        

SL2.4 chrysotiel plaat 1 ja 20,4583 16,3667 24,55 

        

SL2.5 - - - - <2 - - 

        

SL3.1 - - - - <2 - - 

        

SL3.2 - - - - <2  - - 

        

SL3.3 chrysotiel - - - <2 - - 

        

SL3.4 - - - - <2 - - 

        

SL3.5 - - - - <2 - - 

        

*   : de analytisch onderzochte hoeveelheid aan monstermateriaal voldoet niet aan de eis in de NEN 5898. 

      Derhalve is het analyseresultaat indicatief van aard 

 

Het monster van het aangeleverde asbestverdachte plaatmateriaal afkomstig uit 

asbestinspectiesleuf SL1.2 blijkt voor 10 - 15 % uit chrysotiel en voor 2 - 5% uit crocidoliet te 

bestaan. De aangeleverde asbestverdachte plaatmaterialen afkomstig uit asbestinspectiesleuf 

SL1.5 blijken beide voor 10 - 15 % uit chrysotiel te bestaan. In alle gevallen gaat het dan om 

hechtgebonden materiaal. Het analysecertificaat van de analyse is opgenomen als bijlage. 

 

Uit de resultaten van het veldwerk en de resultaten van het laboratoriumonderzoek is het totaal 

(gewogen) gehalte aan asbest in de asbestinspectiesleuven SL1.2 en SL1.5, daar waar zintuiglijk 

asbestverdacht materiaal is aangetroffen, berekend. Uit de berekeningen van de asbestgehalten 

blijkt dat: 

• in asbestinspectiesleuf SL1.2 een ‘gewogen’ asbestgehalte van 5,47 mg/kg aanwezig is; 

• in asbestinspectiesleuf SL1.5 een ‘gewogen’ asbestgehalte van 630 mg/kg aanwezig is.  

In beide gevallen worden de berekende asbestgehalten veroorzaakt door het aanwezige 

plaatmateriaal. Voor de berekeningen van de asbestgehalten wordt verwezen naar de bijlage.  
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5.3.2 Risicobeoordeling asbest 

Enkel het gemeten gehalte aan asbest aangetoond in asbestinspectiesleuf SL1.5 overschrijdt de 

gewogen interventiewaarde asbest  van 100 mg/kg ds. Daar het direct zuidelijk gelegen terreindeel 

niet toegankelijk was, kan vooralsnog geen inschatting worden gemaakt van de omvang van de 

verontreiniging. Daar voor een asbestverontreiniging inzake de bepaling ernst geen 

volumecriterium geldt, is op basis van het asbestgehalte dus sprake van een ‘geval van ernstige 

verontreiniging’ met asbest in de bodem. In het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) geldt 

dus een saneringsnoodzaak. 

Het feit dat hier sprake is van een ‘ernstig geval’ betekent dat middels een risico-beoordeling, 

bepaald dient te worden of hier al dan niet sprake is van ‘onaanvaardbare risico’s’. deze 

beoordeling vindt plaats op basis van het  Milieuhygiënisch saneringscriterium bodem, protocol 

asbest, Staatscourant 2013 nr. 16675 27 juni 2013.  

In stap 1 wordt de ernst van het geval bepaald. Indien deze ernst is vastgesteld, zie hierboven, 

wordt in eerste instantie een standaard risicobeoordeling (stap 2) uitgevoerd. Vaak is deze al 

voldoende om te bepalen dat geen sprake is van onaanvaardbare risico’s. De criteria zijn: 

• De situering onder bebouwing of duurzaam en aaneengesloten bedekking. Onder 

‘duurzame en aaneengesloten bedekking’ wordt bijvoorbeeld verstaan: asfalt of bestrating. 

Afdekfolie valt hier niet onder. 

• De diepte waarop asbest zich bevindt. Als de bodemverontreiniging zich dieper dan 0,5 m 

beneden maaiveld bevindt (of dieper dan 1,0 m beneden maaiveld bij veel 

contactmogelijkheden) en er vinden op de locatie geen graafwerkzaamheden plaats tot in 

de asbesthoudende laag is er géén sprake van onaanvaardbare risico’s. 

• De bedekking van de bodem met vegetatie. Als een locatie permanent en volledig bedekt 

is met gras of vergelijkbare dichte vegetatie en de locatie wordt niet bewerkt of betreden, 

dan kan er geen verwaaiing plaats vinden en is er géén sprake van onaanvaardbare 

risico’s. 

• De concentratie en de mate van hechtgebondenheid van asbest in de bodem. De 

concentratie is bekend uit het uitgevoerde verkennend en/of nader onderzoek. Uit 

praktijkmetingen is bekend dat er in het geval van een bodemverontreiniging met alleen 

hechtgebonden asbest in gehalten lager dan 1.000 mg/kg d.s. (gewogen) geen asbest in 

de lucht wordt aangetroffen boven de bepalingsondergrens. Om deze reden is het niet 

nodig verdere metingen te verrichten indien het gehalte aan hechtgeboden asbest minder 

dan 1.000 mg/kg d.s. (gewogen) bedraagt. 

 

Op basis van deze standaard-beoordeling kan dus gesteld worden dat sprake is van een ‘geval 

van ernstige bodemverontreiniging’. Daar sprake is van hechtgebonden asbestgehalten << 1.000 

mg/kg, is hier géén sprake van onaanvaardbare risico’s.  
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5.3.1 Onderliggende grondlaag 

Het resultaat van de in paragraaf 6.6.2 genoemde analyses van de grond, getoetst aan het in 

hoofdstuk 4 beschreven toetsingskader, is als volgt: 

 
Monsteromschrijving MM RE1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK

           

droge stof % 74.0 74  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.5 4.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 15 15  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 150 221 221  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.47 0.6150.615 * WO 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 10 14.5 14.5  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 43 58 58 * IN 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.15 0.1750.175 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 62 75.8 75.8 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.54 0.54 0.54  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 26 36.4 36.4 * WO 35 68 100 4 
zink mg/kg 160 220 220 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fenantreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.11 0.11  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
chryseen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.59 0.59 0.59  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.56  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.9 10.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.78  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 16 35.6  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 130 289  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 170 378  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 310 689 689 * NT 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12578482-001 MM RE1 SL1.1 (300-350) SL1.3 (280-330) SL1.5 (360-410)
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Monsteromschrijving MM RE2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK

           

droge stof % 73.8 73.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.2 6.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6.5 6.5  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 140 347 347  --   920 20 
cadmium mg/kg 1.1 1.5 1.5 * IN 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.2 19.3 19.3 * WO 15 102 190 3 
koper mg/kg 33 52.5 52.5 * WO 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.25 0.3250.325 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 310 420 420 ** IN 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.4 1.4 1.4  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 19 40.3 40.3 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 240 426 426 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
fenantreen mg/kg 0.28 0.28  -- -     
antraceen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.68 0.68  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.60 0.6  -- -     
chryseen mg/kg 0.47 0.47  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.37 0.37  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.45 0.45  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.37 0.37  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.29 0.29  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 3.6 3.6 3.6 * WO 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.13  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.9 7.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.65  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 6 9.68  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 10 16.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 11.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 32.3 32.3  <=AW 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12578482-003 MM RE2 SL2.1 (200-250) SL2.4 (215-265) SL2.5 (315-365)
 



blz. 28 

 

Opdracht : 14P002197 

Rapport : 14P002197-adv01 

Project : Locatie aan het Oosteind 64 te Papendrecht 

 

v 

 

28
INPIJN-BLOKPOEL MILIEU B.V. 

Mercuriusweg 18 

2741 TA  WADDINXVEEN 

 

Tevens vestigingen te: 

Son en Breugel 

Hoofddorp 

Groningen 

  

 

 
Monsteromschrijving MM RE3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK

           

droge stof % 73.6 73.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.3 3.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 17 17  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 130 175 175  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.35 0.467 0.467  <=AW0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 11 14.6 14.6  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 24 31.8 31.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.08 0.09170.0917  <=AW0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 31 37.5 37.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.74 0.74 0.74  <=AW1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 28 36.3 36.3 * WO 35 68 100 4 
zink mg/kg 100 132 132  <=AW140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.247 0.247 0.247  <=AW1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.12  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14.8 14.8  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.6  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 7 21.2  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 10 30.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 9 27.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 90.9 90.9  <=AW190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12578482-002 MM RE3 SL3.1 (360-410) SL3.2 (220-270) SL3.3 (50-100) SL3.4 (50-100) SL3.5 (50-100)
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Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de 

toetsing gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
AT  ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) 
AC  ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) 
T  Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  Niet toepasbaar, nooit toepasbaar of 'niet toepasbaar (> S)' 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
  Klasse B (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
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5.4 Onderzoeksresultaten  

5.4.1 Nader asbest bodemonderzoek 

Enkel in de puinverhardingslaag van de asbestinspectiesleuf SL1.5 overschrijdt het ‘gewogen’ 

asbestgehalte de interventiewaarde en restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s. (berekend 

‘gewogen’ asbestgehalte bedraag 630 mg/kg d.s.), veroorzaakt door de grote hoeveelheid 

asbestverdachte materialen. In de overige asbestinspectiesleuven zijn geen verhoogde 

asbestgehalten of gehalten kleiner dan de grenswaarde voor nader bodemonderzoek (50 mg/kg 

d.s.) aangetroffen.  

5.4.2 Onderliggende grondlaag 

De resultaten van de chemische analyses zijn getoetst aan het in paragraaf 3.6.1 aangegeven 

kader. 

Ondergrond: MM RE1: 

(2,8 - 4,1 m-mv) 

cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, zink en minerale olie  

> achtergrondwaarde, 

overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens. 

 MM RE2: 

(2,0 - 3,65 m-mv) 

lood > tussenwaarde, 

cadmium, koper, kobalt, kwik, nikkel, zink en PAK > achtergrondwaarde, 

overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens. 

 MM RE3: 

(0,5 - 4,1 m-mv) 

nikkel > achtergrondwaarde, 

overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens. 

5.5 Interpretatie onderzoeksresultaten  

De matige verontreiniging met lood (MM RE2) en lichte verontreinigingen met zware metalen (MM 

RE1 t/m MM RE3) aangetroffen in de zintuiglijk onverdachte veenlaag direct onder de aanwezige 

puinverhardingslaag, zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan uitloging vanuit de direct 

bovenliggende puinverhardingslaag. Het gemeten gehalte aan lood in grondmonster MM RE2 

overschrijdt het criterium voor nader onderzoek, het uitvoeren van een nader onderzoek wordt 

derhalve noodzakelijk geacht.  

 

De lichte verontreiniging met minerale olie is eveneens mogelijk toe te schrijven aan de 

bovenliggende puinverhardingslaag. In deze laag is zintuiglijk olie waargenomen.  

Voor de lichte verontreiniging met minerale olie in grondmengmonster MM RE1 is geen eenduidige 

verklaring voorhanden. Calamiteiten, lekkages of dergelijke van de naburige tankplaats zijn niet 

bekend. Zintuiglijk is in de bovenliggende puinverhardingslaag een oliereactie waargenomen. 

PAK (10 VROM), aangetroffen in grondmengmonster MM RE2 dient te worden gezien als een 

somparameter van een tiental polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Dit zijn onvolledige 

verbrandingsproducten die, veelal in de vorm van kooldeeltjes of -as vermengd met puin, in de 

grond kunnen voorkomen. 
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6. INDICATIEF ONDERZOEK PUINLAAG 

6.1 Uitgevoerde werkzaamheden 

Van de aanwezige puinverhardingslaag, binnen RE 1, is één mengmonster (in duplo) 

samengesteld wat in het laboratorium van Alcontrol te Hoogvliet indicatief is onderzocht op:  

 

• samenstelling organische parameters (PAK, som PCB’s en minerale olie); 

• uitloogonderzoek middels CEN-test en analyse eluaat op 15 zware metalen en 4 anionen. 

 

Daarnaast is op verzoek van de opdrachtgever van het aanwezige zand en klei van het aanwezige 

zand en klei dat zich in de puinverhardingslaag bevindt (dus de zand- en kleifractie tussen de 

puindeeltjes) indicatief onderzocht. 

6.2 Toetsingskaders 

6.2.1 Indicatief onderzoek samenstelling en uitloging 

Voor wat betreft de samenstelling zijn de gehalten aan de organische parameters PAK, minerale 

olie en som PCB’s onderzocht. Deze gehalten zijn getoetst aan de maximale 

samenstellingswaarden organische parameters, Regeling bodemkwaliteit, bijlage A.  

Voor wat betreft het uitloogonderzoek gaat het om ‘geforceerde’ CEN-test onder L/S = 10, 

waarmee dus een ‘worst-case’- resultaat verwacht mag worden. Het eluaat is onderzocht op 15 

zware metalen en 4 anionen. De gehalten in het eluaat zijn omgerekend naar een uitloging in 

mg/kgds. Deze gehalten zijn getoetst aan de maximale emissiewaarden anorganische parameters 

niet vormgegeven bouwstoffen, Regeling bodemkwaliteit, bijlage A. 

6.3 Laboratoriumonderzoek en toetsing 

6.3.1 Samenstellings- en uitloogonderzoek puin 

Het mengmonster van de aanwezige puinlaag is onderzocht in het samenstellings- en 

uitloogonderzoek (CEN-test). Het resultaat hiervan is als volgt: 

Samenstelling 

parameter       samenstelling (mg/kgds) maximale samenstellingswaarde 

org. parameters (mg/kgds) 

   

PAK (10 VROM) 0,07 50 

PCB’s (som 7) 0,0098 0,5 

Minerale olie (C10 - C40) 35 500 
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Uitloging 

 
Parameter   Uitloging (mg/kgds) 

 

Maximale emissiewaarde 

niet vormgegeven bouwstof 

(mg/kgds) 

   

antimoon <0,039 0,7 

arseen <0,05 2 

barium <0,05 100 

cadmium <0,004 0,06 

chroom <0,01 7 

kobalt <0,03 2,4 

koper <0,05 10 

kwik <0,0005 0,08 

lood <0,1 8,3 

molybdeen 0,29 15 

nikkel <0,1 2,1 

seleen <0,039 3 

tin <0,1 2,3 

vanadium 0,49 20 

zink <0,2 14 

bromide <2 34 

chloride 230 8.800 

fluoride 0,61 1.500 

sulfaat 233 20.000 
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6.3.2 Indicatief onderzoek zand en klei in puinverhardingslaag 

Van het aanwezige zand en klei in de puinverhardingslaag is in het veld een grondmengmonster 

samengesteld (fijne fractie tussen de puindeeltjes ter plaatse van RE1) en onderzocht op de 

parameters uit het standaard NEN-grond pakket. Het resultaat van de genoemde analyses van de 

grond, getoetst aan het in hoofdstuk 5 beschreven toetsingskader, is als volgt: 

 
Monsteromschrijving MM klei 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I RBK

           

droge stof % 85.0 85  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.8 2.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.8 1.8  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 130 504 504  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.97 1.61 1.61 * IN 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.7 34.1 34.1 * WO 15 102 190 3 
koper mg/kg 69 139 139 ** IN 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.25 0.3570.357 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 83 129 129 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.3 1.3 1.3  <=AW1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 32 93.3 93.3 ** IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 280 651 651 ** IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
fenantreen mg/kg 1.7 1.7  -- -     
antraceen mg/kg 0.46 0.46  -- -     
fluoranteen mg/kg 2.7 2.7  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 1.2 1.2  -- -     
chryseen mg/kg 1.1 1.1  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.59 0.59  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.94 0.94  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.64 0.64  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.67 0.67  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 10.1 10.1 10.1 * IN 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 52 ug/kg 1.1 3.93  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 118 ug/kg 1.2 4.29  -- -     
PCB 138 ug/kg 3.4 12.1  -- -     
PCB 153 ug/kg 3.2 11.4  -- -     
PCB 180 ug/kg 2.8 10  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 13.1 46.8 46.8 * IN 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 51 182  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 90 321  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 86 307  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 230 821 821 * NT 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12578467-001 MM klei MM klei  
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Monsteromschrijving MM zand 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I RBK 

           

droge stof % 91.1 91.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.3 8.09 8.09  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.05030.0503  <=AW0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.2 15.2 15.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 27 64.1 64.1  <=AW140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.447 0.447 0.447  <=AW1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12578467-002 MM zand MM zand  
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Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de 

toetsing gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
AT  ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) 
AC  ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) 
T  Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  Niet toepasbaar, nooit toepasbaar of 'niet toepasbaar (> S)' 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
  Klasse B (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
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6.4 Onderzoeksresultaten  

6.4.1 Indicatief samentellings- uitloogonderzoek puinlaag 

De samenstellings- of emissiewaarden bouwstoffen uit de bijlage A van de Regeling 

bodemkwaliteit worden voor de betreffende parameters in het puin niet overschreden. Daarnaast is 

zintuiglijk en analytisch geen asbest aangetroffen.  

6.4.2 Indicatief onderzoek klei en zand puinlaag 

De resultaten van de chemische analyses zijn getoetst aan het in hoofdstuk 4 aangegeven kader. 

Zand: MM zand: alle onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens. 

Klei: MM klei: koper, nikkel en zink > tussenwaarde, 

cadmium, kobalt, kwik, lood, PAK, som PCB’s en minerale olie > achtergrondwaarde, 

overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens. 

6.5 Interpretatie onderzoeksresultaten  

De matige verontreiniging met koper, nikkel en zink (MM klei) en lichte verontreinigingen met 

cadmium, kobalt, kwik, lood, PAK, som PCB’s en minerale olie, zijn waarschijnlijk toe te schrijven 

aan de bovenliggende puinverhardingslaag. PCB’s (polychloorbifenylen) is een somparameter van 

olieachtige stoffen, die onder andere toepassing vonden als weekmaker, vlamvertrager, in 

pesticidenmengsels, boorolie, snijolie, motorolie en in gesloten systemen (b.v. transformatoren). 

De gemeten gehalten aan koper, nikkel en zink in de kleigrond overschrijden het criterium voor 

nader onderzoek, het uitvoeren van een nader onderzoek wordt derhalve noodzakelijk geacht.  
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7. CONCLUSIE FASE 2 

Binnen onderzoeksfase 2 zijn een drietal deelonderzoeken uitgevoerd, te weten: 

• nader asbest bodemonderzoek; 

• indicatief onderzoek onderliggende grondlaag; 

• indicatief samenstellings- en uitloogonderzoek puinverhardingslaag. 

 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt het volgende: 

7.1 Nader asbest bodemonderzoek 

Het berekende ‘gewogen’ gehalte aan asbest (630 mg/kg d.s.) in de aanwezige 

puinverhardingslaag ter plaatse van de asbestinspectiesleuf SL1.5 overschrijdt grenswaarde voor 

nader bodemonderzoek (50 mg/kg d.s.), als ook interventiewaarde (100 mg/kg d.s.). Op basis van 

het geheel aan onderzoeksresultaten kan dus gesteld worden dat, daar voor een 

asbestverontreiniging inzake de bepaling ernst géén volumecriterium geldt, sprake is van een 

‘geval van ernstige verontreiniging’ met asbest in de puinlaag op de onderzoekslocatie. In het 

kader van de Wet bodembescherming (Wbb) geldt dus een saneringsnoodzaak. Formeel gezien 

dient nader onderzoek uitgevoerd te worden ter inkadering. Op het terreindeel direct ten zuiden 

van RE was het namelijk niet mogelijk om asbestinspectiesleuven te maken. De totale omvang is 

derhalve niet geheel in kaart gebracht. 

In de overige asbestinspectiesleuven binnen RE1 t/m RE3 zijn geen of niet meer dan een 

‘gewogen’ asbestgehalte van 23,9086 mg/kg d.s. gemeten. 

7.2 Indicatief onderzoek onderliggende grondlaag 

Van elke RE is de grondlaag direct onder de puinverhardingslaag onderzocht op de parameters uit 

het NEN-grond pakket. In de zintuiglijk onverdachte venige grondlaag ter plaatse van RE1 is licht 

verontreinigd met cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, zink en minerale olie. De zintuiglijk 

onverdachte venige grondlaag ter plaatse van RE2 is matig verontreinigd met lood en licht 

verontreinigd met  cadmium, koper, kobalt, kwik, nikkel, zink en PAK. Ter plaatse van RE3 is een 

lichte verontreiniging met nikkel aangetoond.  

Het gemeten gehalte aan lood in de venige grondlaag van RE2 overschrijdt het criterium voor 

nader onderzoek, derhalve wordt formeel gezien een nader onderzoek noodzakelijk geacht. 

7.3 Indicatief samenstellings- en uitloogonderzoek puinverhardingslaag 

Een mengmonster van de puinverhardingslaag is indicatief onderzocht op samenstelling van 

organische parameters, de uitloging van 15 anorganische parameters en 4 anionen, en parallel 

heeft een asbestonderzoek plaatsgevonden.  

De samenstellings- of emissiewaarden bouwstoffen uit de bijlage A van de Regeling 

bodemkwaliteit worden niet overschreden. Echter, gelet op de onderzoeksresultaten van het nader 

bodemonderzoek en de aangetoonde verontreinigingen in de fijne fractie aan zand en klei tussen 

de puindeeltjes (zie navolgende), is het puin dus potentieel niet herbruikbaar. Wel wordt opgemerkt 

dat hier géén partijkeuring conform Bbk is uitgevoerd. 
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Daarnaast is de aanwezige fijne fractie aan zand en klei in de puinverhardingslaag analytisch 

onderzocht op de parameters uit het standaard NEN-grond pakket. In de klei zijn matige 

verontreinigingen met koper, nikkel en zink en lichte verontreinigingen met cadmium, kobalt, kwik, 

lood, PAK, som PCB’s en minerale olie aangetoond. In het zand zijn geen verontreinigingen met 

de onderzochte parameters aangetoond. 

7.4 Resumé 

Resumerend kan bij beoordeling van het geheel aan onderzoeksresultaten gesteld worden dat de 

aangetroffen bodemkwaliteit vooralsnog niet aanvaardbaar wordt geacht en zodoende een 

belemmering vormt voor de geplande woningbouw. 

Op basis van de onderzoekresultaten dient feitelijk gezien een vervolgonderzoek uitgevoerd te 

worden, bestaande uit: 

• 2de fase nader asbest bodemonderzoek: 

o vaststellen totale omvang asbestverontreiniging rond asbestinspectiesleuf SL1.5; 

o ter plaatse van het terreindeel alwaar het vooralsnog niet mogelijk was om 

asbestinspectiesleuven te maken, zie gele terreindeel op de situatietekening SIT-02b. 

• het vaststellen van de omvang van de matige verontreiniging met lood in de zintuiglijk 

onverdachte venige grondlaag onder de aanwezige puinverhardingslaag ter plaatse van RE2. 

Op basis van de resultaten van het grondwateronderzoek, uitgevoerd binnen fase 1, kan 

worden gesteld dat hier (voor zover bekend) géén sprake is van mobiele verontreinigingen. 

 

Geadviseerd wordt om onderhavig rapport voor te leggen aan het bevoegd gezag 

(Omgevingsdienst (Wbb) en gemeente (omgevingsvergunning)) en om de onderzoeksopzet en 

invulling van het nader (asbest)bodemonderzoek nader te bepalen, rekening houdende met o.a. de 

volgende aspecten: 

• de locatie moet geschikt worden voor woningbouw; 

• financiële haalbaarheid; 

• plantechnische haalbaarheid; 

• eisen welstand; 

• etc. 

 

Op basis van deze standaard-beoordeling kan dus gesteld worden dat sprake is van een ‘geval 

van ernstige bodemverontreiniging’. Daar sprake is van hechtgebonden asbestgehalten << 1.000 

mg/kg, is hier vooralsnog géén sprake van onaanvaardbare risico’s.  

 

Indien verontreiniging binnen zogenaamde een ‘ernstig geval’ wordt verminderd of verplaatst 

(graafwerkzaamheden!), is dit meldingsplichtig. Dit kan middels een zogenaamde BUS-melding  

(proceduretijd 6 weken) of een saneringsplan (proceduretijd circa 15 weken). Tot aan de 

goedkeuring van het bevoegd gezag op deze melding zijn graafwerkzaamheden ter plaatse niet 

toegestaan.   
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De constatering dat bepaalde gehalten de desbetreffende achtergrondwaarden overschrijden, kan 

tot slot consequenties hebben bij eventuele grondafvoer; de vrijkomende grond is buiten het 

perceel niet noodzakelijkerwijs multifunctioneel toepasbaar. Sterk verontreinigde grond is per 

definitie niet als landbodem herbruikbaar. Opgemerkt wordt dat vooralsnog sprake is van maximaal 

matig verontreinigde grond. Afhankelijk van de bestemming en toepassing zal bij afvoer van de 

grond om een onderzoek conform het protocol uit het Besluit bodemkwaliteit worden gevraagd 

(AP-04). In afwachting op de resultaten van het nader onderzoek zijn graafwerkzaamheden ter 

plaatse van de verontreiniging (zonder melding aan en goedkeuring van het bevoegd gezag) niet 

toegestaan. Tevens wordt aanbevolen de puinverharding naar een passende acceptant af te 

voeren. 
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Opdracht: 14P002197

Project: Papendrecht

INPIJN-BLOKPOEL

Boring:SL01
Datum: 15-06-2017

GWS cm - mv: 200

Boormeester: Kevin van Vugt

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

1

klinker0,00

Volledig klinkers, Edelmanboor0,10

Sterk puinhoudend, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
betonhoudend, sterk 
houthoudend, matige olie-water 
reactie, matige brandstofgeur, 
donker grijsbeige, Graafmachine

3,60

Veen, zwak kleiïg, donker 
bruinbeige, Graafmachine

4,10

Boring:SL02
Datum: 15-06-2017

GWS cm - mv: 200

Boormeester: Kevin van Vugt

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

2

1

klinker0,00

Volledig klinkers, Edelmanboor0,10

Sterk puinhoudend, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
betonhoudend, sterk 
houthoudend, donker 
grijsbeige, Graafmachine

4,00

Veen, zwak kleiïg, matige 
olie-water reactie, matige 
brandstofgeur, donker 
bruinbeige, Graafmachine

4,50

Boring:SL03
Datum: 15-06-2017

GWS cm - mv: 200

Boormeester: Kevin van Vugt

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

1

klinker0,00

Volledig klinkers, Edelmanboor0,10

Sterk puinhoudend, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
betonhoudend, sterk 
houthoudend, donker 
grijsbeige, Graafmachine

3,60

Veen, zwak kleiïg, matige 
olie-water reactie, matige 
brandstofgeur, donker 
bruinbeige, Graafmachine

4,10

Boring:SL05
Datum: 15-06-2017

GWS cm - mv: 200

Boormeester: Kevin van Vugt

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

2

1

klinker0,00

Volledig klinkers, Edelmanboor0,10

Sterk puinhoudend, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
betonhoudend, sterk 
houthoudend, donker 
grijsbeige, Graafmachine

3,60

Veen, zwak kleiïg, zwakke 
olie-water reactie, zwakke 
brandstofgeur, donker 
bruinbeige, Graafmachine

4,10



Opdracht: 14P002197

Project: Papendrecht

INPIJN-BLOKPOEL

Boring:SL1.1
Datum: 06-07-2017

GWS cm - mv: 230

Boormeester: Kevin van Vugt

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

2

1

klinker0,00

Volledig klinkers, Graafmachine0,10

Klei, matig siltig, matig humeus, 
uiterst puinhoudend, geen 
olie-water reactie, geen 
chemische geur, donker 
bruinbeige, Graafmachine

2,30

Volledig huisvuil, zwakke 
olie-water reactie, zwakke 
chemische geur, donker 
grijsbeige, Graafmachine

3,00

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, geen 
chemische geur, licht 
bruinbeige, Graafmachine

3,50

Boring:SL1.2
Datum: 06-07-2017

GWS cm - mv: 200

Boormeester: Kevin van Vugt

0,00

-1,00

-2,00

1 2

stelcon0,00

Volledig beton, Graafmachine0,10

Klei, matig siltig, matig humeus, 
matig puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, zwakke 
chemische geur, donker 
bruinbeige, Graafmachine, 
Avm03 aangetroffen

0,80

Sterk puinhoudend, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
betonhoudend, sterk 
houthoudend, matige olie-water 
reactie, matige chemische geur, 
donker grijsbeige, 
Graafmachine, Gestaakt ivm 
kwelwater

2,35

Boring:SL1.3
Datum: 06-07-2017

GWS cm - mv: 230

Boormeester: Kevin van Vugt

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

1

2

klinker0,00

Volledig klinkers, Graafmachine0,10

Volledig baksteen, geen 
olie-water reactie, geen 
chemische geur, donker 
roodbeige, Graafmachine

0,50

Klei, matig siltig, matig humeus, 
sterk puinhoudend, geen 
olie-water reactie, geen 
chemische geur, donker 
bruinbeige, Graafmachine

2,30

Volledig huisvuil, zwakke 
olie-water reactie, zwakke 
chemische geur, donker 
grijsbeige, Graafmachine

2,80

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, geen 
chemische geur, licht 
bruinbeige, Graafmachine

3,30

Boring:SL1.4
Datum: 06-07-2017

GWS cm - mv: 200

Boormeester: Kevin van Vugt

0,00

-1,00

-2,00

1

2 3

klinker0,00

Volledig klinkers, Graafmachine0,10

Sterk puinhoudend, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
betonhoudend, sterk 
houthoudend, matige olie-water 
reactie, matige chemische geur, 
donker grijsbeige, 
Graafmachine, Gestaakt ivm 
kwelwater

2,70





Opdracht: 14P002197

Project: Papendrecht

INPIJN-BLOKPOEL

Boring:SL1.5
Datum: 06-07-2017

GWS cm - mv: 250

Boormeester: Kevin van Vugt

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

1

2

3

stelcon0,00

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, geen 
chemische geur, donker 
geelbeige, Graafmachine

0,30

Volledig slakken, geen 
olie-water reactie, uiterste 
chemische geur, donker 
grijsbeige, Graafmachine, 4 
ppm voc 

0,50

Sterk betonhoudend, sterk 
baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, geen 
chemische geur, donker 
grijsbeige, Graafmachine, Avm04

2,60

Volledig huisvuil, zwakke 
olie-water reactie, zwakke 
brandstofgeur, donker 
grijsbeige, Graafmachine, Avm05

3,60

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, geen 
chemische geur, donker 
bruinbeige, Graafmachine

4,10

Boring:SL2.1
Datum: 07-07-2017

GWS cm - mv: 200

Boormeester: Kevin van Vugt

0,00

-1,00

-2,00

1

2

braak0,00

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
matig betonhoudend, geen 
olie-water reactie, geen 
chemische geur, donker 
bruinbeige, Graafmachine

2,00

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
donker bruinbeige, 
Graafmachine

2,50

Boring:SL2.2
Datum: 06-07-2017

GWS cm - mv: 200

Boormeester: Kevin van Vugt

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

1

braak0,00

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
matig betonhoudend, geen 
olie-water reactie, geen 
chemische geur, donker 
bruinbeige, Graafmachine

2,00

Volledig puin, volledig slib, 
geen olie-water reactie, zwakke 
chemische geur, donker 
zwartgrijs, Graafmachine, 
Gestaakt gedempte sloot

3,65

Boring:SL2.3
Datum: 06-07-2017

GWS cm - mv: 200

Boormeester: Kevin van Vugt

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

1 2

3

braak0,00

Volledig klinkers, Graafmachine0,10

Sterk betonhoudend, sterk 
baksteenhoudend, zwak 
huisvuilhoudend, donker 
grijsbeige, Graafmachine

3,40

Veen, zwak kleiïg, donker 
bruinbeige, Graafmachine

3,90



Opdracht: 14P002197

Project: Papendrecht

INPIJN-BLOKPOEL

Boring:SL2.4
Datum: 07-07-2017

GWS cm - mv: 200

Boormeester: Kevin van Vugt

0,00

-1,00

-2,00

1

2

braak0,00

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
matig betonhoudend, geen 
olie-water reactie, geen 
chemische geur, donker 
bruinbeige, Graafmachine

2,15

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
donker bruinbeige, 
Graafmachine

2,65

Boring:SL2.5
Datum: 07-07-2017

GWS cm - mv: 200

Boormeester: Kevin van Vugt

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

1

2

braak0,00

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
matig betonhoudend, geen 
olie-water reactie, geen 
chemische geur, donker 
bruinbeige, Graafmachine

3,15

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
donker bruinbeige, 
Graafmachine

3,65

Boring:SL3.1
Datum: 07-07-2017

Boormeester: Kevin van Vugt

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

1

2

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker 
grijsbeige, Graafmachine

0,10

Volledig baksteen, donker 
bruinbeige, Graafmachine

1,00

Klei, sterk zandig, matig 
humeus, sterk 
baksteenhoudend, donker 
grijsbeige, Graafmachine

3,60

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
licht grijsbeige, Graafmachine

4,10

Boring:SL3.2
Datum: 07-07-2017

Boormeester: Kevin van Vugt

0,00

-1,00

-2,00

1

2

braak0,00

Klei, sterk zandig, matig 
humeus, sterk puinhoudend, 
sterk baksteenhoudend, donker 
bruinbeige, Graafmachine

2,20

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
licht bruinbeige, Graafmachine

2,70
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Project: Papendrecht

INPIJN-BLOKPOEL

Boring:SL3.3
Datum: 07-07-2017

Boormeester: Kevin van Vugt

0,00

-1,00

1

2

braak0,00

Klei, sterk zandig, matig 
humeus, sterk puinhoudend, 
sterk baksteenhoudend, donker 
bruinbeige, Graafmachine

0,50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
licht bruinbeige, Graafmachine

1,00

Boring:SL3.4
Datum: 07-07-2017

Boormeester: Kevin van Vugt

0,00

-1,00

1

2

braak0,00

Klei, sterk zandig, matig 
humeus, sterk puinhoudend, 
sterk baksteenhoudend, donker 
bruinbeige, Graafmachine

0,50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
licht bruinbeige, Graafmachine

1,00

Boring:SL3.5
Datum: 07-07-2017

Boormeester: Kevin van Vugt

0,00

-1,00

1

2

braak0,00

Klei, sterk zandig, matig 
humeus, sterk puinhoudend, 
sterk baksteenhoudend, donker 
bruinbeige, Graafmachine

0,50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
licht bruinbeige, Graafmachine

1,00
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Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.

M.J.M. Vervoort

Mercuriusweg 18
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Uw projectnaam : Papendrecht

Uw projectnummer : 14P002197

ALcontrol rapportnummer : 12563863, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 2QVWMH11

Rotterdam, 23-06-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
14P002197. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) SL02-1 SL02 (400-450)

002 Grond (AS3000) SL03-1 SL03 (360-410)

003 Grond (AS3000) SL05-1 SL05 (360-410)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 51.4
 

73.6
 

67.7
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 18.7
 

5.5
 

4.8
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 40

 
24

 
52

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 130

 
150

 
360

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

0.51
 

<0.2
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 9.8
 

9.7
 

12
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 40
 

64
 

31
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.09
 

0.24
 

0.09
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 37
 

94
 

38
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 8.4
 

0.76
 

<0.5
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 36
 

29
 

40
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 130
 

250
 

110
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.08

 
0.06

 
<0.01

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.73
 

0.21
 

<0.01
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.04
 

0.03
 

<0.01
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.35
 

0.31
 

0.01
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.05
 

0.12
 

<0.01
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.07
 

0.14
 

0.01
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.04
 

0.08
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.06
 

0.13
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04
 

0.10
 

<0.01
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04
 

0.10
 

<0.01
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.5
1)

1.28
1)

0.076
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

1.1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

1.7
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

2.0
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

1.7
 

<1
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

8.6
1)

4.9
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) SL02-1 SL02 (400-450)

002 Grond (AS3000) SL03-1 SL03 (360-410)

003 Grond (AS3000) SL05-1 SL05 (360-410)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds  7
 

5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  25
 

19
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  15
 

16
 

<5
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 50
 

40
 

<20
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): 
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6590639 15-06-2017 15-06-2017 ALC201  

002 Y6590622 15-06-2017 15-06-2017 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y6590619 15-06-2017 15-06-2017 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

SL02-1SL02 (400-450)

001
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

SL03-1SL03 (360-410)

002
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.

M.J.M. Vervoort

Mercuriusweg 18

2741 TA  WADDINXVEEN

Uw projectnaam : Papendrecht

Uw projectnummer : 14P002197

ALcontrol rapportnummer : 12578482, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 2P3497TH

Rotterdam, 14-07-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
14P002197. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM RE1 SL1.1 (300-350) SL1.3 (280-330) SL1.5 (360-410)

002 Grond (AS3000) MM RE3 SL3.1 (360-410) SL3.2 (220-270) SL3.3 (50-100) SL3.4 (50-100) SL3.5 (50-100)

003 Grond (AS3000) MM RE2 SL2.1 (200-250) SL2.4 (215-265) SL2.5 (315-365)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 74.0
 

73.6
 

73.8
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.5
 

3.3
 

6.2
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 15

 
17

 
6.5

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 150

 
130

 
140

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.47
 

0.35
 

1.1
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 10
 

11
 

8.2
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 43
 

24
 

33
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.15
 

0.08
 

0.25
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 62
 

31
 

310
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 0.54
 

0.74
 

1.4
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 26
 

28
 

19
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 160
 

100
 

240
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02

 
0.01

 
0.03

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.06
 

0.02
 

0.28
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.02
1)

<0.01
 

0.06
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.11
 

0.05
 

0.68
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.09
 

0.02
 

0.60
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.07
 

0.03
 

0.47
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.04
 

0.02
 

0.37
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.06
 

0.03
 

0.45
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.06
 

0.03
 

0.37
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.06
 

0.03
 

0.29
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.59
2)

0.247
2)

3.6
2)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
2)

4.9
2)

4.9
2)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM RE1 SL1.1 (300-350) SL1.3 (280-330) SL1.5 (360-410)

002 Grond (AS3000) MM RE3 SL3.1 (360-410) SL3.2 (220-270) SL3.3 (50-100) SL3.4 (50-100) SL3.5 (50-100)

003 Grond (AS3000) MM RE2 SL2.1 (200-250) SL2.4 (215-265) SL2.5 (315-365)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds  16
 

7
 

6
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  130
 

10
 

10
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  170
3)

9
 

7
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 310
 

30
 

20
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

3 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): 
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6530562 10-07-2017 06-07-2017 ALC201  

001 Y6530577 10-07-2017 06-07-2017 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6530564 10-07-2017 06-07-2017 ALC201  

002 Y6530566 10-07-2017 07-07-2017 ALC201  

002 Y6530560 10-07-2017 07-07-2017 ALC201  

002 Y6530559 10-07-2017 07-07-2017 ALC201  

002 Y6530575 10-07-2017 07-07-2017 ALC201  

002 Y6530570 10-07-2017 07-07-2017 ALC201  

003 Y6530573 10-07-2017 07-07-2017 ALC201  

003 Y6530578 10-07-2017 07-07-2017 ALC201  

003 Y6530569 10-07-2017 07-07-2017 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM RE1SL1.1 (300-350) SL1.3 (280-330) SL1.5 (360-410)

001
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM RE3SL3.1 (360-410) SL3.2 (220-270) SL3.3 (50-100) SL3.4 (50-100) SL3.5 (50-100)

002
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM RE2SL2.1 (200-250) SL2.4 (215-265) SL2.5 (315-365)

003
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.

M.J.M. Vervoort

Mercuriusweg 18

2741 TA  WADDINXVEEN

Uw projectnaam : Papendrecht

Uw projectnummer : 14P002197

ALcontrol rapportnummer : 12578467, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : H11Q175P

Rotterdam, 17-07-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
14P002197. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM klei MM klei (0-50)

002 Grond (AS3000) MM zand MM zand (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 85.0
 

91.1
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.8
 

<0.5
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.8

 
<1

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 130

 
<20

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.97
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 9.7
 

2.3
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 69
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.25
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 83
 

<10
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 1.3
 

<0.5
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 32
 

5.2
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 280
 

27
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.10

 
<0.01

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 1.7
 

0.05
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.46
 

0.02
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 2.7
 

0.10
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.2
 

0.06
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 1.1
 

0.04
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.59
 

0.03
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.94
 

0.05
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.64
 

0.04
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.67
 

0.05
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 10.1
1)

0.447
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S 1.1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S 1.2
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S 3.4
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S 3.2
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S 2.8
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 13.1
1)

4.9
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM klei MM klei (0-50)

002 Grond (AS3000) MM zand MM zand (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002    

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  51
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  90
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  86
2)

<5
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 230
 

<20
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): 
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6530565 10-07-2017 07-07-2017 ALC201  

002 Y6530563 10-07-2017 07-07-2017 ALC201  



Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.

Papendrecht

14P002197

12578467

11-07-2017

M.J.M. Vervoort

11-07-2017

17-07-2017

Blad 6 van 6

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM kleiMM klei (0-50)

001
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.

J.J.C. van Leusden

Mercuriusweg 18

2741 TA  WADDINXVEEN

Uw projectnaam : Papendrecht

Uw projectnummer : 14P002197

ALcontrol rapportnummer : 12565500, versienummer: 2

Rapport-verificatienummer : R8AIPBC9

Rotterdam, 27-09-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
14P002197. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

SL02-1-1 SL02

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 200

1)
 

 
 

 
 

 
 

 

cadmium µg/l S <0.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S 2.8
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S <2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S 16
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S 3.9
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S <10
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

tolueen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S 0.27
 

 
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.34
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 9.4

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

SL02-1-1 SL02

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  25

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 µg/l  55
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S 80
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
ISO 11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
ISO 11885)

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

styreen Grondwater (AS3000) Idem

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1546629 23-06-2017 23-06-2017 ALC204 

001 G6311665 23-06-2017 23-06-2017 ALC236 

001 G6311669 23-06-2017 23-06-2017 ALC236 
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

SL02-1-1SL02

001
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.

M.J.M. Vervoort

Mercuriusweg 18

2741 TA  WADDINXVEEN

Uw projectnaam : Papendrecht

Uw projectnummer : 14P002197

ALcontrol rapportnummer : 12563870, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : JAIXKPJD

Rotterdam, 23-06-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
14P002197. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht SL02a SL02 (350-400)

002 Asbestverdacht SL05a SL05 (310-360)

Analyse Eenheid Q 001 002    

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal g Q 147.8

 
89.31

 
 

 
 

 
 

 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten - Q zie bijlage

 
zie bijlage

 
 

 
 

 
 

 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Monster beschrijvingen

002 * Toplaag is erg verweerd.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

aangeleverd materiaal Asbestverdacht Conform NEN 5896

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 P5176529 15-06-2017 15-06-2017 ALC299  

002 P5176405 15-06-2017 15-06-2017 ALC299  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.

M.J.M. Vervoort

Mercuriusweg 18

2741 TA  WADDINXVEEN

Uw projectnaam : Papendrecht

Uw projectnummer : 14P002197

ALcontrol rapportnummer : 12583320, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : EAAA8CIQ

Rotterdam, 19-07-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
14P002197. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht SL1.2 materiaal SL1.2 (10-60)

002 Asbestverdacht SL1.5 materiaal 1 SL1.5 (200-250)

003 Asbestverdacht SL1.5 materiaal 2 SL1.5 (300-350)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal g Q 62.46

 
37.76

 
35.49

 
 

 
 

 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten - Q zie bijlage

 
zie bijlage

 
zie bijlage

 
 

 
 

 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.



Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.

Papendrecht

14P002197

12583320

18-07-2017

M.J.M. Vervoort

18-07-2017

19-07-2017

Blad 3 van 6

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

aangeleverd materiaal Asbestverdacht Conform NEN 5896

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 P5176511 10-07-2017 06-07-2017 ALC299  

002 P5176528 10-07-2017 06-07-2017 ALC299  

003 P5176527 10-07-2017 06-07-2017 ALC299  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.

M.J.M. Vervoort

Mercuriusweg 18

2741 TA  WADDINXVEEN

Uw projectnaam : Papendrecht

Uw projectnummer : 14P002197

ALcontrol rapportnummer : 12579209, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : WNV4PYJ6

Rotterdam, 20-07-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
14P002197. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht SL1.4 SL1.4 (100-150) SL1.4 (100-150)

002 Asbestverdacht SL2.3 SL2.3 (200-250) SL2.3 (200-250)

Analyse Eenheid Q 001 002    

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Asbest in puin conform 5898   zie bijlage

 
zie bijlage
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Asbest in puin conform 5898 Asbestverdacht Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1573335 10-07-2017 06-07-2017 ALC291  

001 E1573334 10-07-2017 06-07-2017 ALC291  

002 E1573339 10-07-2017 06-07-2017 ALC291  

002 E1573340 10-07-2017 06-07-2017 ALC291  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.

M.J.M. Vervoort

Mercuriusweg 18

2741 TA  WADDINXVEEN

Uw projectnaam : Papendrecht

Uw projectnummer : 14P002197

ALcontrol rapportnummer : 12579212, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 8QEPEU2M

Rotterdam, 27-07-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
14P002197. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 21 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht SL1.1 SL1.1 (100-150)

002 Asbestverdacht SL1.2 SL1.2 (10-60)

003 Asbestverdacht SL1.3 SL1.3 (100-150)

004 Asbestverdacht SL2.1 SL2.1 (100-150)

005 Asbestverdacht SL2.2 SL2.2 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
aangeleverd materiaal grond kg  12.37

 
11.47

 
11.96

 
12.75

 
11.42

 

totaal gewicht na drogen g  10948
 

9740
 

10503
 

11946
 

10094
 

droge stof gew.-%  88.5
 

84.9
 

87.8
 

93.7
 

88.4
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q 24
 

<2
 

9.2
 

24
 

<2
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds  23.5316
 

<2
 

9.236
 

23.9086
 

<2
 

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds  <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 19
 

<2
 

5.3
 

19
 

<2
 

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 28
 

<2
 

13
 

29
 

<2
 

chrysotiel mg/kgds Q 24
 

<2
 

9.2
 

24
 

<2
 

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q 19
 

<2
 

5.3
 

19
 

<2
 

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q 28
 

<2
 

13
 

29
 

<2
 

amosiet mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

crocidoliet mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

anthophylliet mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

tremoliet mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

actinoliet mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht SL1.1 SL1.1 (100-150)

002 Asbestverdacht SL1.2 SL1.2 (10-60)

003 Asbestverdacht SL1.3 SL1.3 (100-150)

004 Asbestverdacht SL2.1 SL2.1 (100-150)

005 Asbestverdacht SL2.2 SL2.2 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q 24
 

<2
 

9.2
 

24
 

<2
 

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 1.5
 

1.5
 

0.38
 

1.2
 

1.1
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.



Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.

Papendrecht

14P002197

12579212

12-07-2017

M.J.M. Vervoort

12-07-2017

27-07-2017

Blad 4 van 21

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Asbestverdacht SL2.4 SL2.4 (100-150)

007 Asbestverdacht SL2.5 SL2.5 (150-200)

008 Asbestverdacht SL3.1 SL3.1 (200-250)

009 Asbestverdacht SL3.2 SL3.2 (100-150)

010 Asbestverdacht SL3.3 SL3.3 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
aangeleverd materiaal grond kg  12.57

 
14.54

 
11.59

 
12.72

 
12.14

 

totaal gewicht na drogen g  11824
 

11480
 

9481
 

11186
 

10986
 

droge stof gew.-%  94.0
 

79.0
 

81.8
 

88.0
 

90.5
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q 20
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds  20.4583
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds  <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 16
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 25
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

chrysotiel mg/kgds Q 20
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q 16
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q 25
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

amosiet mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

crocidoliet mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

anthophylliet mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

tremoliet mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

actinoliet mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Asbestverdacht SL2.4 SL2.4 (100-150)

007 Asbestverdacht SL2.5 SL2.5 (150-200)

008 Asbestverdacht SL3.1 SL3.1 (200-250)

009 Asbestverdacht SL3.2 SL3.2 (100-150)

010 Asbestverdacht SL3.3 SL3.3 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q 20
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 1.2
 

1.2
 

1.4
 

1.0
 

1.4
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Asbestverdacht SL3.4 SL3.4 (0-50)

012 Asbestverdacht SL3.5 SL3.5 (0-50)

Analyse Eenheid Q 011 012    

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
aangeleverd materiaal grond kg  11.01

 
12.53

 
 

 
 

 
 

 

totaal gewicht na drogen g  9531
 

11525
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  86.6
 

92.0
 

 
 

 
 

 
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

chrysotiel mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

amosiet mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

crocidoliet mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

anthophylliet mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

tremoliet mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

actinoliet mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Asbestverdacht SL3.4 SL3.4 (0-50)

012 Asbestverdacht SL3.5 SL3.5 (0-50)

Analyse Eenheid Q 011 012    

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 1.2
 

0.95
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

aangeleverd materiaal grond Asbestverdacht Conform NEN 5898

droge stof Asbestverdacht Idem

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

amosiet Asbestverdacht Conform NEN 5896

Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

crocidoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

anthophylliet Asbestverdacht Conform NEN 5896

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

tremoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

actinoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1573337 10-07-2017 06-07-2017 ALC291  

002 E1573333 10-07-2017 06-07-2017 ALC291  

003 E1573336 10-07-2017 06-07-2017 ALC291  

004 E1573341 10-07-2017 07-07-2017 ALC291  

005 E1573338 10-07-2017 06-07-2017 ALC291  

006 E1573342 10-07-2017 07-07-2017 ALC291  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

007 E1573343 10-07-2017 07-07-2017 ALC291  

008 E1573345 10-07-2017 07-07-2017 ALC291  

009 E1573346 10-07-2017 07-07-2017 ALC291  

010 E1573349 10-07-2017 07-07-2017 ALC291  

011 E1573347 10-07-2017 07-07-2017 ALC291  

012 E1573348 10-07-2017 07-07-2017 ALC291  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.

M.J.M. Vervoort

Mercuriusweg 18

2741 TA  WADDINXVEEN

Uw projectnaam : Papendrecht

Uw projectnummer : 14P002197

ALcontrol rapportnummer : 12578500, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : AIDDN1TW

Rotterdam, 21-07-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
14P002197. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Bouwst.niet vorm MM puin MM puin (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

Malen van monstermateriaal -  #
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% Q 87.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aangeleverd monster kg  9.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <0.01

 
 

 
 

 
 

 
 

 

antraceen mg/kgds Q <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds Q <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds Q <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds Q <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds Q <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds Q <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds Q 0.07
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds Q <2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds Q 9.8
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds Q 35
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

002 Diversen (vast) MM puin uitloging MM puin (0-50)

Analyse Eenheid Q 002     

droge stof gew.-%  88.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

UITLOGING
datum start   17-07-2017

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CEN-test L/S=10   #
 

 
 

 
 

 
 

 
 

UITLOGING
L/S ml/g  10.04

 
 

 
 

 
 

 
 

 

eind pH na uitloging -  9.81
 

 
 

 
 

 
 

 
 

temperatuur t.b.v. pH °C  22
 

 
 

 
 

 
 

 
 

EC (25°C) na uitloging µS/cm  230
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ELUAAT METALEN
antimoon mg/kgds Q <0.039

 
 

 
 

 
 

 
 

 

arseen mg/kgds Q <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

barium mg/kgds Q <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds Q <0.004
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chroom mg/kgds Q <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds Q <0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds Q <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds Q <0.0005
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds Q 0.29
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

seleen mg/kgds Q <0.039
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tin mg/kgds Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vanadium mg/kgds Q 0.49
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antimoon µg/l Q <3.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

arseen µg/l Q <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

barium µg/l Q <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium µg/l Q <0.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chroom µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l Q <3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l Q <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l Q <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l Q <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l Q 29
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l Q <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

seleen µg/l Q <3.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tin µg/l Q <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vanadium µg/l Q 49
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l Q <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
Fluoride mg/kgds Q 6.1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

002 Diversen (vast) MM puin uitloging MM puin (0-50)

Analyse Eenheid Q 002     

bromide mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloride mg/kgds Q 230
 

 
 

 
 

 
 

 
 

sulfaat mg/kgds Q 233
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fluoride mg/l Q 0.61
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bromide mg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloride mg/l Q 23
 

 
 

 
 

 
 

 
 

sulfaat mg/l Q 23
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Diversen (vast) Conform NEN-ISO 11465 / CMA 2/II/A.1

CEN-test L/S=10 Diversen (vast) Eigen methode

eind pH na uitloging Diversen (vast) Eluaat NEN-EN-ISO 10523

EC (25°C) na uitloging Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-ISO 7888 en conform NEN-EN 27888

antimoon Diversen (vast) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885

arseen Diversen (vast) Eluaat Idem

barium Diversen (vast) Eluaat Idem

cadmium Diversen (vast) Eluaat Idem

chroom Diversen (vast) Eluaat Idem

kobalt Diversen (vast) Eluaat Idem

koper Diversen (vast) Eluaat Idem

kwik Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17852

lood Diversen (vast) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885

molybdeen Diversen (vast) Eluaat Idem

nikkel Diversen (vast) Eluaat Idem

seleen Diversen (vast) Eluaat Idem

tin Diversen (vast) Eluaat Idem

vanadium Diversen (vast) Eluaat Idem

zink Diversen (vast) Eluaat Idem

Fluoride Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 10304-1

bromide Diversen (vast) Eluaat Idem

chloride Diversen (vast) Eluaat Idem

sulfaat Diversen (vast) Eluaat Idem

Malen van monstermateriaal Bouwst.niet vorm Eigen methode

droge stof Bouwst.niet vorm Conform AP04-SB-I en conform NEN-EN 15934

naftaleen Bouwst.niet vorm Conform AP04-SB-III

antraceen Bouwst.niet vorm Idem

fenantreen Bouwst.niet vorm Idem

fluoranteen Bouwst.niet vorm Idem

benzo(a)antraceen Bouwst.niet vorm Idem

chryseen Bouwst.niet vorm Idem

benzo(a)pyreen Bouwst.niet vorm Idem

benzo(ghi)peryleen Bouwst.niet vorm Idem

benzo(k)fluoranteen Bouwst.niet vorm Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Bouwst.niet vorm Idem

PCB 28 Bouwst.niet vorm Conform AP04-SB-IV

PCB 52 Bouwst.niet vorm Idem

PCB 101 Bouwst.niet vorm Idem

PCB 138 Bouwst.niet vorm Idem

PCB 153 Bouwst.niet vorm Idem

PCB 180 Bouwst.niet vorm Idem

PCB 118 Bouwst.niet vorm Idem

totaal olie C10 - C40 Bouwst.niet vorm Conform AP04-SB-V (analyse conform NEN-EN-ISO 16703)
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1573344 10-07-2017 07-07-2017 ALC291  

002 Y6564298 11-07-2017 07-07-2017 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM puinMM puin (0-50)

001







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgevingsrapportage - bodem 

 

perceel PPD00 C 3504 te Papendrecht 

locatie; Oosteind te Papendrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvrager Ingenieursbureau Inpijn-Bloekpoel Milieu B.V. t.a.v. A. Meinema 

Telefoonnummer 0182-6100013 

E-mail adres ama@inpijn-blokpoel.com  

Uw opdrachtnummer en datum 17P002197  -  09-06-2017 

Zaaknummer Z-17-322028 

Behandeld door 
Tom Bosman  -  d.d. 14-06-2017 

e-mail: tw.bosman@ozhz.nl  -  telefoon 078-7703271 
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Inleiding 

 

Voor u ligt een rapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid met de beschikbare informatie over de milieuhygiënische kwaliteit van grond- en 

grondwater van het door u opgevraagde perceel. Daarnaast zijn gegevens over bedrijven met een milieuvergunning opgenomen in dit rapport. Dit 

rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het bodem- en bedrijfsinformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Het 

informatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, aanwezige, gesaneerde en buitengebruik gestelde 

ondergrondse brandstoftanks, historische bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende activiteiten. 

Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van de in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid aanwezige gegevens. Voor nadere informatie over de in deze rapportage genoemde rapporten en inrichtingen dienen de betreffende 

dossiers te worden geraadpleegd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de OZHZ. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden. Er kan niet worden 

uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is die niet in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en dus in deze 

samenvatting is opgenomen.  

Dit milieurapport bestaat uit 3 hoofdstukken en 2 bijlagen:  

Hoofdstuk 1: Algemene informatie over de locatie  

Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving van de locatiekenmerken (adres, kadastraal nummer, oppervlakte) en een overzichtskaart van het 

perceel. De kaart geeft de ligging van de locatie, eventuele bodemonderzoeken, tanks, historische en actuele informatie weer.  

Hoofdstuk 2: Informatie over de milieukwaliteit op de locatie  

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van activiteiten op de onderzoekslocatie, bestaande uit historische activiteiten, uitgevoerde 

bodemonderzoeken, ondergrondse brandstoftanks en gegevens over de aanwezige bedrijven met een vergunnings-/meldingsplicht vanuit de Wet 

milieubeheer. Ook rapporten die slechts een gedeeltelijke overlap met de onderzoekslocatie hebben staan in dit hoofdstuk vermeld.  

Hoofdstuk 3: Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie  

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van alle bodemgerelateerde activiteiten in een straal van 25 meter rondom de onderzoekslocatie. 

Deze worden meegenomen omdat bodemverontreiniging een perceel-grensoverschrijdend probleem kan zijn. Een verontreiniging op het ene perceel 

kan van invloed zijn op de kwaliteit van de bodem van een aangrenzend perceel.  

Hoofdstuk 4: Algemene informatie  

Dit hoofdstuk geeft weer waar informatie betreffende de bodemkwaliteitskaart en de aanwezigheid van voormalige kassen en boomgaarden 

geraadpleegd kan worden.  

Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de gebruikte terminologie en geeft uitleg bij de informatie uit de hoofdstukken 2 en 3.  

Bijlage 2: Disclaimer  

Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe de gegevens moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor de rapportage wel en niet kan worden gebruikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Algemene informatie perceel PPD00 C 3504 

 

Een overzicht van de onderzoekslocatie is hieronder weergegeven. 

 

Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend: 

Adres 
 

Kadastrale gegevens 

Gemeente Papendrecht 

Sectie C 

Nummer 3504 

 

 

  



Kaart van 1925 

 

 

Kaart van 1957 

 

 



Kaart van 1967 

 

 

Denk aan de voormalige sloten, boomgaarden en glastuinbouwkassen. Betreffende locaties zijn mogelijk verdacht in verband met bodem 

bedreigende activiteiten vanuit het verleden.  

LET OP: Oude topografische kaarten zijn niet altijd even schaalvast. Dat betekent onvermijdelijk dat de ligging van objecten op de door 

ons geleverde oude topografie niet altijd correct is ten opzichte van de eveneens verstrekte huidige topografie. Dit effect is het sterkst 

bij de topografische kaart van 1925, maar kan ook bij de andere kaarten niet worden uitgesloten. Aanbevolen wordt daarom om altijd 

aanvullende geografische referenties te zoeken in topografische elementen die zowel op de oude kaart als in de huidige topografie 

voorkomen. Zie ook het kaart materiaal op http://topotijdreis.nl   

 



2 Gegevens op perceel PPD00 C 3504 

 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

 

Er zijn, voor zover bekend, geen historische bodembedreigende activiteiten uitgevoerd 

 

Overzicht bodemonderzoeklocaties 

 

Er zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 

 

Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet milieubeheer. (meldings- en/of 

vergunningsplicht) 

 

Er zijn bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geen gegevens bekend over de aanwezigheid van meldings- en/of vergunningplichtige bedrijven. 

 



3 Gegevens in een straal van 25 meter rond perceel PPD00 C 3504 

 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

 

Omschrijving bedrijf  Adres  Bedrijfsnaam  Periode  

landbouwmachinereparatiebedrijf Oosteind 47  Balde 

Handelsonderneming B.V. 

-  

hijs-, hef- en andere 

transportmiddelenindustrie 

Oosteind 47  BALDE BV 

HANDELSOND. 

1984 -  

timmerwerkplaats Oosteind 47  LINDEN, H. VAN DER 1959 -  

brandstoffendetailhandel (vloeibaar) Oosteind 47  KONING, HENDRIKA DE, 

PIETERSDO 

1896 -  

 

Overzicht bodemonderzoeklocaties 

 

Onderzoekslocatie 'Oosteind 47' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Oosteind 47 (AA059000207)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Oosteind 47 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende beoordeling gekregen: Potentieel Ernstig 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven: 
 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende vervolgstatus gekregen: Uitvoeren aanvullend OO 

Wbb code: ZH059009205 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  
 

Grond  Grondwater  

Indicatief onderzoek 04 05 1990 Onbekend Onbekend 

 



 

 



 

 



 

Geen specificaties ingevoerd. 

 

Onderzoekslocatie 'Ketelweg 43-47' 

 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Ketelweg 43-47 (AA059000086)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: KETELWEG 43 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende beoordeling gekregen: Potentieel Ernstig 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven: 
 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende vervolgstatus gekregen: uitvoeren OO 

Wbb code: ZH059000047 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  
 

Grond  Grondwater  

Orienterend bodemonderzoek 31 12 1991 Onbekend Onbekend 

Orienterend bodemonderzoek 31 12 1990 Onbekend Onbekend 

Historisch onderzoek 17 06 2009 Onbekend Onbekend 



Verkennend onderzoek NEN 5740 10 11 2004 Onbekend Onbekend 

Indicatief onderzoek 01 11 1990 Onbekend >S 

Indicatief onderzoek 01 01 1991 Onbekend >S 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Onderzoekslocatie 'Oosteind 70' 

 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Oosteind 70 (AA059000235)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: OOSTEIND 70 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende beoordeling gekregen: 
 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven: ernstig, geen spoed 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende vervolgstatus gekregen: voldoende gesaneerd 

Wbb code: ZH059009016 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  
 

Grond  Grondwater  

Verkennend onderzoek NEN 5740 29 04 2005 >I >S 

brf (briefrapport) 02 02 2007 Onbekend Onbekend 

Saneringsplan 01 12 2005 Onbekend Onbekend 

avr (aanvullend rapport) 01 11 2004 Onbekend Onbekend 

Nader onderzoek 01 07 2005 Onbekend Onbekend 

Sanerings evaluatie 01 04 2007 Onbekend Onbekend 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Geen verdere specificaties ingevoerd. 

 



Onderzoekslocatie 'Oosteind 48, achter' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Oosteind 48, achter (AA059000309)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Oosteind 48 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende beoordeling gekregen: Pot. verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven: 
 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende vervolgstatus gekregen: uitvoeren OO 

Wbb code: ZH059009031 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  
 

Grond  Grondwater  

Historisch onderzoek 28 11 2001 Onbekend Onbekend 

 

 



 

 



 

 

Legenda  

< s / < d Geen verhoogde gehalten gemeten 

> S Licht verontreinigd (> streefwaarde) 

> T Matig verontreinigd (> tussenwaarde) 

> I Sterk verontreinigd (> interventiewaarde) 

Onbekend Geen informatie voorhanden 

 

Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet milieubeheer. (meldings- en/of 

vergunningsplicht) 

 

Er zijn bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geen gegevens bekend over de aanwezigheid van meldings- en/of vergunningplichtige bedrijven. 

4 Algemene informatie 

 

Bodemkwaliteitskaart  



Ten aanzien van informatie over de algemene bodemkwaliteit (gemiddelde) van de zone waarin de locatie is gelegen, wordt verwezen naar de 

bodemkwaliteitskaart van de regio Zuid-Holland Zuid. Deze is bereikbaar via www.ozhz.nl 

Voormalige boomgaarden en kassen  

Op veel locaties in de regio Zuid-Holland Zuid waren in de periode 1950-1975 boomgaarden en kassen aanwezig (en zijn wellicht nog steeds 

aanwezig). Deze locaties zijn verdacht voor het voorkomen van verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bodem. Indien op een perceel in de 

genoemde periode een boomgaard of een kas aanwezig is geweest, dient derhalve bij bodemonderzoek aanvullende aandacht te worden besteed aan 

het voorkomen van organochloor bestrijdingsmiddelen in de bovengrond. De aanwezigheid van voormalige boomgaarden en kassen is helaas niet 

geautomatiseerd af te leiden uit de gegevensbestanden van de omgevingsdienst. Daarom wordt verwezen naar de internetsite www.topotijdreis.nl. 

Hierop zijn onder andere de topografische kaarten van 1958 en 1969 beschikbaar. Op deze kaarten zijn boomgaarden herkenbaar als gestippelde 

groene of witte percelen en kassen als rood gearceerde percelen. 

http://www.topotijdreis.nl/


Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage 

 

1.1 Inleiding 

 

De hoofdstukken 2 en 3 bevatten een beschrijving van de bodemgerelateerde activiteiten op de locatie. Of op een locatie bodemonderzoek is 

uitgevoerd hangt af van vele factoren. Zo verplicht de overheid bodemonderzoek bij een bouwvergunningen en worden vaak bodemonderzoeken 

uitgevoerd bij transacties van grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval aan het licht is gekomen waarna de overheid en/of eigenaar 

overgaan tot een nader onderzoek. Als er geen bodeminformatie over een locatie in het bodeminformatiesysteem bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid te vinden is, is dit echter geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Om inzicht te krijgen in locaties met een risico op het 

voorkomen van bodemverontreiniging zijn de bodembedreigende activiteiten uit het verleden in kaart gebracht. Deze zijn ondergebracht in het 

zogenaamde HBB bestand. Deze informatie is opgenomen in het onderhavige rapport. 

 

1.2 Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB bestand) 

 

Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en waarvan de mogelijkheid bestaat dat ze de bodem 

verontreinigd hebben. De gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, mil ieuarchief en de bestanden van de 

Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan 

leiden tot vervolgonderzoek. 

 

1.3 Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte bodemonderzoeken) 

 

Een historisch bodemonderzoek zegt nog niets over de daadwerkelijke bodemkwaliteit. Pas na uitvoering van een of meerdere bodemonderzoek(en) 

kan een inschatting worden gemaakt van een eventuele verontreiniging op de locatie. 

Als ergens een bodemonderzoek is verricht, en dit rapport wordt bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aangeboden dan worden de 

onderzoekslocatie en het rapport geregistreerd in het bodeminformatiesysteem. van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Alle beschikbare 

rapportages behorend tot de onderzoekslocatie worden tevens aan deze locatie gekoppeld. 

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt per onderzoekslocatie een samenvatting gegeven. Zo'n samenvatting ziet er als volgt uit:  

Onderzoekslocatie "Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 (IBS102)"  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 

(IBS102) (AA038100354)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Brinklaan 155 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven: 
 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de 

volgende beoordeling gekregen: 

Pot. Ernstig 

Op basis van de beschikbare informatie voor de locatie de 

volgende vervolgstatus van toepassing: 

Uitvoeren NO 

 
Op deze onderzoekslocatie zijn de volgende (deel)onderzoeken uitgevoerd  

Type onderzoek  

Datum 

onderzoek  

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet 

Bodembescherming   

  

Bodem  Grondwater   

Historisch onderzoek 10-9-1993 
  

 

NVN Onderzoek 1-8-1993 >S >T  

 
 

Het oranje deel geeft de naam van de onderzoekslocatie aan. 

Het gele deel geeft een samenvatting van de beschikbare informatie in het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

Het blauwe deel geeft een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken. 

 

Beoordeling verontreiniging (in het gele deel)  

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsituatie. Op basis van hiervan wordt een locatie 

beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming: 

Niet verontreinigd: Op de locatie heeft een historisch onderzoek uitgewezen dat er geen verontreinigingsbronnen aanwezig zijn. 

Of op de locatie is bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740. Tijdens dit onderzoek is aandacht besteed aan alle, mogeli jk op de locatie, 

voorkomende (historische) verontreinigingsbronnen. Het gehalte van de gemeten stoffen kleiner dan de achtergrondwaarden.  



Niet Ernstig: Op de locatie is sprake van een bodemverontreiniging, maar uit onderzoek blijkt dat geen sprake is van een ernstige 

bodemverontreiniging. De gemeten gehalte zijn gelijk of hoger dan de achtergrondwaarden, maar overschrijden de interventiewaarden niet. Er is in 

principe geen noodzaak tot vervolgonderzoek. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet in 

alle gevallen vrij toepasbaar. 

Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Mogelijk is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Een locatie wordt als potentieel ernstig 

beschouwd als een matige of sterke verontreiniging in de bodem, zowel de grond of/ en het grondwater is aangetroffen. De omvang van de 

verontreiniging is nog onvoldoende in beeld. Een locatie wordt tevens als potentieel ernstig gekwalificeerd als er bodembedreigende handelingen 

hebben plaatsgevonden zonder dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot bodemverontreiniging. De 

locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging. 

Pot. Spoedeisend: Potentieel spoedeisend. Een locatie wordt als potentieel spoedeisend gekwalificeerd als er substantiële bodembedreigende 

handelingen hebben plaatsgevonden zonder dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot 

bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van een spoedeisende bodemverontreiniging.  

Pot. Urgent: Potentieel Urgent. Is "oude" terminologie, Urgent is vervangen door de term "Spoedeisend". Zie pot. Spoedeisend. 

Pot. verontreinigd: Potentieel verontreinigd. De locatie is verdacht op het voorkomen van bodembedreigende handelingen. Het vermoeden bestaat dat 

de locatie wel verontreinigd is maar dat er op de locatie geen geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.  

Ernstig, geen spoed: Door het bevoegdgezag Wbb is doormiddel van een beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging met een 

omvang groter dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gezondheids-, ecologische- en/of 

verspreidingsrisico's zijn. Bij herinrichting van de verontreinigde locatie (bijvoorbeeld nieuwbouw) of bij grondverzet geldt een saneringsverplichting. 

Ernstig, niet urgent: Zie Ernstig, geen spoed 

Ernstig, spoed niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de spoed 

(risico's) niet zijn vastgesteld. Afhankelijk van de verontreinigingsituatie kan dit wenselijk zijn. 

Ernstig, geen risico's bepaald: Zie Ernstig, spoed niet bepaald 

Ernstig, spoed, risico's wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015: Er is sprake van een sterke bodemverontreiniging met een omvang van meer dan 25 

m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar voor de 

volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat het risico direct dient te worden weggenomen. De sanering van de 

verontreiniging dient voor 2015 plaats te vinden. 

Urgent, san binnen 4 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering van de verontreiniging dient binnen 4 jaar plaats te 

vinden. Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het 

ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat sanering dient plaats te vinden binnen 4 jaar na vaststelling. 

Urgent san binnen 5-10 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering van de verontreiniging dient binnen 5 tot 10 jaar 

plaats te vinden. Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder spoedeisend waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar na vaststelling. 

(NB. de bepaling van spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' beleid. Op basis van het huidige beleid wordt de spoedeisendheid 

wellicht als hoger beschouwd) 

Urgent, start sanering voor 2015: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder spoedeisend waardoor sanering dient te worden gestart voor 

2015. (NB. de bepaling van spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' beleid. Op basis van het huidige beleid wordt de 

spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd) 

Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd: Er is sprake van licht tot matige verontreinigde grond. Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de matige 

verontreiniging geen onderdeel uitmaakt van een ernstig geval van bodemverontreiniging. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het 

vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar. 

Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: Er is sprake van een sterke verontreiniging. Bodem onderzoek heeft uitgewezen dat de omvang criteria, 

meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater boven de interventiewaarde, zijn niet overschreden. Op basis van de verontreinigsituatie zijn er geen 

gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond 

is niet vrij toepasbaar. 

 

Vervolgstatus (in het gele deel)  

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de noodzakelijke vervolgstappen vastgesteld. De vervolgstatus zegt 

niets over de termijn waarbinnen een en ander moet plaatsvinden. We onderscheiden de onderstaande stappen (activiteiten): 

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond van een goedgekeurd evaluatierapport (naar 

aanleiding van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet noodzakelijk. 

Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch (bodem) Onderzoek, een Orienterend Onderzoek, een 

nader bodemonderzoek, een aanvullend bodemonderzoek een saneringonderzoek en het opstellen van een saneringsplan. 

Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater moeten worden gesaneerd. Sanering van grond kan inhouden 

dat de verontreinigingen worden verwijderd, of dat de risico's die de verontreiniging oplevert worden weggenomen.  

Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de 

risico's van de verontreiniging terug te dringen.  

Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten van de bodemsanering (hoeveelheid verwijderde grond, bereiktresultaat, etc) worden 

vastgelegd in een rapport. 



Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door het bevoegd gezag Wbb zijn vastgelegd in een 

beschikking. 

Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt van de verontreinigde componenten. De verplichting tot 

het ondernemen van deze activiteiten zijn in een Wbb beschikking vastgelegd.  

Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij 

het bevoegd gezag Wbb. Bij het kadaster wordt deze locatie ook geregistreerd.  

 

Type onderzoek (in het blauwe deel)  

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een andere doel en uitvoeringsstrategie. De volgende onderzoekstypen worden 

onderscheiden: 

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de 

Kamer van Koophandel. 

Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Op basis van locatie bezoek, gesprekken met betrokkenen en of archiefonderzoek 

is onderzocht of er aanwijzingen zijn voor bodembedreigende activiteiten. 

Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen 

uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 

BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek in de nabijheid van een tank. Dit type bodemonderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene 

bodemkwaliteit. 

Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is veldanalytisch bodemonderzoek verricht om te onderzoeken of er sprake is van 

bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het 

licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend 

bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)). 

Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem (verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van 

de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk 

worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren. 

Onderzoek op omvang: (nader onderzoek)Onderzoek naar de grootte van de aangetroffen verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de spoed.  

Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden 

uitgevoerd.  

Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode en/of de saneringstechnieken. 

Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van een sanering. 

 

Analyseresultaten (in het blauwe deel)  

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van kleuren en letters. De combinatie tussen deze geven aan of de bodem verontreinigd is of 

niet.  

De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet bodembescherming). 

A = Achtergrondwaarde 

S = Streefwaarde 

T = Tussenwaarde 

I = Interventiewaarde 

In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de sanering daarvan.  

Streefwaarde, of huidige achtergrondwaarde: is de waarde waarbij sprake is van grond die geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van een of 

meerdere stoffen de streefwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. 

Tussenwaarde: Als van een of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een matige bodemverontreiniging. Overschrijding 

van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader bodemonderzoek. 

Interventiewaarde: Als van een of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke bodemverontreiniging. De 

omvang van de verontreiniging, de risico's voor de volksgezondheid, ecologische risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de spoed van het 

geval. In veel gevallen zal het namen van maatregelen kunnen worden uitgesteld tot een zogenoemd "natuurlijk moment" (zoals nieuwbouw). 

NB. de in de rapportage aangegeven concentratieniveaus betreffen de hoogst gemeten concentraties tijdens een onderzoek. Dit betekent niet op 

voorhand dat vergelijkbare concentraties binnen het gehele onderzoeksgebied voorkomen. Meer duidelijkheid over het voorkomen van de weergegeven 

verontreinigingen kan alleen worden verkregen door het inzien van de betreffende onderzoeksrapporten. 

1.4 Wat u moet weten over tankgegevens 

 



In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd opgeslagen in speciale ondergrondse 

opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks) 

is opslag van olie in ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA 

(Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet 

verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een bodemonderzoek is dan 

verplicht. 

1.5 Geregistreerde inrichtingen in het kader van de Wet milieubeheer 

 

In de paragraaf 'Overzicht geregistreerde inrichtingen met meldingsplicht in het kader van de Wet Milieubeheer', wordt een overzicht gegeven van de 

inrichtingen op en in de omgeving van het perceel. 

Van een inrichting worden de algemene gegevens getoond en wordt een overzicht gegeven van de activiteiten. 

Algemene gegevens  

Een inrichting kan 3 verschillende statussen hebben: Actief, Historisch en Niet-actief. 

Actief betekend: Op de locatie is nog een WM 

Omschrijving  

Hier wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de inrichting. 

 

1.6 Algemene bodemkwaliteit 

 

Naast de in deze rapportage aangeven locatiespecifieke informatie, is bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid ook algemene informatie bekend over 

de chemische bodemkwaliteit van het gebied waarin de locatie is gelegen. Per onderscheiden functiezone (wonen, landbouw, industrie, etc.) is de 

bodemkwaliteit van de onverdachte locaties binnen de zone vastgesteld. Deze informatie is gegenereerd uit de duizenden reeds uitgevoerde 

bodemonderzoeken binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Deze informatie is beschikbaar via www.ozhz.nl 



Bijlage 2: Disclaimer 

 

Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van aanvragen aanwezige gegevens in de informatiesystemen van 

de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de regel door derden aangeleverd. 

Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid en dus in deze samenvatting is opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het moment van aanvragen aanvullende gegevens door 

de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid worden verkregen, of dat recent verkregen informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze 

rapportage dient derhalve te worden gezien als een momentopname. Vanwege het mobiele karakter van sommige bodemverontreinigingen kan ook 

niet worden uitgesloten dat de verontreinigingssituatie sinds het uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van 

gegevens mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en interpretatiefouten zijn gemaakt. 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als 

blijkt dat in de praktijk de verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In het geval van koop/verkoop adviseert de omgevingsdienst 

om bij twijfel aan de representativiteit van de in dit rapport vermelde gegevens alsnog bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren. 

Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen waarvoor een bodemonderzoek is vereist. Kopieën van 

de in deze rapportage vermelde rapporten kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de onderzoekseisen vanuit de 

melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende onderzoek.  



Op de opdrachten voor het uitvoeren en rapporteren van technische werkzaamheden, voor onderzoek en advisering op het terrein van milieuzaken, zijn van toepassing de “A.L.U.W.-2015”. 
Deze zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch. Inschrijving Handelsregister K.v.K.nummer 23069540.
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Bijlage 4  Aanvullend asbestonderzoek

 Bestemmingsplan "Oosteind 64" (vastgesteld) 257
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1. INLEIDING 

 

In eerder uitgevoerd onderzoek naar asbest in grond  (verkennend bodemonderzoek en Nader asbest 

bodemonderzoek, Inpijn-Blokpoel Milieu B.V., rapportnummer; 14P002197-ADV01 d.d. 26 september 

2017) is een deel van de locatie niet onderzocht. Om het onderzoek representatief voor het gehele 

oppervlak van de locatie te maken is door Dordrecht Research B.V. in opdracht van Tuincentrum de 

Kooy B.V. een aanvullend onderzoek naar asbest in bodem uitgevoerd op de locatie Oosteind 64 te 

Papendrecht 

 

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. 

 

De doelstelling van het aanvullend (nader)onderzoek asbest in bodem is om met een relatief geringe 

onderzoeksinspanning na te gaan of de verdenking van verontreiniging van de bodem met asbest 

terecht is. Het onderzoek asbest in bodem bestaat uit een visuele inspectie van het maaiveld en 

monsterneming van de opgeboorde en/of opgegraven grond uit de actuele contactzone (bovengrond) 

en eventueel de ondergrond. 

 

Tevens is ten behoeve voor eventueel af te voeren overtollige puin/grond aanvullend indicatief 

onderzoek op PFOA noodzakelijk. 

 

Als uitgangspunt voor de opzet van het onderzoek wordt de NEN 5707:2015 " Bodem - Inspectie, 

monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond, d.d. augustus 2015” gehanteerd .  

 

In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de inventarisatie van de reeds bekende 

gegevens, de verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden en de resultaten van het uitgevoerde 

onderzoek. Tot slot worden de verzamelde gegevens over de grondkwaliteit getoetst aan de huidige 

richtlijnen en worden er aanbevelingen geformuleerd. 
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2. INVENTARISATIE 

2.1 SITUATIEBESCHRIJVING  

 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan het Oosteind 64 te Papendrecht. 
  
Locatie    : Oosteind 64 te Papendrecht 
Oppervlakte   : Totaal 3.280m².    
Rijksdriehoekscoörd. : X = 109.290 Y = 427.030 (centraal punt binnen de locatie) 
Kadastraal bekend : Gemeente Papendrecht, Sectie C nrs. 2880 en 3504 
Bebouwing   : - 
Huidig gebruik   : Perceel 228 wonen, Perceel 3504 bedrijvigheid(industrie) 
Toekomstig gebruik : Wonen, Erf, Tuin 
 
Het terrein is in gebruik als opslagterrein van een aannemingsbedrijf. Men is voornemens de locatie 
geschikt te maken als woonlocatie en nieuwbouw te plegen. 
 

2.2 HISTORISCHE INFORMATIE 

 

Voor uitvoering van onderhavig bodemonderzoek is uitgebreid vooronderzoek conform de NEN 5725 
en een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd. 
 
Voor de resultaten van het vooronderzoek verwijzen wij u volledigheidshalve eerder genoemd 
onderzoeksrapport van  Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.. 
 

2.3 EERDER UITGEVOERDE VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

 
In het eerder uitgevoerde bodemonderzoek is ter plaatse van de sleuven SL02 en SL05 asbestver-
dacht materiaal aangetroffen. In verband van de grote hoeveelheid asbestverdacht materiaal kon 
geen schatting worden gedaan naar het gewicht van het aangetroffen asbestmateriaal in de sleuf. Op 
basis van de zintuiglijke waarnemingen is het onderzoek gestaakt. Wel zijn materiaalmonster 
geanalyseerd waaruit blijkt dat het materiaal 10 tot 15 % chrysotiel bevat. Op basis van zintuiglijke 
waarnemingen en analyseresultaat is aangenomen dat ter plaatse sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. Aanbevolen is nader onderzoek te doen naar de omvang van de 
verontreiniging met asbest in de sterk puinhoudende bodemlaag. 
 
Uit het nader onderzoek blijkt dat ter plaatse van de sleuven 1.1, 1.2, 1.3, en 1.4 de gehalten beneden 
het toetsingscriterium (50 mg/kg d.s.) liggen voor nader bodemonderzoek. Ter plaatse van sleuf 1.5 is 
een berekende concentratie van 630 mg/kg. d.s. aangetoond. 
 
In de sleuven 2.1 tot en met 2.5 zijn geen ten opzichte van het toetsingscriterium voor nader bodem-
onderzoek verhoogde gehalten aangetoond. 
 
In de sleuven 3.1 tot en met 3.5 zijn geen verhoogde gehalten aan asbest aangetoond. 
 
Een deel van de locatie was tijdens uitvoering van het nader onderzoek niet of zeer slecht toegankelijk 
om een onderzoek met graafmachine te kunnen uitvoeren. 
 
In verband met de aangetoonde gehalten aan asbest in sleuf 1.5 is aanbevolen op de niet onderzoch-
te deel een nader onderzoek uit te voeren.  
 

Op basis van de aangetoonde gehalte is wel reeds aangetoond dat sprake is van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 
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3. OPZET VAN HET ONDERZOEK 

 

Ten behoeve van de uitvoering van het nader onderzoek naar asbest in bodem is uitgegaan van de 

NEN 5707:2015. 

 

Gekozen is voor onderzoeksstrategie voor het vaststellen van de omvang van de verontreiniging. 

Hierbij worden op het nog niet onderzochte deel (RE 4) met behulp van een graafmachine 5 sleuven 

gegraven van tot onderzijde van de asbestverdachte bodemlaag. 

 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen aanvullende veiligheidsmaatregelen te worden 

getroffen ter voorkoming van besmetting en blootstelling aan asbest. 

 

De te nemen veiligheidsmaatregelen dienen aan de hand van een risico inventarisatie en evaluatie 

(RI&E) volgens het Arbobesluit te worden bepaald. Voor de uitvoering van het bodemonderzoek wordt 

de CROW 400 als richtlijn gebruik. 

 

Het veldwerk zal worden uitgevoerd  onder procescertificaat BRL SIKB 2000 versie 3.3 d.d. 12-12-

2013, VKB-protocol 2018, versie 3.1 d.d. 12-12-2013 (Locatie-inspectie en monsterneming van asbest 

in bodem). 

 

Vooralsnog wordt uitgegaan van 5 sleuven voor een oppervlakte van 1 ruimtelijke eenheid van max. 

1000 m2. Het opgegraven en opgeboorde bodemmateriaal zal visueel geïnspecteerd worden op 

asbestverdacht materiaal (uitspreiden van de grond en zeven van de sterk puinhoudende grond). Per 

sleuf zal 1 grondmengmonster (fractie<20 mm) van de meest verdachte bodemlaag worden samenge-

steld (monster bestaand uit 20 grepen van minimaal 0,5 kg. = minimaal 10 kg.). De monsters zullen 

door het laboratorium Synlab Analytics Services B.V. op de aanwezigheid van asbest(vezels) worden 

onderzocht. 

 

De grondmonsters zullen conform accreditatieprogramma AS3000 geanalyseerd worden door een 

RvA-geaccrediteerd milieulaboratorium.  

 
Voor het beoordelen van de kwaliteit van grond en voor het inschatten van de risico's van eventueel 
aanwezige asbestverontreiniging wordt getoetst aan de Circulaire bodemsanering 2013. 
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4. VELDWERK 

 

4.1 UITVOERING VAN HET VELDWERK 

 

Het veldwerk is uitgevoerd op  23 april 2018. 

 

Het veldwerk is onder procescertificaat BRL SIKB 2000 versie 3.3 d.d. 12-12-2013, VKB-protocol 2018, versie 3.1 12-

12- 2013 (Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem) uitgevoerd door de hiervoor gekwalificeerde 

medewerker P.R. van Weert  van Dordrecht Research B.V.. 

 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een visuele inspectie van het maaiveld gedaan. 

De locatie is volledig verhard met klinkers of asfalt. Op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen. 

 

Op basis van de bevindingen van de inspectie is een verdeling van de sleuven gemaakt. Er zijn vier 

sleuven representatief verdeeld over de locatie (RE4). 

 

Op basis van de bevindingen wordt het graven van een vijfde sleuf niet noodzakelijk geacht. 

 

In totaal zijn 4 sleuven gegraven met een minimale afmeting van 0,5 meter breed en 1,5 meter lengte. 

  

In bijlage 2 worden de posities van de sleuven weergegeven. 

 

Het opgegraven materiaal is zintuiglijk beoordeeld gezeefd en bemonsterd. 

 

Van de vrijgekomen gezeefde fractie < 20 mm zijn in totaal 4 grondmengmonsters (20 grepen van 0,5 

kg. per monster) in het veld samengesteld.  

 

4.2 RESULTATEN VAN HET VELDWERK 

 

Sleuf 101 is gepositioneerd  tussen de sleuven 1.5 en 3.3 uit eerder uitgevoerd onderzoek.  

In de gezeefde fractie > 20 mm. is in totaal 1142 gram asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. 

 

Sleuf 102 is gepositioneerd, globaal 7 meter ten zuidoosten van sleuf 1.5 uit het eerder bodemonder-

zoek. In de gezeefde fractie > 20 mm. is in totaal 948 gram asbestverdacht plaatmateriaal aangetrof-

fen. 

 

Sleuf 103 is gepositioneerd tussen de sleuven 2.4 en 3.2 uit eerder onderzoek. In de gezeefde  fractie 

> 20 mm is in totaal 321 gram asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. 

 

Sleuf 104 is gepositioneerd tussen de sleuven 2.5 en 3.1 tegen de oostgrens van de locatie. In de 

gezeefde fractie > 20 mm. is 37 gram asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. 

 

Van de fractie < 20 mm is per sleuf een grondmengmonster samengesteld van ten minste 10 kg. (20 

grepen van circa 0,5 kg.). 
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5.  CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 

 

5.1 UITVOERING VAN HET CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 

 

Van de genomen grondmonsters is op het laboratorium Alcontrol B.V.  van de deelmonster sleuf 101 t/ 

104 1 mengmonsters  samengesteld en kwalitatief en kwantitatief onderzocht op asbest. 

 

Tevens is van het materiaal een monster geanalyseerd op het gehalte aan PFOA. 

 

In bijlage 5 wordt het analyserapport weergegeven. 

 

5.2 TOETSINGSCRITERIA 

 

Voor het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu wordt gebruik gemaakt van 

de richtlijnen van het Ministerie van VROM (“Circulaire bodemsanering 2013).  

 

Hierin is een interventiewaarde voor asbest van 100 mg/kg ds. vastgelegd. Bij de gewogen norm wordt 

de serpentijn asbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfibool asbestconcentratie. 

 

5.3 INTERPRETATIE ANALYSERESULTATEN 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in het mengmonsters van de fijne fractie <20 mm geen asbesthou-

dend materiaal is aangetroffen.  

 

Voor de fractie > 20 mm. Is een berekening gemaakt op basis van volume gewicht en hoeveelheid 

aangetroffen asbestverdacht materiaal. 

 

Uit de berekeningen blijkt dat ter plaatse van de sleuven 101 en 103 het gehalte aan asbest verhoogd 

is ten opzichte van de interventiewaarde. 

 

Ter plaatse van sleuf 103 is het gehalte aan asbest verhoogd ten opzichte van het toetsingscriterium 

voor nader bodemonderzoek (50 mg./kg/ d.s.). 

 

Ter plaatse van sleuf 104 is het gehalte aan asbest verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde. 

 

In het mengmonster wat is geanalyseerd op PFOA is een gehalte van 1,2 ug/kg. d.s. aangetroffen. 

 

De berekeningen van bovengenoemde concentraties worden weergegeven in bijlage 4. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Naar aanleiding van de aangetroffen bodemverontreiniging met asbest in een eerder uitgevoerd 

bodemonderzoek is door Dordrecht Research B.V. in opdracht van Tuincentrum de Kooy B.V. een 

nader bodemonderzoek asbest in bodem uitgevoerd op de locatie Oosteind 64 te Papendrecht. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van de sleuven 101 en 102 de bodemlaag van 0,0 m.-mv. tot 

ten minste 0,5 m.-mv. sterk verontreinigd is met asbest. 

 

Ter plaatse van sleuf 103 is deze bodemlaag matig verontreinigd en ter plaatse van sleuf 104 licht met 

asbest verontreinigd. 

 

Op basis van eerder en onderhavig onderzoek is geconcludeerd dat de Ruimtelijke eenheden RE1, 

RE2, en RE4 ten minste licht verontreinigd is met asbest. 

  

Ten aanzien van de aangetoonde sterke en matige verontreinigingen is geen eenduidig beeld te 

schetsen. Deze verontreinigingen zijn heterogeen verdeeld (spots of nesten) in de met puin belaste 

bodemlaag aanwezig. 

 

Hierdoor dient de gehele puinhoudende bodemlaag met uitzondering van RE3 als sterk met asbest 

verontreinigd te worden beschouwd. 

 

In het algemeen is het asbest alleen in hechtgebonden plaatmateriaal groter dan 20 mm aangetroffen. 

 
Vastgelegd is dat ten aanzien van asbest sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 
zoals bedoeld in de Wet Bodembescherming. 
  
Gevallen van ernstige bodemverontreiniging dienen te worden gesaneerd. Het tijdstip van sanering is 
afhankelijk van de mate van spoedeisendheid. Op basis van de aard van de verontreiniging (immobiel 
met hechtgebonden asbest) wordt aangenomen dat uitvoering van de sanering geen spoedeisend 
karakter heeft. Dat wil zeggen dat bij ongewijzigde situatie geen tijdstip wordt opgelegd voor uitvoering 
van de bodemsanering. De sanering dient te worden uitgevoerd bij “natuurlijk moment” zoals bijvoor-
beeld bij herinrichting. 
 
Voorafgaand aan het hervatten van de werkzaamheden dient een melding in het kader van het Besluit 
Uniforme Sanering te worden verricht. Op basis van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en 
onderhavig nader bodemonderzoek asbest in grond zijn voldoende gegevens bekend om de melding 
te kunnen opstellen. 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

DORDRECHT RESEARCH BV

Dhr. P.R. van Weert

Vissersdijk beneden 33

3319 GW  DORDRECHT

Uw projectnaam : Oosteind 64 te Papendrecht

Uw projectnummer : 180291

SYNLAB rapportnummer : 12803262, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 2JWH3C9R

Rotterdam, 29-06-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180291.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project

zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.

Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte

grond AS3000

MM SL101 t-m SL104

Analyse Eenheid Q 001

VOORBEREIDENDE RESULTATEN

totaal aangeleverd monster kg 51.50

in behandeling genomen

gewicht

kg 14.31

Mengmonster samengesteld nee

totaal gewicht <20 mm na

drogen

g 13014

droge stof gew.-% 91.0

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK

gemeten totaal

asbestconcentratie

mg/kgds S <2

ondergrens (95%

betrouwb.interval)

mg/kgds S <2

bovengrens (95%

betrouwb.interval)

mg/kgds S <2

gemeten hechtgebonden

Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds <2

gemeten niet-hechtgebonden

Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds <2

gemeten hechtgebonden

Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds <2

gemeten niet-hechtgebonden

Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds <2

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.3

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2

gewogen niet-

hechtgebonden

asbestconcentratie

mg/kgds S <2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN 5707 (2003)

totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten totaal

asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens (95%

betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

bovengrens (95%

betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden

Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden

Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden

Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden

Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1660655 18-05-2018 16-05-2018 ALC291

001 E1660665 18-05-2018 16-05-2018 ALC291

001 E1660662 18-05-2018 16-05-2018 ALC291

001 E1660746 18-05-2018 16-05-2018 ALC291
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

DORDRECHT RESEARCH BV

Dhr. P.R. van Weert

Vissersdijk beneden 33

3319 GW  DORDRECHT

Uw projectnaam : Oosteind 64 te Papendrecht

Uw projectnummer : 180291

SYNLAB rapportnummer : 12803288, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 9XE6FBS7

Rotterdam, 28-06-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180291.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project

zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.

Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Linear PFOS+PFOA+Branched
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Grond Analyse uitbesteed
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Grond Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9004635 18-05-2018 16-05-2018 ALC382
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Bijlage 5  Onderbouwing wateraspect

 Bestemmingsplan "Oosteind 64" (vastgesteld) 285
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1. INLEIDING 

 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een onderbouwing van het wateraspect opgesteld voor de realisatie 
van 8 woningen op een perceel aan de Oosteind 64 te Papendrecht. Momenteel is het perceel in gebruik als 
opslagterrein voor bouwmaterialen.  
 
Algemeen 
Kadastrale registratie    : Papendrecht, sectie C, nrs. 2880 en 3504 (ged.) 
Coördinaten     : X = 109.300 / Y = 427..030  
Oppervlakte     : circa 3.050 m2  
Peil maaiveld     : gemiddeld 0-1,6 meter +NAP 
Gemiddeld grondwaterpeil   : circa 1-2 m-mv (-2 meter NAP) 
Waterschap      : Rivierenland 
 

De locatie ligt oostelijk van Papendrecht binnen buurtschap Oosteind en is nagenoeg compleet verhard 
(klinker- en stelconplatenverharding). Zuidelijk ligt de straat Oosteind. West- en oostelijk zijn woningen 
aanwezig. Noordelijk ligt de Tiendweg Oost met noordelijk een watergang. Op onderstaande luchtfoto is de 
globale grens van de onderzoekslocatie aangegeven. Zie bijlage 1 voor een topografische overzichtskaart. 
 

 
Afbeelding 1: Luchtfoto met in geel de globale afbakening van het plangebied [bron: PDOK-viewer.nl] 

 
Aanleiding 
De aanleiding voor het opstellen van deze onderbouwing is de voorgenomen herontwikkeling van het 
plangebied en de verplichting hierbij ten minste hydrologisch neutraal te ontwikkelen tegenover de huidige 
situatie.  
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Beleid 
Aeres Milieu B.V. werkt voor de opdrachtgever als onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau, en heeft geen 
binding met de onderzoekslocatie. 
 
Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, een 
watertoets te verrichten. In de toelichting bij ruimtelijke besluiten en plannen, waarop bovengenoemd besluit 
van toepassing is, is het noodzakelijk een beschrijving te geven van de manier waarop rekening is gehouden 
met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. 
 
Het waterbeleid in Nederland wordt van Europees niveau vertaald via rijks-, provinciaal en waterschaps-
beleid, naar gemeentelijk beleid om samen de waterproblematiek in Nederland aan te pakken. Dit resulteert 
in de verplichting een watertoets uit te laten voeren. De voorschriften zijn vastgelegd in onder andere de 
Europese Kaderrichtlijn Water en zijn verder geïmplementeerd in het Rijksbeleid om te komen tot een 
duurzaam waterbeheer. Het kabinet heeft het Nationaal Waterplan 2016-2021 vastgesteld. Het NWP bevat 
de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de daarbij behorende aspecten van het nationale ruimtelijke 
beleid voor de komende 6 jaar met een vooruitblik tot 2050. Onderdeel van het NWP zijn: 

• de Deltabeslissingen (waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie); 

• de Beleidsnota Noordzee; 

• de verankering van afspraken die betrekking hebben op water vanuit het Energieakkoord; 

• de Natuurvisie; 

• de Internationale Waterambitie; 

• de geactualiseerde plannen en maatregelenprogramma’s om te voldoen aan de Europese eisen voor 
waterkwaliteit, overstromingsrisico's en het mariene milieu. 

 
Het beleid van de provincie Zuid-Holland met betrekking tot water is vastgelegd in het Waterplan Zuid-Holland 
2016-2021. Conform Europese en nationale wetgeving is een nieuw Stroomgebiedbeheerplan vastgesteld 
voor de regio Rijn-West voor de periode 2016-2021: het SGBP-2. De wijzigingen zijn voornamelijk van 
toepassing op de regionale waterkeringen. 
 
Het bestuur van Waterschap Rivierenland heeft met ingang van 27 november 2015 het 
Waterbeheerprogramma 2016-2021: Koers houden, kansen benutten bepalend voor het waterbeleid 
vastgesteld. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van 
het waterschap: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit, wegen en waterketen. 
 
In aansluiting op het landelijk beleid hanteert het Waterschap Rivierenland het beleid dat bij nieuwe plannen 
altijd onderzocht behoort te worden hoe omgegaan kan worden met het schone hemelwater. Voor 
Rivierenland wordt voornamelijk ingezet op “vasthouden – bergen – afvoeren” van water. De digitale 
watertoets is een instrument om het planvoornemen vroegtijdig aan te geven hoe rekening is gehouden met 
de gevolgen van het plan voor de taken en belangen van het waterschap.  
 
Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor waterkeringen en 
wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. 
Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de 
watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels. 
 
De waterbeheerders werken daarom integraal samen met gemeenten, die het beheer over de ruimtelijke 
ordening en van de openbare ruimte hebben. 
 
De gemeente Papendrecht en Waterschap Rivierenland hebben samen het stedelijk waterplan voor 
Papendrecht vastgesteld. Het waterplan heeft betrekking op het oppervlaktewater en het grondwater. In het 
plan wordt een visie gegeven op het stedelijk water en het realiseren van een gezond en veilig functionerend 
watersysteem. Het maatregelenpakket uit het waterplan is in 2018 afgerond. Ter plaatse van het plangebied 
en de directe omgeving hebben geen plannen plaatsgevonden. 
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Vanuit de gemeente Papendrecht wordt bij nieuwbouw van de particulier verwacht, dat hij 20 mm hemelwater 
op eigen terrein verwerkt. Indien dit redelijkerwijs niet van hem gevraagd kan worden, kan de particulier zijn 
hemelwater aanbieden aan de gemeente. Dit hemelwater moet gescheiden zijn van het huishoudelijk 
afvalwater. 
 
Gebruikelijk voor stedelijk ontwikkeling is de aanleg van een gemeentelijk hemelwaterstelsel (riool of 
watergang) waar de particulier het hemelwater naartoe kan afvoeren. De infrastructuur wordt hier in principe 
zodanig ingericht dat de particulier in staat wordt gesteld het hemelwater (voor een deel) op eigen terrein te 
verwerken (lozen op aangrenzende sloot en/of infiltratie in de bodem). Is verwerking op eigen terrein niet 
mogelijk, dan kan de particulier het hemelwater, bij voorkeur bovengronds, aanbieden aan de gemeente in 
de openbare ruimte. Wanneer volop oppervlaktewater aanwezig is, is het niet doelmatig een inzamelriool 
voor het hemelwater aan te leggen.  
 
De waterhuishoudkundige situatie van het plangebied is beknopt onderzocht in het kader van de watertoets. 
In het waterhuishoudkundige onderzoek is aandacht besteed aan de huidige bodemkundige- en 
(geo)hydrologische situatie, de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden, en de (on)mogelijkheden 
om neerslag in de toekomstige situatie te bergen en te verwerken.  
 
De eerste afstemming voor dit plan heeft plaatsgevonden via de Digitale Watertoets (dossiercode 20190319-
9-20129). Uit de ingevoerde gegevens volgt dat er sprake is van een ruimtelijk plan dat een geringe invloed 
heeft op de taken en belangen van het waterschap. Voor dit plan is een afname aan verhard oppervlak te 
verwachten. Bij het definitieve bouwplan dient rekening gehouden te worden met de genoemde 
aandachtspunten in de rapportage. 
 
Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld en zullen via daarvoor 
bedoelde procedures verkregen moeten worden. Wanneer een bronnering nodig is voor de 
bouwwerkzaamheden of bij ingrepen op de plaatselijke waterhuishouding (lozing / infiltratie of 
werkzaamheden in de buurt van een watergang), moeten in het kader van de Waterwet 
vergunningen/meldingen aangevraagd worden middels het Omgevingsloket. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is de bestaande waterhuishouding kort beschreven. De gevolgen door de planontwikkeling 
zijn toegelicht in hoofdstuk 2.2.  
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2. WATERHUISHOUDING 

 
Bij een herontwikkeling dient rekening gehouden te worden met de bestaande waterhuishouding en 
eventuele reeds aanwezige knelpunten. Een belangrijk aspect hierbij is de drooglegging van het gebied. De 
hoogteligging van het plangebied bepaald mee of ter plaatse grondwateroverlast te verwachten is. 
 
Het plangebied ligt op de rand van een dijk (zie afbeelding 2). De maaiveldhoogte ter plaatse van het 
plangebied bedraagt circa 1,6 meter +NAP zuidelijk en is aflopend naar de noordelijk gelegen Tiendweg 
Oost. Centraal ligt het maaiveld op ca. -0,1 meter NAP en noordelijk op ca. -0,65 meter NAP.  
 
De weg Oosteind (zuidelijk) ligt op ca. 3,9 meter +NAP. Noordelijk ligt de Tiendweg Oost nog lager als het 
plangebied op ca. -1,4 meter NAP. De belendende percelen west- en oostelijk zijn vanaf de bebouwing nabij 
de dijk lager gelegen als het plangebied op ca. -1,2 meter NAP.  
 

 
Afbeelding 2: Uitsnede hoogtekaart Nederland met aanduiding plangebied [bron: hoogtekaart Nederland]  

2.1 Watersystemen 

 

De (water)systemen zoals die in het plangebied en omgeving voorkomen, worden onderverdeeld in grond-, 
oppervlakte-, hemel- en afvalwater. 
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Grondwater 

Voor het verkrijgen van gekende data zijn o.a. het bodemloket, data van het waterschap Rivierenland en het 
Dinoloket geraadpleegd. Door de ligging in het stedelijk gebied is beperkte kaartdata bekend (niet gekarteerd 
gebied). Voorts is gebruik gemaakt van een recent uitgevoerd bodemonderzoek op het perceel (verkennend 

bodemonderzoek Oosteind 64 te Papendrecht door Inpijn Blokpoel; rapnr. 14P002197 d.d. 26 september 2017). 
 
Volgens het Dinoloket bestaat de bodemopbouw uit een Holocene deklaag tot circa 12 m -NAP. Het hieronder 
gelegen eerste watervoerende pakket wordt gevormd door de Formaties van Boxtel, Kreftenheye en 
Stramproy. Het eerste watervoerende pakket strekt zich uit tot circa 25 m -NAP.  
 
Uit het uitgevoerde veldwerk blijkt dat op het terrein een puinverhardingslaag aanwezig is met een dikte van 
3-4 meter. Hieronder is tot de verkende diepte van 4,5 m-mv een zwak kleiige veenlaag aangetroffen. Deze 
verhardingsmaterialen zijn de afgelopen tientallen jaren aangebracht. Met de planontwikkeling dient hiermee 
rekening gehouden te worden. 
 
De stromingsrichting in het freatisch grondwater is wegens de ligging in beheerst gebied niet eenduidig vast 
te stellen. Het plangebied ligt in peilbeheerst gebied op de rand van een dijk. Volgens de peilbesluitenkaart 
Alblasserwaard wordt ter plaatse gestreefd naar een zomerpeil en een winterpeil op -1,92 meter NAP 
(NDW029). Het grondwater is ter plaatse van het plangebied op ca. -2 meter NAP te verwachten. Voor de 
benodigde drooglegging wordt voor de nieuwbouw een bouwpeil boven -1 meter NAP geadviseerd. 
 
Zover bekend wordt behoudens de woningen nabij de hoger gelegen Oosteind geen kelder aangelegd. Een 
eventuele kelder dient waterdicht uitgevoerd te worden. Tevens dient instroom van neerslag van het 
buitenterrein zoveel mogelijk vermeden te worden. Het toekomstige bouwpeil dient ca. 20 cm boven het 
maaiveld te liggen om eventuele instroom van water te vermijden. In het ontwerp is reeds rekening gehouden 
met de bestaande hoogteligging van het terrein waardoor geen toekomstige grondwateroverlast te 
verwachten is. 
 
Het plangebied bevindt zich niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied. Wanneer een bronnering nodig 
is voor de bouwwerkzaamheden of bij andere ingrepen op de plaatselijke waterhuishouding (lozing / infiltratie 
of werkzaamheden in de buurt van een watergang), moeten in het kader van de Waterwet vergunningen of 
een melding worden aangevraagd via de daarvoor bedoelde procedure (Omgevingsloket). 

Oppervlaktewater 

Noordelijk van het plangebied stroomt een A-watergang (001365). Aan weerszijden van deze primaire 
watergang is een beschermingszone van 5 meter vanaf de insteek aanwezig. Deze raakt noordelijk net het 
plangebied. Ter plaatse van het plangebied is geen beschermingszone van een (primaire) waterkering 
aanwezig. Deze bevindt zich verder zuidelijk ter plaatse van de Ketelweg. 
 

 
Afbeelding 3: Uitsnede leggerkaart met aanduiding plangebied [bron: waterschap Rivierenland] 
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Hemel- en afvalwater 

Het plangebied is volledig voorzien van een klinker- en stelconverharding. Het hemelwater stroomt zover 
bekend af naar het noorden. Ter plaatse vindt momenteel geen afvoer van afvalwater plaats. Zover bekend 
is er geen wateroverlast op en nabij de onderzoekslocatie aanwezig en stroomt het hemelwater van de 
verharding af naar het noordelijke aanwezige oppervlaktewater. 
 
Het rioolstelsel van Papendrecht kent twee grote gemengde bemalingsgebieden, Papendrecht-west en 
Papendrecht-oost. Aan de Oosteind en Tiendweg Oost zijn diverse mini-gemalen aanwezig welke afvalwater 
verpompen naar het noordelijk gelegen (verbeterd) gescheiden stelsel Oostpolder waarna het verpompt 
wordt naar rioolstelsel Papendrecht-oost. Papendrecht-oost is een vrijvervalstelsel dat afvoert naar de RWZI. 
 
Bij de nieuwbouw zal een gescheiden stelsel aangelegd worden waarbij het afvalwater op het gemeentelijk 
stelsel aangesloten zal worden.  
 
Het gemeentelijk beleid is erop gericht op het scheiden van afvalwater en hemelwater bij herontwikkelingen. 
De methode voor het verwerken van het hemelwater hangt echter wel af van verschillende factoren zoals: 
beschikbaarheid van oppervlaktewater, grondwaterstand, vrije ruimte,... In hoofdstuk 2.2 worden de gevolgen 
en aandachtspunten door de herontwikkeling toegelicht. 
 

2.2 Samenvatting ten behoeve het planvoornemen 

 
Het perceel is momenteel nagenoeg geheel verhard. Ter plaatse wil men 8 woningen realiseren. Afbeelding 
4 geeft het planvoornemen weer. Hierop is tevens een toekomstig maaiveldprofiel weergegeven (zie ook 
bijlage 2). Voor de overige verharding in de tuin (paden/terras) is een inschatting opgenomen van 60 m2 per 
kavel. In onderstaande tabel is een overzicht van de (toekomstige) verharde oppervlaktes weergegeven.  
 

Bruto (verharde) oppervlakten  Huidige situatie [m2] Toekomstige situatie [m2] 

Dak oppervlakte,  circa 100 woningen: 650  
bergingen: 96  

Overig verhard oppervlak (wegen, parkeren), circa 2.600 wegen en parkeren: 500  
paden/ terras: 480  

Totaal verhard oppervlak 2.700 1.726 

Tabel 1: Toe- of afname verhard oppervlak binnen het plangebied 

 

Bij de planontwikkeling neemt het verhard oppervlak met circa 1.000 m2 af. Bij de nieuwbouw zal een 
gescheiden stelsel aangelegd te worden. Aan de (milieuhygiënische) randvoorwaarden kan worden voldaan 
(zie ook §2.3). Al de neerslag binnen het plangebied zal niet of zeer gering verontreinigd zijn. Hiervoor is 
geen compenserende voorziening vereist.  
 
Vanuit de gemeente gaat de voorkeur uit naar klimaatrobuust ontwikkelen. Bij voorkeur wordt aanvullende 
waterretentie op eigen terrein aangelegd. Dit is binnen het plangebied moeilijk inpasbaar gezien de 
hellingsgraad van het perceel. Voorts dient op het perceel een bodemsanering plaats te vinden voorafgaand 
aan de woningbouw. Hierbij blijft in de ondergrond een restverontreiniging aanwezig. Derhalve wordt 
waterberging op eigen terrein niet geadviseerd. In de huidige situatie stroomt het hemelwater bovengronds 
af naar de noordelijke A-watergang. Door de afname aan verharding neemt de totale neerslaghoeveelheid 
uit het plangebied af. 
 
Het hemelwater wordt bij voorkeur bovengronds via molgoten of grindgoten of via een traditioneel 
afwateringsstelsel aangesloten op het noordelijk aanwezige oppervlaktewater. Bij wijzigingen aan de afvoer 
van het hemelwater (aanleg/vervanging ondergrondse HWA-leiding) naar de noordelijke A-watergang dient 
hiervoor een watervergunning aangevraagd te worden. 
 
Het maaiveld is aflopend van 4 m +NAP zuidelijk naar -0,65 m NAP noordelijk. Het grondwater is ter plaatse 
van het plangebied op ca. -2 meter NAP te verwachten. Zover bekend wordt behoudens de woningen nabij 
de hoger gelegen Oosteind geen kelder aangelegd. Een eventuele kelder dient waterdicht uitgevoerd te 
worden. Tevens dient instroom van neerslag van het buitenterrein zoveel mogelijk vermeden te worden.  
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Voor de benodigde drooglegging van 1,30 meter adviseert het Waterschap Rivierenland een bouwpeil boven 
-0,62 meter NAP, uitgaande van peilgebied NDW029-P met een vast peil van NAP -1,92 meter. In het 
planontwerp is rekening gehouden met de bestaande glooiing, uit te voeren bodemsanering en de aanleg 
van de toekomstige bouwpeilen op 20 cm boven het maaiveld om eventuele instroom van water te vermijden. 
Het afschot van de tuinen is naar de randen van de kavels Hierdoor is geen toekomstige grondwateroverlast 
te verwachten is. Bij toepassing van een tijdelijke bemaling ten behoeve het bouwrijp maken van het perceel 
is een melding/vergunning benodigd.  
 

 

 
Afbeelding 4: Planontwerp Oosteind 64 te Papendrecht 03-02-2020 [bron: opdrachtgever]  

 
Bij de herontwikkeling zijn er aanvullende maatregelingen toepasbaar ter vergroening/verduurzaming van de 
voorgenomen ontwikkeling. De afvoersnelheid en -hoeveelheid kan beperkt worden door de aanleg van een 
sedumdak of grind op het dak. Aanvullend aandachtspunt hierbij is dan de bijhorende constructiesterkte en 
het onderhoudsaspect. Bij de overige verharding kan gekozen worden voor een halfverharding.  
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Het afvalwater van de toekomstige woningen dient via een aan te leggen DWA-stelsel verzameld te worden. 
De verwachte afvalwaterhoeveelheid voor de 8 bijkomende woningen bedraagt ca. 0,24 m3/uur. Deze kan 
mogelijk op het gemeentelijk vrijvervalstelsel in de Tiendweg Oost aangesloten worden (minigemaal ligt 
noordwestelijk bij nr. 70). Afhankelijk van de beschikbare capaciteit van dit minigemaal kan hierop zonder 
vergroting van de capaciteit aangesloten worden. De rioolaansluiting dient ten tijde afgestemd en 
aangevraagd te worden bij de gemeente Papendrecht. 
 
Door rekening te houden met de genoemde aandachtspunten is er geen (grond)wateroverlast te verwachten 
door de voorgenomen planontwikkeling. 
 

2.3 Overige aandachtspunten 

 
Toe te passen duurzame materialen: 
 - Hellende daken: dakpannen van natuurlijk, beton of keramisch materiaal. 

- Platte daken: beton of bekleed met EPDM rubber; APP en/of SBS gemodificeerd bitumen. 
 - Dakgoten en afvoerpijpen; PVC/PP/PE/ staal, aluminium of zink, alle gecoat. 

- Ontsluitingspaden / wegen / terrassen; voorzien van natuurlijke of niet-uitloogbare materialen zoals 
keramische of (gebakken) betonproducten. 

 
In de afvoersystemen moeten voorzieningen worden gerealiseerd die blad, zand e.d., die verstoppingen 
kunnen veroorzaken, achterhouden. Deze voorzieningen moeten goed bereikbaar blijven ten behoeve het 
reinigen en het onderhoud. Regelmatig onderhoud van de aanvoerzijde van de voorzieningen zal 
noodzakelijk zijn om te garanderen dat de systemen blijven functioneren. Ook moet de (nood)overloop 
regelmatig worden onderhouden. Ondergrondse voorzieningen dienen altijd voorzien te zijn van een goed 
bereikbare blad- en zandvanger en/of ontluchtingspunt/overloop.  
 

Indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering, kan wateroverlast 
ontstaan. Het moet ten alle tijden worden voorkomen dat wateroverlast bij de nieuwbouw en bij derden 
ontstaat. Schade, direct en/ of indirect, die eventueel ontstaat is en blijft voor rekening van de 
ontwikkelaar/eigenaar van het plangebied.  
 
Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld en zullen via daarvoor 
bedoelde procedures verkregen moeten worden. Wanneer een bronnering nodig is voor de 
bouwwerkzaamheden of bij andere ingrepen op de plaatselijke waterhuishouding (lozing / infiltratie of 
werkzaamheden in de buurt van een watergang), moeten in het kader van de Waterwet 
vergunningen/meldingen worden aangevraagd via de reguliere procedure (Omgevingsloket). 
 
Op de afgekoppelde “buitenverhardingen” mogen geen handelingen worden uitgevoerd die vervuiling van 
het oppervlak veroorzaken. Wil men toch buitenactiviteiten verrichten waarbij vervuiling van verhard 
oppervlak ontstaat b.v. het reinigen van voertuigen of het schoonmaken van onderdelen, dan moet het 
gedeelte waar deze activiteit(en) plaatsvindt voorzien worden van de juiste bodembeschermende 
maatregelen (Nederlandse Richtlijn voor Bodembescherming). Het is onwenselijk chemische 
bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve reinigingsmiddelen te gebruiken op de verharde 
oppervlakken. Geadviseerd wordt alternatieve middelen te gebruiken.  
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Topografische overzichtskaart 
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Tekeningen toekomstige situatie 

 
 

 



3504

Oosteind

60 58

56

PPD00C 03504G0000

PPD00C 02880G0000

56

Oosteind

60 58

3048

3354

3355

33
56

3503

kavel 07
255 m2

kavel 03
365 m2

kavel 06
360 m2

kavel 05
395 m2

kavel 01
270 m2

kavel 02
285 m2

kavel 08
260 m2

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Stijl Architectuur BV BNA   -   Voorstraat 48   -   3311 ER Dordrecht
t. 078 6489607   -   www.stijlarchitectuur.nl  -  info@stijlarchitectuur.nl

STIJL ARCHITECTUUR

Schaal 
Datum    :

:
016-377 :

:
30-01-2020
1:250SO01

Oosteind 64 Papendrecht

p.p.p.

kavel 04
438 m2 vrijstaande woning 10 x 9 m.

180 m2 GBO700 m3 BI
p.

p.

dijk-2
woning 
7,8 x 7,5 m.

150 m2 GBO
480 m3 BI

vrijstaande woning 9 x 8 m.

160 m2 GBO530 m3 BI

vrijstaande woning 10 x 9 m.
180 m2 GBO700 m3 BI

p.

p.

p.

p.

+3,70 m.

-1,00 m.

vrijstaande woning 9 x 8 m.

160 m2 GBO530 m3 BI

p.

4000

p.
p.

-0,70 m.

+4 m.
+4 m.

5,5 x
3,5 m.

4000
2000

35
00

35
00

35
00

35
00

3000

3000

N

5,5 x
3,5 m.

AFSCHOT TUIN 20 CM.

AFSCHOT TUIN 20 CM.

ke
er

w
an

dj
e 

in
 m

aa
iv

el
d

plaatselijk keerwandje in maaiveld

-0,70 m.

5,5 x
3,5 m.

1000

45
00

26
14

4
17

39
6

14
65

6

22
92

1

15
87

2

22
93

4

29622 23441

N
U
TS

-
vo

o
rz

.

= 10 cm.

= 70 cm.

= 90 cm.

= 30 cm.

= 0 cm.

lage heg hoge heg
lage heghoge heg

9495 15000 10630 15000 7340

19975

9074

13773

9000

13619

schuurtjes:goothoogte: 2,5 m.
nokhoogte: max. 5 m.

schuurtjes:goothoogte: 2,5 m.
nokhoogte: max. 5 m.

dijk-2
woning 
7,8 x 7,5 m.

150 m2 GBO
480 m3 BI

5,5 x
3,5 m. 1000

plaatselijk keerwandje in maaiveld

+0,20 m.

+0,20 m.

+0,40 m.

-0,80 m.

0 m.

schuurtjes:goothoogte: 2,5 m.
nokhoogte: max. 5 m.

schuurtjes:
goothoogte: 2,5 m.
nokhoogte: max. 5 m.

he
llin

g 
17

%

he
llin

g 
10

%

p.p.p.

p.

-1,40 m.

4500



Te
k
e

n
in

g
  

  

W
e

rk
n

r.
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

Te
k
e

n
in

g
  

  

W
e

rk
n

r.
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

Te
k
e

n
in

g
  

  

W
e

rk
n

r.
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

S
ti
jl 

A
rc

h
it
e

c
tu

u
r 

B
V

 B
N

A
  

 -
  

 V
o

o
rs

tr
a

a
t 

4
8
  

 -
  

 3
3
1

1
 E

R
 D

o
rd

re
c

h
t

t.
 0

7
8
 6

4
8
9

6
0
7

  
 -

  
 w

w
w

.s
ti
jla

rc
h

it
e

c
tu

u
r.

n
l 
 -

  
in

fo
@

st
ijl

a
rc

h
it
e

c
tu

u
r.

n
l

S
T

IJ
L

 A
R

C
H

IT
E

C
T

U
U

R

S
c

h
a

a
l 

D
a

tu
m

  
  

::
0

1
6

-3
7

7
::

0
5
-0

7
-2

0
1

9
1

:2
0
0

S
O

0
1

O
o

st
e

in
d

 6
4

 P
a

p
e

n
d

re
c

h
t

+9700

Peil = 0

+3000

+9000

+6000

Peil = 0

+3000

+9700

+6000

Peil = 0

+3000

-3000

+6700

Dijkniveau (NAP + 3600)

Polderniveau (NAP - 1400)

NAP =0 NAP =0

helling:helling:helling:
helling:    17%17%17%17%

NAP +200

NAP -700

Ti
e

n
d

w
e

g

O
o

st
e

in
d

Peil = 0

+3000

+9000

+6000

Peil = 0

+3000

+9700

+6000

Peil = 0

+3000

-3000

+6700

Dijkniveau (NAP + 3600)

Polderniveau (NAP - 1400)

Dijkniveau 
(NAP + 3600)

Polderniveau 
(NAP - 1400)

NAP =0 NAP =0

Ti
e

n
d

w
e

g

O
o

st
e

in
d

LANGSDOORSNEDELANGSDOORSNEDELANGSDOORSNEDELANGSDOORSNEDE    TPVTPVTPVTPV    STOEPSTOEPSTOEPSTOEP

LANGSDOORSNEDELANGSDOORSNEDELANGSDOORSNEDELANGSDOORSNEDE    TPVTPVTPVTPV    WONINGENWONINGENWONINGENWONINGEN

Dijkniveau (NAP + 3600)

Polderniveau (NAP - 1400)

Dijkniveau (NAP + 3600)

Polderniveau (NAP - 1400)

NAP =0 Peil = 0

+3000

+9000

+6000

Peil = 0

+3000

+9000

+6000

Dijkniveau (NAP + 3600)

Polderniveau (NAP - 1400)

Dijkniveau (NAP + 3600)

Polderniveau (NAP - 1400)

NAP =0 NAP =0

DWARSDOORSNEDEDWARSDOORSNEDEDWARSDOORSNEDEDWARSDOORSNEDE    TPVTPVTPVTPV    POLDERKAVELSPOLDERKAVELSPOLDERKAVELSPOLDERKAVELS

Peil = 0

+3000

+6000

Peil = 0

+3000

+6000

+9700

Dijkniveau 
(NAP + 3600)

Polderniveau 
(NAP - 1400)

p
a

rk
e

e
rs

tr
o

o
k

p
a

rk
e

e
rs

tr
o

o
k

optionele 

onderbouwing

NAP +200

NAP -700

NAP -700NAP -700

DWARSDOORSNEDEDWARSDOORSNEDEDWARSDOORSNEDEDWARSDOORSNEDE    TPVTPVTPVTPV    MIDDENKAVELSMIDDENKAVELSMIDDENKAVELSMIDDENKAVELS

NAP +200 NAP +200 NAP =0

P.
P.

P.
P.

P.

P.

erfafscheiding 

hoogte 1,5 - 1,8 m.

grondkering

t.b.v. hoogteverschil

e
rf

g
re

n
s

maaiveld

e
rf

g
re

n
s

houten kolommen bovenop

grondkering aan 

binnenzijde erfgrens

tussen kolommen

groeibegeleiding met

hedera-beplanting hoogteverschil verloopt

maaiveld

c
a

. 
3

0
 c

m
.



 
                                                                       Onderbouwing wateraspect Oosteind 64 te Papendrecht  / AM17068  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BIJLAGE 3 
 

Geraadpleegde literatuur 

 
 

 



 
                                                                       Onderbouwing wateraspect Oosteind 64 te Papendrecht  / AM17068  

 
Wet- en regelgeving 
 
- Waterplan gemeente Papendrecht;  
- Gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023 gemeente Papendrecht;  
- Waterbeheerprogramma 2016-2021, Waterschap Rivierenland;  
- Keur en beleidsregels, Waterschap Rivierenland;  
- Waterbeheerplan 2016-2021, Waterschap Rivierenland;  
- Provinciaal waterplan en Waternota, Zuid-Holland;  
- Nationaal Bestuurakkoord Water, Publicatie Nederland leeft met water, 2003 en actualisatie 2008;  
- Waterwet;  
- Het Nationaal Waterplan, 2016-2021;  
- Kader Richtlijn Water, Stroomgebied beheerplannen KRW;  
- Wet en Besluit op de ruimtelijke ordening. 
 
Overige literatuur  
- Handleiding alternatieve materialen voor bouwmetalen, DuBo Consulenten;  
- “WebViewer”, Waterschap Rivierenland;  
- Ruimtelijke plannen Nederland; 
- Informatieboekje-maatregelen-wateroverlast waterschap Rivierenland. 
 
Internet  
www.papendrecht.nl 
www.wsrl.nl 
www.zuid-holland.nl 
www.dewatertoets.nl 
 

http://www.papendrecht.nl/
http://www.papendrecht.nl/
http://www.wsrl.nl/
http://www.wsrl.nl/
http://www.zuid-holland.nl/
http://www.zuid-holland.nl/
http://www.dewatertoets.nl/
http://www.dewatertoets.nl/


datum 19-3-2019
dossiercode    20190319-9-20129

Uitgangspuntennotitie WSRL
U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale
watertoetsprocedure. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet vinden met Waterschap Rivierenland. Als start voor dit overleg ontvangt u
deze uitgangspuntennotitie die automatisch is opgesteld met de door u ingevulde antwoorden op vragen en het door u ingetekende
plangebied. De notitie bevat de voor uw plan relevante waterhuishoudkundige uitgangspunten en randvoorwaarden van Waterschap
Rivierenland. Deze notitie kunt u gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van een
waterhuishoudkundige onderbouwing van uw plan. Voor overleg kunt u contact opnemen met de accountmanager van Waterschap
Rivierenland. Contactinformatie staat aan het einde van deze uitgangspuntennotitie.

LET OP: het is mogelijk dat uw plan op basis van alleen het oppervlak van het plangebied in de normale procedure terecht is gekomen. Is dit
het geval en worden er in deze notitie geen aandachtspunten aangereikt, dan is overleg met de accountmanager niet nodig. Uw plan is dan
niet relevant voor de belangen van het waterschap (watertoetsadvies).

Algemene projectgegevens
 Projectomschrijving: Ontwikkeling woningen Oosteind 64, Papendrecht
Oppervlakte plangebied: 3040
Adres: Oosteind 64, Papendrecht
Gemeente: Papendrecht
Het plan is ingediend door: Michiel Vrolix Aeres Milieu

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied.

Beleid waterschap Rivierenland
Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 Koers houden, kansen benutten bepalend voor het waterbeleid.
Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap: waterkeringen,
waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor
waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren
van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de
beleidsregels.

Veiligheid

In het plangebied is geen kern en beschermingszone van een waterkering gelegen.

Grondwater (algemeen)
Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde grondwaterstand. De drooglegging van het gebied is hiervoor medebepalend.
Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het oppervlaktewaterpeil ligt. Doorgaans geldt voor
het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1 meter en voor het bouwpeil een drooglegging van
1,3 meter.
Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. In gebieden waar grondwateroverlast bekend is of gebieden met
hoge grondwaterstanden adviseren wij om hier nader onderzoek naar te doen. Bij hoge rivierwaterstanden kunnen gebieden gelegen nabij de
rivieren overlast ondervinden van kwel. Eventuele maatregelen zijn het ophogen van het maaiveld of kruipruimteloos bouwen.

Waterberging

Voor dit plan is de toename van het verhard oppervlak kleiner dan 500 m² in het stedelijk gebied of kleiner dan 1500 m² in het landelijk
gebied. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een eenmalige vrijstelling. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling
vergunningen van het waterschap. In alle andere gevallen dient u compenserende maatregelen te treffen.

In dit geval zult u na het doorlopen van planologische traject in het kader van de watervergunning nadere afspraken moeten maken.

Watergangen
Binnen het plangebied ligt een beschermingszone van een A-watergang. Binnen het plangebied ligt geen A-watergang. Binnen het
plangebied ligt geen B-watergang of een beschermingszone van een B-watergang.



Werkzaamheden in de watergang of de bijbehorende beschermingszone zijn vergunning -en of meldingsplichtig omdat deze invloed hebben
op de water aan- en afvoer, de waterberging of het onderhoud.
Een onderhoudsstrook is een obstakelvrije strook die als beschermingszone in de legger is aangewezen. Met deze zone wordt handmatig
en/of machinaal onderhoud van de watergang vanaf de kant mogelijk gemaakt. Voor A-watergangen is die strook 4 meter breed (in de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en in het Land van Heusden en Altena geldt een breedte van 5 meter), gemeten uit de insteek. Voor
B-watergangen is de strook 1 meter breed. C-watergangen hebben geen beschermingszone.

Verbeelding
Op de Verbeelding van het bestemmingsplan worden A-watergangen opgenomen met de bestemming Water. De beschermingszone van de
watergangen wordt niet bestemd. De boezemgebieden of het winterbed krijgt de dubbelbestemming Waterstaat - Waterberging.

Waterkwaliteit (algemeen)
 Hieronder volgen een aantal algemene aandachtpunten die gelden voor verschillende ruimtelijke ontwikkelingen:

●

Bij de herstructurering van bestaande woonwijken of herbouw van woningen is er de kans om het rioolsysteem zodanig aan te passen
dat hemelwater wordt afgekoppeld. Het uitgangspunt is dat er minimaal tot aan de erfgrens een gescheiden stelsel wordt aangelegd.

●

Bij nieuwbouw is het uitgangspunt dat hemelwater van het verhard oppervlak voor 100% gescheiden wordt afgevoerd. Het waterschap
gaat bij nieuwbouw van woningen uit van een (duurzaam) gescheiden rioleringsstelsel. Hemelwater van terreinverhardingen stroomt bij
voorkeur niet direct af op het oppervlaktewater, maar wordt eerst voorgezuiverd door een berm wadi of bodempassage.

●

Bij bedrijventerreinen wordt gestreefd om het hemelwater van het verhard oppervlak gescheiden van het vuilwaterriool af te voeren. Bij
risico's voor waterverontreiniging wordt gestreefd naar een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel.

Riolering en zuiveringswerken
 Het rioolstelsel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met uw gemeente contact op te nemen voor het aansluiten
van (nieuwe) woningen en bedrijven.

In het plangebied ligt geen rioolwaterpersleiding van het waterschap.

Vervolgtraject
Voor het verdere proces is het van belang om de accountmananger van het waterschap te betrekken bij het plan en rekening te houden
met de in dit document aangegeven uitgangspunten en adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan
verder zal worden voorbereid.

Accountmanager Papendrecht
Elisabeth de Nooijer
telefoon: 06-20132812
e-mailadres: E.de.Nooijer@wsrl.nl

© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl// op basis van
door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft een geldigheid van 2
jaar.

www.dewatertoets.nl
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4903 SC Oosterhout 

t. 0162-456481 
f. 0162-435588  
e. info@ageladviseurs.nl  

i. www.ageladviseurs.nl    

Op alle door ons aanvaarde opdrachten en verrichte werkzaamheden zijn de ‘De rechtsverhouding 
opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ van toepassing. De DNR 2011 wordt op 
verzoek toegezonden.   BTW nr. NL800203823B01 

IBAN NL72ABNA0594482291 BIC ABNANL2A   KvK Breda 20051141     
 

Memo 

Datum : 21 juli 2015 

Bestemd voor : E. Mulders 

Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW 

Projectnummer : 20130566-068 

Betreft : Verantwoording groepsrisico Tiendzone te Papendrecht 

 

 
1.1 Beleidskader 

 

Rijksbeleid 
Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met 

gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op bedrijven, buisleidingen of transportroutes. Op deze 
categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Het huidige beleid voor inrichtingen 

(bedrijven) is afkomstig uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), welke op 27 oktober 

2004 van kracht is geworden. Voor buisleidingen geldt het Besluit buisleidingen externe veiligheid 
(Bevb) van 1 januari 2011. Het externe veiligheidsbeleid voor transport van gevaarlijke stoffen staat in 

het Besluit externe veiligheid transportroutes.  
 

In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels omtrent 

externe veiligheid moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van risicobronnen in de 
nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit betrekking heeft en dienen plaatsgebonden risico 

(PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele toename hiervan, bepaald te worden. Binnen het 
beleidskader voor externe veiligheid staan deze twee kernbegrippen centraal. Hoewel beide begrippen 

onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Het plaatsgebonden risico vormt een 
wettelijke norm voor bestaande en nieuwe situaties. Dit is met een risicocontour ruimtelijk weer te 

geven. Het groepsrisico is niet in ruimtelijke contouren te vertalen, maar wordt weergegeven in een 

grafiek.  
 

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar op overlijden van een onbeschermd individu op een 
bepaalde locatie naar aanleiding van een incident met gevaarlijke stoffen. Voor het PR zijn 
getalsnormen vastgesteld. Voor nieuwe situaties is de maximale toelaatbare overlijdenskans van een 
persoon 10-6 /jaar (1 op een miljoen). Dit betekent dat bij nieuwe situaties de grenswaarde wordt 
overschreden als woningen of andere kwetsbare objecten zich tussen de 10-6 risicocontour en de 
inrichting of transportroute bevinden. 
 
Het groepsrisico (GR) is de cumulatieve kans per jaar dat tenminste een aantal mensen het slachtoffer 
wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het GR is niet ruimtelijk weer te geven met contouren 
maar wordt uitgedrukt in een grafiek waarin het aantal slachtoffers wordt uitgezet tegen de 
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cumulatieve kans dat een dergelijke groep slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen: 
de fN- curve. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit 
invloedsgebied wordt doorgaans begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald), ofwel 
door de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden als 
gevolg van een calamiteit met gevaarlijke stoffen. 
 

Verantwoordingsplicht 
Het groepsrisico kent geen vaste norm, maar een oriëntatiewaarde. In de eerdergenoemde wetgeving 

is de verantwoordingsplicht opgenomen. Daarbij geldt volgens deze circulaire dat bij elke 

overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico of toename van het groepsrisico ten 
gevolge van de ontwikkeling van het plangebied onder de oriëntatiewaarde verantwoording moet 

worden afgelegd door het bevoegd gezag. 
 

De verantwoording van het groepsrisico houdt in dat, naast de rekenkundige hoogte van het GR, 

tevens rekening dient te worden gehouden met een aantal kwalitatieve aspecten. Hiertoe behoren 
met name de aspecten 'zelfredzaamheid' en 'bestrijdbaarheid'. Indien van toepassing kan hiermee ook 

rekening worden gehouden met de kans op gewonden en andere effecten van een eventuele ramp. 
Bij de verantwoording dient de regionale brandweer om advies gevraagd te worden. 

 
1.2 Onderzoek 

 

In dit bestemmingsplan worden woningen mogelijk gemaakt. Woningen zijn kwetsbare objecten als 
bedoeld in het Bevi.  

 
In de directe omgeving van het plangebied komen meerdere risicobronnen voor. Het gaat om: 

 Het transport van gevaarlijke stoffen over de Rijksweg  A15; 

 Het transport van gevaarlijke stoffen over de Beneden Merwede; 
 De inrichting Du Pont de Nemours; 

 
Binnen het plangebied worden geen nieuwe risicobronnen mogelijk gemaakt.  

 
Transport van gevaarlijke stoffen over de A15 

Het plangebied is gelegen op een afstand van ruim 500 meter van de A15. Over de A15 vindt vervoer 

van gevaarlijke stoffen plaats. Het gaat concreet om de volgende jaarintensiteiten aan gevaarlijke 
stoffen. 

 

Stofgroep Omschrijving Jaarintensiteit  Invloedsgebied 

LF1 Brandbare vloeistoffen 12.225 45 

LF2 Zeer brandbare vloeistoffen 22.018 45 

LT1 Toxische vloeistoffen 853 730 

LT2 Zeer toxische vloeistoffen 821 880 

GF1 Brandbare gassen 66 40 

GF2 Zeer brandbare gassen 66 280 

GF3 Zeer brandbare gassen 13.059 355 

GT3 Zeer toxische gassen 114 560 

 
De A15 heeft ter hoogte van het plangebied een veiligheidszone van 46 meter, gemeten vanaf het 

midden van de weg en een plasbrandaandachtsgebied van 30 meter, gemeten vanaf de buitenste 
rijstrook. Deze contouren reiken niet tot het plangebied.  

 
Omdat het plangebied gelegen is op een afstand van meer dan 200 meter, behoeft het groepsrisico 

op basis van het Besluit externe veiligheid transportroutes niet berekend te worden.  
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Het invloedsgebied is afhankelijk van de vervoerde stoffen over de A15. Per stofcategorie is in de 

tabel het invloedsgebied weergegeven. Het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van 
toxische vloeistoffen en toxische gassen. In de verantwoording van het groepsrisico wordt een 

beschrijving gegeven van de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid in relatie tot het toxisch 

scenario.  
 

Transport van gevaarlijke stoffen over de Beneden Merwede 
 

Over de Beneden Merwede, gelegen op ten minste 300 meter van het plangebied, worden gevaarlijke 

stoffen vervoerd. Op grond van het Basisnet Water is de Beneden Merwede een zwarte vaarroute 
(belangrijke binnenvaartweg). Voor deze classificatie geldt dat de PR 10-6 contour niet verder reikt dan 

de oever en dat een groepsrisicoberekening alleen benodigd is indien sprake is van hoge 
personendichtheden (meer dan 1.500 personen per hectare). Omdat in de omgeving van het 

plangebied geen sprake is van dergelijke dichtheden, is een berekening niet benodigd. Het 

plasbrandaandachtsgebied bedraagt 25 meter vanuit de kade en reikt niet tot het plangebied. Een 
verantwoording, waarbij wordt ingegaan op de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid, is op 

grond van het Bevt wel benodigd, omdat het invloedsgebied van gevaarlijke stoffen reikt tot het 
plangebied.  

 
Op basis van artikel 2.1.2 van het BARRO liggen langs rijksvaarwegen vrijwaringszones. De breedte 

van deze zones bedraagt maximaal 50 meter afhankelijk van de CEMT-klasse van de vaarweg en de 

aan-/afwezigheid van kruisingen en havenuitgangen. In het BARRO is o.a. bepaald dat een 
bestemmingsplan geen objecten in vrijwaringszones mogelijk mag maken die de doorvaart van de 

scheepvaart, de zichtlijnen en de bereikbaarheid voor hulpdiensten belemmeren. Omdat het 
plangebied is gelegen op 300 meter, gelden er vanuit het BARRO geen belemmeringen voor de 

planvorming.  

 
Over de Beneden Merwede worden de volgende jaarintensiteiten aan gevaarlijke stoffen vervoerd. 

 

Stofgroep Omschrijving Jaarintensiteit Invloedsgebied 

(m) 

LF1 Brandbare vloeistoffen 9.882 35  

LF2 Zeer brandbare vloeistoffen 13.958 35 

LT1 Toxische vloeistoffen 146 600 

LT2 Zeer toxische vloeistoffen 0 880 

GF3 Zeer brandbare gassen 2.135 90 

GT3 Zeer toxische gassen 196  1.070 

 

Het invloedsgebied van een vaarweg is afhankelijk van de stofgroepen. Voor (zeer) brandbare 
vloeistoffen en gassen wordt een invloedsgebied van respectievelijk 35 en 90 meter aangehouden bij 

scheepvaart. Dit invloedsgebied overlapt het plangebied niet en een ongeval met deze stofgroep is 
derhalve geen scenario wat van invloed is op de ontwikkeling.  

Alleen een incident met toxische stoffen kan derhalve van invloed zijn op de ontwikkeling. Voor de 

verantwoording behoeft dus enkel rekening te worden gehouden met een toxisch scenario.  
 

Du Pont de Nemours 
Aan de Baanhoek 22 te Dordrecht is de inrichting Du Pont de Nemours gevestigd. Deze inrichting, 

waarvan de opslag van gevaarlijke stoffen op circa 1,5 kilometer van het plangebied is gelegen, 

vervaardigt onder andere kunstharsen, koel- en koudemiddelen en fluorproducten en slaat derhalve 
gevaarlijke stoffen op. Het bedrijf heeft een PR 10-6 contour, welke niet tot het plangebied reikt. Het 

invloedsgebied van deze inrichting bedraagt circa 5.350 meter.  
 

 

 



AGEL adviseurs 

 
  memoblad 4 
 

 

 
Afbeelding 1: PR contouren Du Pont de Nemours 
 

Het plangebied is gelegen buiten de PR 10-8 contour van Du Pont de Nemours, zoals blijkt uit 
afbeelding 1. Derhalve kan gesteld worden dat het plan niet significant zal bijdragen aan het 

groepsrisico. Het feit dat het gaat om het toevoegen van 7 woningen en dus gemiddeld 8,4 personen 
in de dagperiode en 16,8 personen in de nachtperiode versterkt deze gedachtegang. Het uitvoeren 

van een QRA wordt daarom niet zinvol geacht. Volledigheidshalve wordt in de verantwoording 

groepsrisico wel rekening gehouden met het toxisch scenario van een incident bij Du Pont de 
Nemours.  

 
1.3 Verantwoording groepsrisico 

 
In de verantwoording groepsrisico wordt rekening gehouden met de volgende scenario’s.  

 Een ongeval met toxisch scenario op de A15; 

 Een ongeval met toxisch scenario op de Beneden Merwede; 
 Een brand met toxisch scenario bij Du Pont de Nemours. 

 
Scenario 

Door een incident op de A15 met een tankwagen met toxische vloeistof scheurt de tankwand. Een 

groot deel van de toxische vloeistof stroomt in korte tijd uit. De toxische vloeistof vormt een plas. De 
toxische damp wordt meegevoerd door de wind.  

 
Door een incident op het water met een binnenvaarttanker met een toxische vloeistof (bijvoorbeeld 

acrylnitril) scheurt de tankwand boven de waterlijn. Een deel van de toxische vloeistof stroomt 

gedurende een half uur uit. De toxische damp wordt meegevoerd door de wind. De vloeistof vormt 
een toxische plas die langzaam oplost in het water. Bij een toxisch gas (bijvoorbeeld ammoniak) 
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ontstaat een toxische damp die met de wind meevoert.   

 
Een toxisch incident met giftige gassen bij Du Pont de Nemours treedt op wanneer als gevolg van een 

brand toxische dampen vrijkomen. De toxische stoffen worden meegevoerd door de wind.  

 
Bestrijdbaarheid 

Voor toxische stoffen kan alleen aan bronbestrijding worden gedaan indien het om een lekkage gaat. 
De brandweer kan dan proberen om het gat te dichten. Effectbestrijding is tevens mogelijk door de 

concentratie te verdunnen, bijvoorbeeld met behulp van een waterscherm. Dit is alleen mogelijk als 

de brandweer tijdig aanwezig is. Bij een toxisch incident is het belangrijk dat de bestrijding plaatsvindt 
vanaf bovenwinds gebied. Het is daarom belangrijk dat de bron tweezijdig bereikbaar is. 

 
Bronbestrijding is op het water niet mogelijk, aangezien de brandweer na afloop van de uitstroom ter 

plaatse komt (op het water). De brandweer zal zich daarom richten op het verdunnen van toxische 

dampen.   
 

Bij het ineens vrijkomen van de gehele inhoud van de tank, zal deze effectbestrijding lastig te 
realiseren zijn. De mogelijkheden voor slachtofferreductie worden bepaald op basis van de 

mogelijkheden om de vergiftiging te behandelen. Slachtofferreductie is ook mogelijk door snelle 
ontruiming/evacuatie. Het niet of korter blootstellen aan een toxische stof zal het aantal slachtoffers 

verminderen.  

 
De veiligheidsregio wordt om advies gevraagd.  

 
Zelfredzaamheid  

Bij een toxische wolk kunnen mensen komen te overlijden als gevolg van blootstelling aan de toxische 

stof. Of mensen daadwerkelijk komen te overlijden is afhankelijk van de weersomstandigheden en de 
dosis, die bestaat uit de blootstellingsduur en de concentratie waaraan de persoon is blootgesteld.  

 
Het beste advies bij het vrijkomen van een toxische wolk als gevolg van een toxisch incident is te 

schuilen, mits ramen, deuren en ventilatie gesloten kunnen worden (safe-haven-principe). Indien 
geen safe-haven realiseerbaar is, dient bij een toxische wolk gevlucht te worden haaks op de wolk.  

 

Een maatregel die de zelfredzaamheid verder vergroot, betreft risicocommunicatie om het 
risicobewustzijn te vergroten. De veiligheidsregio wordt om advies gevraagd.  

 
1.4 Conclusie 

 

In de omgeving komen meerdere risicobronnen voor. Het plangebied is gelegen binnen de 
invloedsgebieden van de A15, de Beneden Merwede en Du Pont de Nemours. Geen van de PR 10-6 

contouren reikt tot het plangebied, waardoor er geen wettelijke belemmeringen gelden voor het plan. 
Voor de genoemde risicobronnen is een verantwoording van het groepsrisico opgesteld. De 

veiligheidsregio wordt om advies gevraagd.  
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AERIUS-berekening   
211X08185 Oosteind 64 te Papendrecht  

Gemeente Papendrecht 

  

Datum : 13 november 2019 

Projectnummer : 211X08185 (NL) 

  

 

 

 

1.  AERIUS-berekening 

Tijdens de werkzaamheden vind er stikstofemissie (kg/j) plaats. Met behulp van de AERIUS-Calculator 

wordt de stikstofdepositie (mol/ha/j) op Natura-2000 gebieden berekend, welke onder de norm van 0,00 

mol/ha/j moet blijven. Om op voorhand negatieve effecten op Natura-2000 gebieden vanwege stikstof-

depositie uit te sluiten is een AERIUS-berekening uitgevoerd voor zowel de aanleg- als gebruiksfase. In 

de (losse) bijlagen is de door AERIUS gegenereerde rapportage voor de aanleg- en gebruiksfase opge-

nomen. In het voorliggende document wordt de invoer op sommige punten kort toegelicht. 

 

2.  Aanlegfase 

In het plangebied van Oosteind 64 te Papendrecht worden 8 woningen gebouwd, 4 vrijstaande woningen 

en twee twee-onder-één-kapwoningen. Ook wordt er een weg, parkeerplaatsen en tuinen aangelegd.  

Bij de bouw van deze woningen en de aanleg van de weg, parkeerplaatsen en tuinen wordt gebruik  

gemaakt van meerdere (mobiele) werktuigen en vinden verkeersbewegingen plaats. 

 

(Mobiele) werktuigen (bron 1)  

Voor de inzet van (mobiele) werktuigen is uitgegaan van een gemiddeld gebruik van mobiele werktuigen 

bij de bouw van grondgebonden woningen en de aanleg van de gronden daar omheen, gebaseerd op 

informatie uit eerdere berekeningen. Zie hiervoor onderstaande tabellen en bijgevoegde AERIUS rap-

portage. 

 

Werktuig 

 

Bouw-

jaar 

Brand-

stof 

Vermogen 

(kW)  

Belasting 

(%) 

Draai-

uren 

Totale emis-

sie 

Hijskraan va. 2015 Diesel 450 50 144 12,96 

Graafmachine va. 2015 Diesel 200 60 32 1,15 

Heistelling va. 2015 Diesel 250 50 16 0,80 

Betonwagen va. 2015 Diesel 315 50 64 4,03 

Betonpomp va. 2015 Diesel 200 50 64 2,56 

Laadschop va. 2015 Diesel 215 60 27 1,16 

 

 
  

aeriusberreken 



 

Verkeer bouw en aanleg (bron 2) 

Ten behoeve van de bouw en aanleg vinden ook verkeersbewegingen plaats, onder andere in de vorm 

van vrachtwagens en busjes. De totale verkeersgeneratie is weergegeven in navolgende tabel. De be-

wegingen zijn over de aanliggende wegen gemodelleerd. De lijnbron is doorgetrokken tot aan de N3, 

waar het verkeer zeker is opgegaan in het heersende verkeersbeeld.  Voor meer informatie verwijzen we 

u naar de bijgevoegde AERIUS rapportage. 

 

Verkeersbewegingen 

bouwverkeer 

Totale verkeersgeneratie Totale emissie 

Licht 1600 0,7 

Middelzwaar 80 0,3 

Zwaar 64 0,4 

 

De totale emissie bij de aanlegfase bedraagt 25,06 kg/j. Om te zien hoeveel marge er nog over is qua 

stikstofemissie is een fictieve puntbron met een emissie van 140 kg/j ingevoerd (niet opgenomen in de 

bijgevoegde rapportage), wat een vervijfvoudiging is van de emissie die uitgestoten wordt tijdens de 

aanlegfase. Ook dan blijft het rekenresultaat onder de stikstofdepositie norm van 0,00 mol/ha/j.  

 

3.  Gebruiksfase 

De woningen (bron 1) worden gasloos gerealiseerd en zorgen dan ook niet voor stikstofemissie. De 

verkeersbewegingen (bron 2) die met de gebruiksfase samenhangen zorgen hier echter wel voor. Het 

aantal voertuigbewegingen van en naar de woningen is berekend met de CROW verkeersgeneratie tool. 

Hiervoor is uitgegaan van ligging ‘rest bebouwde kom’ en 4 woningen koop, vrijstaand en 4 woningen 

koop, twee-onder-een-kap. In totaal komt het beoogde aantal voertuigbewegingen neer op maximaal 66 

per etmaal (gemiddelde werkdag), welke ingevoerd zijn. De bewegingen zijn over de aanliggende wegen 

gemodelleerd, waarbij 100% van de bewegingen vanaf het Oosteind 64 naar het westen, in de richting 

van de N3, is ingevoerd. 

 

Resultaat en conclusie 

Uit berekeningen blijkt dat bij zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen rekenresultaten hoger zijn 

dan de gestelde stikstofdepositie norm van 0,00 mol/ha/j. Daarmee kunnen op voorhand negatieve ef-

fecten op Natura-2000 gebieden vanwege stikstofdepositie uitgesloten worden. 
  



 

 

Bijlage: 
 

Rapportage AERIUS calculator aanlegfase 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Aanlegfase 211X08185 Oosteind 64 Papendrecht

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RqmtoxLuc6pF (13 november 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BRO Oosteind 64, 3356AC  Papendrecht

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Aanlegfase 211X08185 Oosteind
64 Papendrecht

RqmtoxLuc6pF

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

13 november 2019, 10:04 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 24,07 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Realisatie 8 woningen

RqmtoxLuc6pF (13 november 2019)Resultaten Aanlegfase 211X08185 Oosteind 64 Papendrecht

Resultaten
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Locatie
Aanlegfase
211X08185

Oosteind 64
Papendrecht

Emissie
Aanlegfase
211X08185

Oosteind 64
Papendrecht

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwvlak Woningen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 22,67 kg/j

Woon-Werk Verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,40 kg/j

RqmtoxLuc6pF (13 november 2019)Resultaten Aanlegfase 211X08185 Oosteind 64 Papendrecht

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase
211X08185

Oosteind 64
Papendrecht

Naam Bouwvlak Woningen
Locatie (X,Y) 109299, 427033
NOx 22,67 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Hijskraan 4,0 4,0 0,0 NOx 12,96 kg/j

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 1,15 kg/j

AFW Heistelling 4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW Betonwagen 4,0 4,0 0,0 NOx 4,03 kg/j

AFW Betonpomp 4,0 4,0 0,0 NOx 2,56 kg/j

AFW Laadschop 4,0 4,0 0,0 NOx 1,16 kg/j

Naam Woon-Werk Verkeer
Locatie (X,Y) 108759, 427080
NOx 1,40 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.600,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

80,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 64,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RqmtoxLuc6pF (13 november 2019)Resultaten Aanlegfase 211X08185 Oosteind 64 Papendrecht

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RqmtoxLuc6pF (13 november 2019)Resultaten Aanlegfase 211X08185 Oosteind 64 Papendrecht
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Bijlage: 
 

Rapportage AERIUS calculator gebruiksfase 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Gebruiksfase 211X08185 Oosteind 64 Papendrecht

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S5xWjNpUyUx2 (12 november 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BRO Oosteind 64, 3356AC Papendrecht

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Gebruiksfase 211X08185
Oosteind 64 Papendrecht

S5xWjNpUyUx2

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

12 november 2019, 17:06 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 10,22 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Realisatie 8 woningen

S5xWjNpUyUx2 (12 november 2019)Resultaten Gebruiksfase 211X08185 Oosteind 64 Papendrecht

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

211X08185
Oosteind 64
Papendrecht

Emissie
Gebruiksfase

211X08185
Oosteind 64
Papendrecht

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

8 Woningen
Wonen en Werken | Woningen

- -

Woon-Werk Verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 10,22 kg/j

S5xWjNpUyUx2 (12 november 2019)Resultaten Gebruiksfase 211X08185 Oosteind 64 Papendrecht

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

211X08185
Oosteind 64
Papendrecht

Naam 8 Woningen
Locatie (X,Y) 109299, 427033
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

Naam Woon-Werk Verkeer
Locatie (X,Y) 108759, 427080
NOx 10,22 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 66,0 / etmaal NOx
NH3

10,22 kg/j
< 1 kg/j

S5xWjNpUyUx2 (12 november 2019)Resultaten Gebruiksfase 211X08185 Oosteind 64 Papendrecht

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

S5xWjNpUyUx2 (12 november 2019)Resultaten Gebruiksfase 211X08185 Oosteind 64 Papendrecht

Resultaten

pagina 5/5



Bijlage 8  Beoordeling BUS-melding

326 Bestemmingsplan "Oosteind 64" (vastgesteld)











Bijlage 9  Aanmeldingsnotitie m.e.r. 

 Bestemmingsplan "Oosteind 64" (vastgesteld) 331



Aanmeldingsnotitie en vormvrije m.e.r.-

beoordeling, bestemmingsplan Oosteind 64  

Gemeente Papendrecht 

 



BRO 

5280 AA  Boxtel 

Bosscheweg 107 

5282 WV  Boxtel 

T +31 (0)411 850 400 

E info@bro.nl 

 

Aanmeldingsnotitie en vormvrije m.e.r.-

beoordeling, bestemmingsplan Oosteind 64  

Gemeente Papendrecht 

 

 

Rapportnummer: 

 

211X08185 

Datum: 

 

29 november 2019 

Opdrachtgever: 

 

VOF De Kooyker 

Projectteam BRO: 

 

WdR 

Trefwoorden:  

 

-- 

Bron foto kaft:  

 

BRO, Abstract 4 

Beknopte inhoud:  

 

-- 

  

  



1 

Inhoudsopgave  pagina 

1. INLEIDING 2 

1.1 Aanleiding 2 

1.2 Toetsing aan Besluit m.e.r. 2 

1.3 Doel vormvrije m.e.r.-beoordeling 3 

1.4 Leeswijzer 4 

2. EFFECTEN OP HET MILIEU 4 

2.1 Inleiding 4 

2.2 Kenmerken van het project 4 

2.3 Plaats van het project 7 

2.4 Kenmerk van het potentiële effect 9 

3. CONCLUSIE 10 

 

 

  



2 

1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

 

De initiatiefnemer is voornemens op het perceel gelegen tussen Oosteind 60 en 68, ook wel bekend 

als Oosteind 64, acht woningen te realiseren.  Het perceel heeft een oppervlakte van ca. 3.200 m2 en 

is momenteel in gebruik als opslagplaats voor een bouwbedrijf. Het wordt aan de noordzijde begrensd 

door de Tiendweg-Oost, aan de zuidzijde door het dijklint Oosteind en aan de oost- en westzijde door 

woningen. 

 

Voor het perceel geldt de Reparatie Beheersverordening Papendrecht, vastgesteld op 28 maart 2019 

en bekendgemaakt op 3 april 2019. De gronden van het perceel hebben binnen de beheersverorde-

ning de bestemming ‘Tuin-1’. Daarnaast zijn de gronden voorzien van de gebiedsaanduiding ‘geluids-

zone – industrie’ en gedeeltelijk van de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’. Aan de bebou-

wing in het noorden en in het zuiden van het plangebied is de aanduiding 'bijgebouwen' toegekend. 

  

De bouw van acht woningen met bijbehorende ontsluiting is niet mogelijk binnen de bestemming 

‘Tuin-1’. Burgemeester en wethouders van Papendrecht hebben op 18 april 2017 de intentie uitgesp-

roken om medewerking te werken aan de herontwikkeling van de locatie voor de bouw van acht wo-

ningen. Daartoe wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. In dat kader 

dient onderzocht te worden of er sprake is van een m.e.r-plicht. 

 

Toetsingskader 

Gemeenten en provincies moeten ook bij kleine bouwprojecten beoordelen of een m.e.r.-beoordeling 

nodig is. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu relatief zwaar kunnen 

belasten en ook bij kleine projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een m.e.r.-

procedure nodig is. Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of 

bij een project belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Wanneer uit de toets blijkt dat er 

belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden moet er een m.e.r.-procedure worden doorlo-

pen. Met andere woorden dan is het opstellen van een MER nodig. 

 

Beoordeling noodzakelijkheid m.e.r.-beoordeling 

Om te bepalen of een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is dient bepaald te worden of de ontwikkeling 

de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschrijdt, of de ontwikkeling in een kwetsbaar 

gebied ligt en of er belangrijke milieugevolgen zijn. 

 

In het plangebied wordt de realisatie van een nieuw woongebied van maximaal acht woningen moge-

lijk gemaakt. De ontwikkeling dient getoetst te worden aan de Bijlage bij het Besluit m.e.r.  
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In het geval van een stedelijk ontwikkelingsproject is direct een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk als de 

activiteit gaat om de bouw van 2.000 woningen of meer in een aaneengesloten gebied of als de activi-

teit een omvang heeft van 100 hectare. Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling van maximaal 

acht woningen ver beneden de drempelwaarde ligt zoals opgenomen in het Besluit m.e.r.  

 

Er kan dan sprake zijn van een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht.  Dit is het geval als de ontwikke-

ling van acht woningen een stedelijk ontwikkelingsproject is. 

 

Volgens de Raad van State (uitspraak 201609536/1/A1) is het antwoord op de vraag of er sprake is 

van een (wijziging van een) stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit milieueffectrappor-

tage, afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij onder meer aspecten als 

aard en omvang van de voorziene wijzigingen van de stedelijke ontwikkeling een rol spelen. De bouw 

van acht woningen kan dus een stedelijk ontwikkelingsproject zijn, afhankelijk van de omstandigheden 

van het geval. 

 

Concrete omstandigheden in dit geval zijn de ontwikkeling van slechts acht woningen in een gebied 

dat grotendeels is ontwikkeld als woongebied. Daar komt bij dat er naast deze woningen geen andere 

voorzieningen worden aangelegd en er sprake is van een bedrijfsterrein (bestemd als ‘Tuin - 1’) dat 

omgezet wordt naar een woongebied. Voorts ligt de locatie niet in of nabij een beschermd natuurge-

bied.  

 

Primair is dan ook de conclusie op zijn plaats, dat gelet op de omstandigheden van dit geval, de bouw 

van acht woningen aan het Oosteind in Papendrecht niet te beschouwen is als een stedelijk ontwikke-

lingsproject als bedoeld in categorie D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. In dat geval hoeft er 

geen (vormvrije) m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. 

. 

Deze keuze leidt tot een klein procesrisico. Er is een kleine kans, dat de Raad van State het niet eens 

is met deze conclusie. Om dit risico weg te nemen is er voor gekozen toch een vormvrije m.e.r. be-

oordeling uit te voeren. Dit houdt concreet in, dat het college van burgemeester en wethouders (voor-

dat het ontwerpbestemmingsplan in procedure gaat) beoordeelt en besluit aan de hand van een aan-

meldingsnotitie of een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Dit dient te gebeuren conform 

paragraaf 7.6 Wet milieubeheer.  

 

 

1.3 Doel vormvrije m.e.r.-beoordeling 
 

Het doel van een vormvrije m.e.r.-beoordeling is om aan het bevoegd gezag inzicht te geven in de 

milieueffecten van de voorgenomen activiteit. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine pro-

jecten het milieu relatief zwaar kunnen belasten en ook bij kleine projecten van geval tot geval moet 

worden beoordeeld of een m.e.r.-procedure nodig is.  
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Op basis van de informatie die de initiatiefnemer met de vormvrije m.e.r.-beoordeling verstrekt, kan 

het bevoegd gezag tot een gerichte conclusie komen: 

 belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen milieueffectrapportage noodzake-

lijk;  

 belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een milieueffectrappor-

tage worden opgesteld.  

 

Procedure 

De initiatiefnemer dient de aanmeldingsnotitie in bij de gemeente. De gemeente (het bevoegd gezag) 

neemt binnen 6 weken na ontvangst van de aanmeldingsnotitie (mededeling) een beslissing of een 

MER gemaakt moet worden.  

 
1.4 Leeswijzer 
 

Hoofdstuk 2 vormt de aanmeldingsnotitie met een beschrijving van het project en de mogelijke gevol-

gen voor het milieu. Hoofdstuk 3 bevat de eindconclusie over de vraag of bij de voorbereiding van het 

bestemmingsplan, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit voor het milieu kan 

hebben, een milieueffectrapport moet worden gemaakt. 

 

De beoordeling of het noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen is geheel afhankelijk van het 

feit of er sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’. De bijzondere omstandigheden kunnen betrek-

king hebben op: 

a. de plaats waar de activiteit plaatsvindt, o.a. in relatie tot gevoelige gebieden ; 

b. de kenmerken van de activiteit ; 

c. de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben. 

d. de samenhang met andere activiteiten ter plaatse (cumulatie).3 
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EFFECTEN OP HET MILIEU 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de criteria die zijn genoemd in bijlage III van de EU-richtlijn 

milieubeoordeling projecten de informatie verstrekt op basis waarvan het bevoegd gezag kan bepalen 

of al dan niet de m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. 

 

In deze paragraaf worden de kenmerken van het project besproken. De aard en omvang van het pro-

ject worden in beeld gebracht. Ook wordt gekeken naar overige aspecten: cumulatie, het gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder en het risico van on-

gevallen. 

 

Kenmerken van het project 

 Aard en omvang van het project (en voorzover relevant sloopwerken) 

 Cumulatie met andere projecten 

 Gebruik van natuurlijke grondstoffen 

 Productie van afvalstoffen 

 Verontreiniging en hinder 

 Risico van ongevallen, mede gelet op de gebruikte stoffen en technologieën  

Plaats van het project 

 Bestaand grondgebruik 

 Relatieve rijkdom aan kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied 

 Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor gevoelige gebieden (wetlands, 

kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken, Habitat- en Vogelrichtlijngebieden), gebieden waarin 

bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden, gebieden met een 

hoge bevolkingsdichtheid, landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang 

Kenmerken van het potentiële effect 

 Bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking) 

 Grensoverschrijdende karakter van het effect 

 Waarschijnlijkheid van het effect 

 Duur, frequentie en de omkeerbaarheid van het effect 

 

De vormvrije m.e.r.-beoordeling is opgesteld op basis van de onderzoeken die zijn uitgevoerd in het 

kader van het ruimtelijke plan. In de onderstaande tabellen vindt de beoordeling/toets plaats aan de 

criteria die zijn genoemd in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. 

 
 

2.2 Kenmerken van het project 
 

Kenmerken van het project 

Criteria Toets 

Omvang van het project Het plan richt zich op de herontwikkeling van een terrein, dat nu nog gebruikt wordt als 

opslagplaats voor een bedrijf in grondverzet, (zwaar) straatwerken en riolering, naar een 

klein buurtschap van acht woningen.  Het perceel heeft nu de bestemming ‘Tuin-1‘.  Oph 

et terrein staat 1 gebouw. Dat zal worden gesloopt.  Na sloop wordt het terrein bouwrijp 
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Kenmerken van het project 

Criteria Toets 

gemaakt. Vervolgens worden er acht woningen gebouwd en een ontsluitingsweg aange-

legd. Deze is  alleen bedoeld voor de ontsluiting van de nieuw  te bouwen woningen op 

het dijklint Oosteind. 

Cumulatie met andere pro-

jecten 

Nee. 

Gebruik van natuurlijke hulp-

bronnen 

De nieuwe functies maken geen gebruik van natuurlijke hulpbronnen in de directe nabij-

heid van het projectgebied. Tijdens de bouwfase wordt gebruik gemaakt van brandstof, 

elektriciteit, eventueel spoelwater en eventueel grond bij graafwerkzaamheden. De pre-

cieze hoeveelheden en de te gebruiken bouwstoffen zijn op dit moment nog niet inzichte-

lijk te maken. In het geheel legt het project geen bijzonder beslag op natuurlijke hulpbron-

nen.. 

Productie van afvalstoffen In de bouwfase zullen de werkzaamheden in beperkte mate gepaard gaan met afvalstof-

fen, zoals verpakkingen en overtollige bouwmaterialen.  Er staat 1 oude keet op het ter-

rein. Deze wordt gesloopt, maar is vanwege de ouderdom niet meer herbruikbaar.  Op de 

planlocatie ligt een dikke puinlaag. In deze puinlaag is asbest geconstateerd. Deze asbest 

zal uit het puin worden verwijderd, waarna het schone puin wordt afgevoerd. Dat is weer 

herbruikbaar.  Naast het reguliere afval van de toekomstige bebouwing en functies zal 

geen sprake zijn van de productie van andere afvalstoffen. 

Verontreiniging en hinder De ontwikkeling vindt plaats in stedelijk gebied.  

Tijdens de aanlegfase is er mogelijk sprake van tijdelijke hinder als gevolg van bouwver-

keer en bouwwerkzaamheden. Na de aanleg zijn maximaal acht woningen aanwezig in 

het plangebied. De woningen veroorzaken geen verontreiniging en hinder buiten de regu-

liere effecten van woningen.

Effect van het verkeer van het plan op de omgeving: In de oude situatie betreft het plan-

gebied een bedrijfsterrein met opslag ten behoeve van grondverzet, (zwaar) straatwerk en 

riolering. Hoewel het terrein geen bedrijfsbebouwing (met uitzondering van 1 klein ge-

bouw) kent, heeft het terrein (met een bedrijfsvloeroppervlakte van circa 2.500 m2) nu wel 

een verkeersaantrekkende werking. Wanneer naar de kengetallen van het CROW voor 

een 'bedrijf bezoekersextensief (loods, opslag, transport)" wordt gekeken met een bruto 

oppervlakte van circa 2.500 m2, wordt geconcludeerd dat het terrein een berekende 

verkeersgeneratie van circa 178 mvt/etmaal heeft (gemiddelde werkdag). Hoewel dit 

waarschijnlijk een overschatting is van de daadwerkelijke feitelijke verkeer aantrekkende 

werking van het terrein, kan wel geconcludeerd worden dat dit initiatief feitelijk niet tot 

nauwelijks zorgt voor een toename aan verkeer.  Er is namelijk een groot verschil met de 

verkeersgeneratie van de nieuw te bouwen woningen. Het aantal voertuigbewegingen van 

en naar de woningen is ook berekend met de CROW verkeersgeneratie tool. Hiervoor is 

uitgegaan van ligging ‘rest bebouwde kom’ en 4vier woningen koop, vrijstaand en 4vier 

woningen koop, twee-onder-een-kap. In totaal komt het beoogde aantal voertuigbewegin-

gen neer op maximaal 66 per etmaal (gemiddelde werkdag). 

Ook verandert de aard van het verkeer: geen zware en grote voertuigen, maar alleen 

personenauto’s. Dit zal zeker de verkeersveiligheid op het Oosteind vergroten. Ook de 

geluidssitiuatie zal verbeteren.  

Akoestiek wegverkeer: Uit het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai blijkt dat de 

voorkeurswaarde (48 dB) voor het wegverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder niet wordt 

overschreden. Hiermee is sprake van een acceptabel woon en leefklimaat. 

Bedrijven en milieuzonering: Aan de zuidzijde van het plangebied bevindt zich bedrijvig-
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Kenmerken van het project 

Criteria Toets 

heid. Er is onderzoek gedaan naar de industrielawaai (zie paragraaf 4.2 van bijlage 1 bij 

de toelichting van het bestemmingsplan en hieronder).  De bedrijven aan de Oosteind 

behoren ook tot het gezoneerde bedrijventerrein.  Op verzoek van de OZHZ is bij de 

berekende geluidsbelasting de bestaande geluidsruimte opgeteld. Er wordt ontheffing 

aangevraagd voor de berekende geluidsruimte vermeerderd met de bestaande geluids-

ruimte. De bedrijven worden dus niet door de nieuw te bouwen woningen beperkt in hun 

activiteiten. Ze behouden dezelfde geluidsruimte. 

Akoestiek industrielawaai: De woningen zijn gelegen binnen de geluidzone van het indu-

strieterrein De Staart en Oosteind. Uit de rekenresultaten volgt dat de voorkeurswaarde 

(50 dB(A)) voor industrielawaai uit de Wet geluidhinder wordt overschreden. De maximale 

ontheffingswaarde wordt wel gerespecteerd.  Er wordt een hogere waarde aangevraagd 

van 58 dB. Deze kan alleen worden verleend als er een geluidluwe gevel aanwezig is. Dit 

is het geval. Hiermee is sprake van een acceptabel woon en leefklimaat. 

Luchtkwaliteit: De in dit bestemmingsplan opgenomen ontwikkeling (acht woningen) valt 

onder de in de regeling NIBM opgenomen lijst met categorieën van gevallen (de realisatie 

van 1.500 woningen). De onderhavige ontwikkeling is dan ook niet in betekenende mate 

van invloed op de omgeving. Dat betekent, dat een luchtkwaliteitsonderzoek niet noodza-

kelijk is en er voor wat betreft luchtkwaliteit geen belemmeringen zijn voor de voorgestane 

ontwikkeling. 

Geur agrarisch: In en nabij het plangebied bevinden zich geen belemmerende veehoude-

rijen of andere agrarische bedrijven met een geur belastende werking. 

Flora en fauna: Uit de quick scan flora en fauna is gebleken dat nader onderzoek naar 

soorten dieren of planten niet noodzakelijk is. Ook behoeven er geen ontheffingen te 

worden aangevraagd vanwege de Wet natuurbescherming.  Het plangebied is niet gele-

gen binnen het NNN. Het dichtstbijzijnde onderdeel van het NNN ligt ongeveer 1,1 kilome-

ter ten noordwesten van het plangebied. Gezien de aard van de voorgenomen plannen 

zullen de omgevingscondities redelijkerwijs gelijk blijven, waardoor de wezenlijke kenmer-

ken en waarden van het NNN niet worden aangetast. Het plangebied is niet gelegen 

binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000-gebied. Het meest 

nabijgelegen Natura 2000-gebied, “Biesbosch”, bevindt zich op circa 2,3 kilometer afstand 

ten zuidoosten van het projectgebied. Indien er sprake zou zijn van een effect, betreft dit 

een extern effect als gevolg van storingsfactoren als toename van geluid, licht of depositie 

van stikstof.  Mede gezien de afstand tot het plangebied zijn externe effecten als gevolg 

van licht en geluid uitgesloten.       

Stikstofdepositie: Door middel van een aeriusberekening is onderzocht of de verkeersge-

neratie vanwege de acht woningen leidt tot extra stikstofdepositie op Natura 2000-

gebieden. Uitgegaan is van de inzet van (mobiele) werktuigen van bouwjaar 2015 of later. 

De conclusie is dat bij zowel de aanlegfase als de gebruiksfase er geen rekenresultaten 

hoger zijn dan de stikstofdepositie norm van 0,00 mol/ha/j. Daarmee kunnen op voorhand 

negatieve effecten op Natura-2000 gebieden vanwege stikstofdepositie uitgesloten wor-

den. 

Water: Er vindt geen waterberging plaats op eigen terrein.  Dit is binnen het plangebied 

moeilijk inpasbaar gezien de hellingsgraad van het perceel. Voorts dient op het perceel 

een bodemsanering plaats te vinden voorafgaand aan de woningbouw. Hierbij blijft in de 

ondergrond een restverontreiniging aanwezig. In de huidige situatie stroomt het hemelwa-
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Kenmerken van het project 

Criteria Toets 

ter bovengronds af naar de noordelijke A-watergang. Door de afname aan verharding 

neemt de totale neerslaghoeveelheid uit het plangebied af. Het hemelwater kan boven-

gronds via molgoten of grindgoten of via een traditioneel afwateringsstelsel aangesloten 

worden op het noordelijk aanwezige oppervlaktewater.  

 

Bodem: Uit bodemonderzoek is gebleken dat sanering noodzakelijk is vanwege de aan-

wezigheid van asbest. Deze zal plaatsvinden kort voordat met de bouw van de woningen 

begonnen wordt.  

Externe veiligheid: In de directe omgeving van het plangebied komen meerdere risico-

bronnen voor. Voor de A15, de Beneden Merwede, de Betuweroute en de Bevi-

inrichtingen Du Pont en Chemours dient in de verantwoording van het groepsrisico een 

beschrijving gegeven te worden van de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid in 

relatie tot het toxisch scenario. De beoogde ontwikkeling van acht woningen binnen het 

invloedsgebied van deze risicobronnen zal leiden tot een zeer minimale toename van het 

groepsrisico.  Dit wordt acceptabel geacht. 

Risico van ongevallen Er is met de realisatie van de nieuwe woningen geen sprake van een nieuwe risicobron. 

Het plangebied ligt op voldoende afstand van risicobronnen. 

Risico voor de menselijke 

gezondheid 

Er is met de realisatie van de nieuwe woningen gelet op het bovenstaande. Er is onder-

zocht of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat op alle relevante milieuaspecten.  

En dat is het geval  

 
 
2.3 Plaats van het project 
 
In deze paragraaf wordt gekeken naar de omgeving waarin de activiteiten plaatsvinden en de even-
tuele kwetsbaarheid van deze omgeving voor de voorgenomen activiteiten. 
 

Plaats van het project 

Criteria Toets 

Bestaand grondgebruik De gronden binnen het projectgebied worden nu gebruikt als opslagplaats voor 

een bedrijf in grondverzet, (zwaar) straatwerken en riolering.   

Relatieve rijkdom aan kwaliteit en het 

regeneratievermogen van de natuurlijke 

hulpbronnen van het gebied 

N.v.t. 

Het opnamevermogen van het natuurlijke 

milieu, met in het bijzonder aandacht 

voor: 

 

 gevoelige gebieden (wetlands, 

kustgebieden, berg- en bosgebie-

den, reservaten en natuurparken, 

Habitat- en Vogelrichtlijngebieden) 

 Het plangebied ligt niet in de directe nabijheid van het Natuurnetwerk Neder-

land (NNN), een Vogel- of Habitatrichtlijngebied en overig beschermd na-

tuurgebied (Natura 2000). Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, 

“Biesbosch”, bevindt zich op circa 2,3 kilometer afstand ten zuidoosten van 

het projectgebied. Zie de eerdere onderbouwing onder ‘verontreiniging en 

hinder’ voor het aspect stikstofdepositie. Verder ligt het plangebied en haar 

directe omgeving lniet binnen wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebie-

den, reservaten en natuurparken.  

 gebieden waarin bij communautaire  Het plangebied ligt niet in de omgeving van gebieden waarin bij communau-
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Plaats van het project 

Criteria Toets 

wetgeving vastgestelde normen in-

zake milieukwaliteit reeds worden 

overschreden 

 Gebieden met een hoge bevolkings-

dichtheid 

 Landschappen van historisch, cultu-

reel of archeologisch belang.  

taire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden 

overschreden. 

 

 Het plangebied ligt niet in een gebied met een hoge bevolkingsdichtheid.  

 

 Archeologie Uit het bodemonderzoek blijkt dat direct onder de klinkerver-

harding tot een diepte van 3,6 à 4,0 meter beneden maaiveld een puinver-

hardingslaag is aangetroffen. De verstoring van de gronden ten gevolge van 

de bouw van de woningen zal minder zijn dan deze dikte. Nader archeolo-

gisch onderzoek is daarom niet nodig.  Cultuurhistorie: het plangebied ligt 

aan een dijklint. Het gemeentelijk beleid is gericht op het behoud van dit dijk-

lint. Er gelden tien karakteristieken, die als leidraad dienen voor nieuwbouw 

aan het dijklint. Het stedenbouwkundig plan voldoet aan deze karakteristie-

ken. Het bouwplan heeft een positief welstandsadvies ontvangen.  Er is 

sprake ven een verbetering als het gaat om het aspect landschap, omdat 

een bedrijfsterrein wordt omgezet in een klein buurtschap met woningen.  

 

In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r is bepaald wat verstaan wordt onder een gevoelig 

gebied. Als gevoelig gebied zijn gebieden aangewezen die beschermd worden op basis van de na-

tuurwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en waterwingebieden. 

 

Gevoelig gebied (conform onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r.) 

Gevoelig gebied  Toets 

Beschermd natuurmonument Er is geen sprake van een beschermd natuurmonument 

Habitat en vogelrichtlijngebieden Het plangebied ligt niet in de nabijheid van een Habitat of vogelrichtlijngebied. 

Watergebied van internationale beteke-

nis 

Het plangebied ligt niet in de nabijheid van een watergebied van internationale 

betekenis. 

Natuurnetwerk Nederland  

(voormalige EHS) 

Het plangebied ligt op een afstand van circa 1,1 km van Natuurnetwerk Nederland. 

Er is geen sprake van negatieve effecten op het NNN. 

Landschappelijk waardevol gebied Er is sprake van een landschappelijk waardevol gebied. Het plangebied ligt aan een 

dijklint. Een bedrijvenlocatie wordt her ontwikkeld naar een klein buurtschap van 8 

woningen. Deze zijn getoetst aan tien door de gemeente geformuleerde karakteris-

tieken van het dijklint. De nieuwe woningen voldoen hieraan. De nieuwe situatie is 

een grote verbetering ten opzicht van de huidige situatie    

Waterwinlocaties. waterwingebieden, 

en grondwaterbeschermingsgebieden 

Er is geen sprake van een waterwinlocatie, waterwingebied of grondwaterbescher-

mingsgebied. 

Beschermd monument Er zijn geen beschermde monumenten in of nabij het plangebied.  

Belvedere-gebied Het plangebied betreft geen Bélvèdere gebied. 
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2.4 Kenmerk van het potentiële effect 
 

In deze paragraaf worden de potentiële effecten van de activiteiten in beeld gebracht. Het gaat om de 

interactie van de beide voorgaande paragrafen: in hoeverre de kenmerken en de plaats van het pro-

ject tot effecten kunnen leiden. 

 

Kenmerken van het potentiële effect 

Criteria Toets 

Bereik van het effect (geografische 

zone en grootte van de getroffen bevol-

king) 

De effecten van de aanleg zijn beperkt tot de locatie zelf.  De effecten zijn daarmee 

zeer beperkt. 

Grensoverschrijdende karakter van het 

effect 

Er is geen sprake van een grensoverschrijdend effect. 

Waarschijnlijkheid van het effect Van belangrijke nadelige  effecten voor de omgeving is geen sprake. 

Duur, frequentie en de omkeerbaarheid 

van het effect 

Er is sprake van de bouw van acht woningen. De effecten zijn blijvend. Zoals echter 

al verwoordt in het voorgaande zijn deze effecten niet van dien aard dat sprake is 

van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 
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3. CONCLUSIE 

Gezien het vorenstaande en indien het plan wordt vergeleken met de drempelwaarden uit onderdeel 

D van het Besluit m.e.r. kan worden geconcludeerd dat er, rekening houdend met: 

1. de kenmerken van het project; 

2. de plaats van het project; en 

3. de kenmerken van het potentiële effect; 

sprake is van een wezenlijk ander (geringer) schaalniveau en een activiteit die vele malen kleinschali-

ger is. Bij elk plan is sprake van invloed op het milieu, maar deze is niet zodanig dat normen worden 

overschreden. De potentiële effecten van het plan, in relatie tot de kenmerken en de plaats van het 

plan, zijn dusdanig beperkt van aard en omvang dat deze geen belangrijk nadelige milieugevolgen tot 

gevolg hebben die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. 

 

Wij bevelen u aan - na nadere kennisname van deze beoordeling - een gemeentelijk besluit voor te 

bereiden waarin wordt aangegeven dat voor de verdere planvorming van het bestemmingsplan 

‘Oosteind 64’ te Papendrecht geen milieueffectrapportage wordt vereist.  
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Nota van Zienswijzen bestemmingsplan 'Oosteind 64' 7 mei 2020 

1. INLEIDING 
 
In deze “Nota van Zienswijzen” wordt de zienswijze die is ingebracht over het ontwerpbestemmingsplan 
“Oosteind 64” samengevat en beantwoord. Voordat inhoudelijk op de ontvangen zienswijze wordt ingegaan, 
wordt eerst kort het verloop van de gevolgde procedure toegelicht (paragraaf 2). Daarna volgt een overzicht van 
de binnengekomen zienswijze (paragraaf 3).  Vervolgens wordt inhoudelijk op de ontvangen zienswijze ingegaan 
(paragraaf 4). In de conclusie is aangegeven of de zienswijze aanleiding geeft het ontwerpbestemmingsplan aan 
te passen.  
 

 
2. GEVOLGDE PROCEDURE 
 
Overleg Besluit ruimtelijke ordening 
Het voorontwerpbestemmingsplan “Oosteind 64” is op 18 december 2019 toegezonden aan de overleginstanties 
als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening met het verzoek vóór 20 januari 2020 te reageren. 
De ontvangen overlegreacties zijn samengevat en van een beantwoording voorzien in de toelichting op het 
ontwerpbestemmingsplan (hoofdstuk 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid).  
  
Zienswijzen  
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht heeft het ontwerpbestemmingsplan 
vervolgens van 20 februari 2020 t/m 1 april 2020 ter inzage gelegen. Deze terinzagelegging is vooraf 
aangekondigd in de Staatscourant, in het Gemeenteblad, op de gemeentelijke website en in het plaatselijke huis-
aan-huisblad. Over het ontwerpbestemmingsplan konden belanghebbenden in de bovengenoemde periode een 
zienswijze naar voren brengen.  
 

3. OVERZICHT ONTVANGEN ZIENSWIJZEN EN ONTVANKELIJKHEID 
 
Over het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ontvangen. De zienswijze is mondeling ingediend binnen de 
periode van tervisieligging en is afkomstig van een belanghebbende. De zienswijze is ontvankelijk. De zienswijze 
is in paragraaf 4 samengevat en van een beantwoording voorzien.   
 
 

4. BEANTWOORDING ZIENSWIJZE 
 
De zienswijze bevat zeven reacties. Deze zien deels op de planopzet en de onderbouwing daarvan ( a t/m d) en 
deels op de realisatie van het plan ( e t/m g). Eerst komen de reacties over de planopzet  aan de orde, daarna de 
reacties over de realisatie van het plan. 
 
Reactie a: Authentiek beeld dijklint 
De voorgestelde bebouwing met 4 vrijstaande woningen naar de zijde van de Tiendweg Oost past niet in het 
authentieke beeld van het Oosteind. Indiener heeft geen bezwaar tegen de woningen aan de dijk; die passen in 
het beeld van de dijk, zelfs als er 6 in plaats van vier woningen aan de dijk worden gebouwd. 
 

Beantwoording a: 
Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad de Dijkvisie Papendrecht vastgesteld als kader stellend 
beleidsdocument, dat niet alleen regels stelt ter bescherming van het bestaande maar ook als 
inspiratiebron en verbindend document dient voor nieuwbouw met respect voor het karakter van het 
dijklint. 
Hoofdstuk 5 van de Dijkvisie ( De kralen aan de ketting: de dijkbebouwing) geeft aan dat er nu en in de 
toekomst behoefte blijft aan verandering en beschrijft aan de hand van tien karakteristieken hoe verbouw 
en nieuwbouw kan plaatsvinden op een manier die past bij de dijk. Per karakteristiek zijn uitgangspunten 
voor verbouw en nieuwbouw benoemd.  
Zo moet bij verbouw en nieuwbouw het dijkprofiel zichtbaar en herkenbaar blijven: hoofdgebouwen staan 
op kruinhoogte en reageren op het hoogteverschil van de dijk en er mag niet worden 'aangedijkt' 
(karakteristieken 1 en 3). Bij nieuwbouw van hoofdgebouwen moet rekening gehouden worden met 
doorkijkjes naar het achterland (karakteristiek 5). Bebouwing aan de dijk moet kleinschalig zijn 
(karakteristiek 7).  
Bij eventuele grootschalige ontwikkelingen aan het dijklint, op een diep kavel of op enkele aan elkaar 
grenzende kavels, wordt de dijkkarakteristiek versterkt door op een organische, dijkeigen manier te 
ontwikkelen. De karakteristiek van de stoep of steeg past daarbij (karakteristiek 10). Stoepen zijn ontstaan 
door diepe percelen (of grotere stukken land) aan het dijklint op te delen en per kaveldeel te bebouwen. 
Vanaf de dijk wordt een ontsluiting naar de percelen gemaakt, de stoep. De stoepen en stegen zijn niet 
altijd openbaar gebied, wat ze een besloten karakter geeft. 
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Nota van Zienswijzen bestemmingsplan 'Oosteind 64' 7 mei 2020 

De ruimtelijke opzet voor het perceel Oosteind 64 is in overeenstemming met de karakteristieken van de 
Dijkvisie. Aan de dijk kunnen vier woningen worden gebouwd, twee aan weerszijden van de ontsluiting 
(nieuwe stoep) van het ongeveer 60 meter diepe perceel. Het bouwen van 6 woningen aan de dijk zou 
leiden tot minder doorkijk naar het achterland. 
Achter op het perceel kunnen vier vrijstaande woningen worden gebouwd. De dijkwoningen hebben een 
goothoogte van maximaal 3 meter en een nokhoogte van maximaal 7 meter en voegen zich daarmee 
naadloos binnen het gewenste beeld van de Dijkvisie. 

 

 
 
 

De zone tussen het Oosteind en de Tiendweg-Oost kent een redelijke hoge bebouwingsdichtheid en heeft 
daardoor een beperkte landschappelijke waarde. Toevoeging op het perceel Oosteind 64 van enkele 
vrijstaande woningen op percelen van 255 tot 438 m2 levert een verbetering op ten opzichte van het 
gebruik tot dusver als een volledig verharde opslagplaats voor een bedrijf in grondverzet, straatwerken en 
riolering. 
 
De ontsluiting vanaf het Oosteind naar de achterliggende woningen zal voor fietsers en wandelaars ook 
een doorgang creëren naar de Tiendweg-Oost. Deze verbinding draagt als een sport aan de ladder bij aan 
de in paragraaf 4.4 onder F van de Dijkvisie geschetste ladderstructuur, waarmee een hechtere verbinding 
tussen Oosteind en Tiendzone wordt beoogd. 
 
Conclusie a: 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het plan. 

 
Reactie b: Hoogteligging 
Het perceel Oosteind 68 komt 'in een dal' te liggen en zal daardoor overlast ondervinden van afstromend water. 
Het vloerpeil van de tussenliggende woningen zou omlaag moeten om het hoogteverschil op te vangen. Het 
waterschap gaat niet over het vloerpeil. De vloerhoogte van een nieuwe woning wordt voorgeschreven door de 
gemeente in de omgevingsvergunning.   
 
Er zijn wel ideeën hoe bij het bestaande hoogteverschil de erfscheiding tussen de nieuwe percelen en het erf van 
indiener vorm kan krijgen. Er zou een keerwand moeten komen van 30 tot 90 cm hoog boven het maaiveldniveau 
van Oosteind 68, met daarop een gebouwde erfafscheiding van 1,50 tot 1,80 meter. Die afspraken zijn echter  
niet contractueel vastgelegd. 
 

Beantwoording b: 
Het waterschap is één van de overleginstanties, die op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van 
belangen welke in het plan in het geding zijn. Over de wateraspecten adviseert het Waterschap 
Rivierenland.  
Het waterschap hanteert voor de zogenaamde 'drooglegging' de volgende uitgangspunten: 
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Nota van Zienswijzen bestemmingsplan 'Oosteind 64' 7 mei 2020 

Rekening houden met grondwater en kwel 
De grondwaterstand wordt mede bepaald door de drooglegging van een plangebied. Drooglegging is de 
maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het zomerwaterpeil in de sloot ligt. 
Doorgaans geldt voor het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging 
van 1 meter en voor het bouwpeil een drooglegging van 1,3 meter. 
  
  

 
 
In haar reactie op het voorontwerpbestemmingsplan heeft het Waterschap gevraagd om aanpassing van 
het bouwpeil: minimaal NAP -0,62 meter in plaats van NAP – 1,00 meter, zoals aanvankelijk was 
aangegeven op p. 35 van de toelichting van het voorontwerpplan (par. 4.11.2). Deze reactie zou tot gevolg 
hebben dat het bouwpeil van de twee woningen aan de zijde van de Tiendweg-Oost zoals aangegeven op 
de verkaveling in figuur 2.1 van de plantoelichting, zou moeten worden verhoogd van -0.70 m naar -0.62 
meter. 
Nader overleg tussen de initiatiefnemer en het Waterschap heeft geleid tot de uitkomst dat de 
hoogteligging van het minimale bouwpeil van de geprojecteerde woningen geen aanpassing behoeft.  
De gemeente volgt in het belang van het voorkomen van (grond) wateroverlast de adviezen van het 
waterschap. Deze gelden weliswaar niet als dwingende eis, maar het voorkómen van grondwateroverlast 
is wel de verantwoordelijkheid van de gemeente en de initiatiefnemer. Te zijner tijd zal bij de aanvraag 
omgevingsvergunning het vloerpeil van de te bouwen woningen getoetst worden aan de bovengenoemde 
uitgangspunten en zo nodig in de vergunning worden voorgeschreven. 
 
Om wateroverlast op het lager gelegen perceel van reclamant te voorkomen wordt in het plan van de 
initiatiefnemer op de erfgrens een keerwand geplaatst en wordt aan de binnenzijde daarvan een 
drainageleiding gelegd om de afvoer van hemelwater te optimaliseren. 
De vormgeving van de erfafscheiding is een zaak waarover de initiatiefnemer en reclamant nadere 
afspraken zullen moeten maken. Het bestemmingsplan laat de bouw daarvan toe: artikel 5.2.4 van de 
regels bepaalt dat erfafscheidingen vóór de voorgevelrooilijn maximaal 1 meter hoog mogen zijn en 
erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn maximaal 2 meter. De hoogte wordt gemeten aan de zijde 
waar het niveau van de grond het hoogst is. 
 
Conclusie b: 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het plan. 

 
 
Reactie c: Privacy 
Vanuit de nieuw te bouwen woningen achter op het perceel ontstaat inkijk, hetgeen ten koste gaat van de privacy. 
 

Beantwoording c: 
Achter in het plangebied zijn tussen de nieuw te maken stoep en het perceel van reclamant twee 
bouwvlakken geprojecteerd. Beide bouwvlakken liggen op een afstand van ten minste 12 meter tot de 
perceelsgrens. Het bouwvlak van de dichtstbijzijnde woning ligt op een afstand van ten minste 28 meter 
van de woning van reclamant. Het bouwvlak van de andere woning op een afstand van ten minste 42 
meter. De achtergevel van beide woningen is op het noordwesten gericht, niet in de richting van de woning 
van reclamant. Vanuit beide woningen is vanaf de bovenverdieping enige inkijk op het perceel van 
reclamant mogelijk. Gelet op de genoemde afstanden leidt dit niet tot een zodanige aantasting van de 
privacy dat om die reden geconcludeerd zou moeten worden dat van een goede ruimtelijke ordening geen 
sprake is.  
Bovendien is er op de percelen van reclamant en de nieuw te bouwen woningen ruimte voor het plaatsen 
van snel groeiende beplanting, waardoor al snel inkijk – zo dat al mogelijk was – wordt ontnomen. 
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Conclusie c: 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het plan. 

 
Reactie d: Bestemming grond langs / uitweg naar de Tiendweg-Oost 
Mogen op de spievormige strook grond met bestemming 'Verkeer-Verblijfsgebied' langs de Tiendweg- Oost auto's 
geparkeerd worden? De verbeelding maakt een uitweg naar de Tiendweg-Oost niet onmogelijk. 
De Tiendweg-Oost is steeds drukker; een verbod op zwaar verkeer is wenselijk. 
 

Beantwoording d: 
De spievormige strook grond langs de Tiendweg-Oost is in het plangebied opgenomen omdat de 
eigendom van deze strook door de initiatiefnemer wordt overgedragen aan de gemeente. De strook grond 
krijgt dezelfde bestemming met dezelfde regels als de Tiendweg-Oost heeft in de Reparatie 
Beheersverordening Papendrecht. De inrichting van de strook wordt niet gewijzigd. Er komt voor auto's 
geen uitweg naar de Tiendweg-Oost. In de behoefte aan parkeerplaatsen voor de nieuw te bouwen 
woningen wordt op eigen terrein voorzien.  
Een verkeersmaatregel op de Tiendweg-Oost valt buiten de reikwijdte van dit plan.  
 
Conclusie d: 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het plan. 

 
 
Reactie e:  Bodemverontreiniging 
In het kader van bodemsanering moet minstens een meter puinverharding worden verwijderd. Wie ziet er op toe 
dat de regels daarvoor in acht genomen worden? 
 

Beantwoording e: 
Zoals de toelichting op het bestemmingsplan in paragraaf 4.10 aangeeft is de gehele puin houdende 
bodemlaag met asbest verontreinigd en is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging 
zoals bedoeld in de Wet Bodembescherming. Gevallen van ernstige bodemverontreiniging dienen te 
worden gesaneerd. 
De sanering dient te worden uitgevoerd bij “natuurlijk moment” zoals bijvoorbeeld bij herinrichting. 
Voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden is een melding in het kader van het Besluit 
Uniforme Sanering verplicht. Het BUS is een landelijke uniforme regeling voor eenvoudige, gelijksoortige 
saneringen die in korte tijd kunnen worden afgerond. Op 10 oktober 2018 is een melding gedaan bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De  melding- en daarmee de wijze van saneren - is goedgekeurd bij 
brief van de OZHZ d.d. 7 november 2018 (bijlage 8 in het bijlagenboek bij de plantoelichting). De melding 
is inmiddels verlopen, maar de wijze van saneren is geaccepteerd. Een nieuwe melding zal plaatsvinden 
voordat met de bouw van de woningen begonnen wordt.  
De feitelijke aanvangsdatum van de sanering dient 5 dagen van te voren schriftelijk bij de OZHZ te worden 
gemeld. Veranderingen ten opzichte van de situatie zoals die op het meldingsformulier is doorgegeven, 
dienen afhankelijk van de aard van de verandering, onmiddellijk of binnen twee weken aan de OZHZ te 
worden doorgegeven. De OZHZ ziet derhalve toe op het in acht nemen van de wettelijke regels. 
 
Conclusie e: 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het plan. 

 
Reactie f:  Heimethode 
De metersdikke laag puin ter plaatse van de te bouwen woningen wordt slechts gedeeltelijk verwijderd. Dit geeft 
zorgen over trillingen bij het niet onderheide pand Oosteind 68. Kunnen er eisen worden gesteld aan de 
heimethode? 
 

Beantwoording f: 
Bij de aanvraag omgevingsvergunning zal de initiatiefnemer geotechnische en constructiegegevens 
moeten indienen. Deze worden beoordeeld door een (externe) constructeur. Deze beoordeling leidt indien 
nodig tot het stellen van voorwaarden in de vergunning, bijvoorbeeld ten aanzien van de heimethode en/of 
het plaatsen van trilling meters. 
 
Conclusie f:  
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het plan. 

 
Reactie g:  Verkeershinder 
Het Oosteind is een 30 km zone, waar niet op wordt gehandhaafd. Voor de Wet geluidhinder hoeft dan geen 
rekening te worden gehouden met de geluidbelasting van wegverkeer op de gevels van de te bouwen woningen. 
Tijdens de werkzaamheden met veel aanvoer van bouwmaterialen is strakke handhaving van de maximum 
snelheid of tijdelijk een lagere snelheid (15 km) wenselijk. 
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Beantwoording g: 
Het Oosteind is een 30 km zone, maar dit betekent niet dat voor de geluidbelasting op de gevels van de te 
bouwen woningen geen rekening hoeft te worden gehouden met de Wet geluidhinder. Artikel 110f van de 
Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te 
worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen en/of lawaaisoorten. 
In het Akoestisch onderzoek Bouwplan Oosteind 64 te Papendrecht, rapportnummer 20191202-BRO035-
RAP-AKO-WVL-1.0, d.d. 2 december 2019, is in paragraaf 4.1.2 mede aandacht besteed aan de niet-
wettelijke bronnen wegverkeer op 30 km/u-wegen (Oosteind en Oostkil). Er is geen sprake van een 
relevante blootstelling aan meerdere bronnen. Enkel vanwege industrielawaai is sprake van 
geluidbelasting van meer dan de voorkeurswaarde. 
In het algemeen is het niet gebruikelijk om specifieke verkeersmaatregelen te treffen tijdens 
bouwwerkzaamheden met aanvoer van groot materieel of bouwmaterialen. In de praktijk wordt dit door de 
bouwer opgelost met het kortstondig inzetten van verkeersregelaars.  
 
Conclusie g:  
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het plan. 
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