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https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
https://topotijdreis.nl/
http://www.bodemloket.nl/
https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=militaire%5Flandschapskaart
http://ikme.nl/
https://archis.cultureelerfgoed.nl/#/
https://www.ahn.nl/
https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen










http://www.ahn.nl/
http://www.dinoloket.nl/














https://archis.cultureelerfgoed.nl/#/
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
http://ikme.nl/
https://landschapinnederland.nl/militaire-landschapskaart
http://www.bodemloket.nl/
http://www.dinoloket.nl/
http://www.pdok.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
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https://www.burgerberichten.nl/OZHZ/formulieren/8a16b462-6109-480a-839d-cd0dc9196c62/Webformulier-verzoek-bodeminformatie-algemeen#/wizard/introduction
https://www.ozhz.nl/snel-regelen/
















https://www.ozhz.nl/snel-regelen/


http://www.ozhz.nl/
http://topotijdreis.nl/


http://www.ozhz.nl/
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https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2020-01-01


















http://www.libellennet.nl/
http://www.vlindernet.nl/
http://www.ravon.nl/
https://www.telmee.nl/?c=portal&m=telmee
http://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdieratlas
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https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers










https://www.aerius.nl/
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http://www.dewatertoets.nl
https://nl.urbangreenbluegrids.com/bouwadaptief/


mailto:vergunningen@wsrl.nl




https://www.dewatertoets.nl/
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Bijlage 10 Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte 
Merwehoofd Papendrecht (2002) 
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Bijlage 11 Beeldkwaliteitsplan Voormalig 
Fokkerterrein Papendrecht (2000) 

























































































































Rho adviseurs voor leefruimte

Bijlage 12 Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling 















































































































https://www.burgerberichten.nl/OZHZ/formulieren/8a16b462-6109-480a-839d-cd0dc9196c62/Webformulier-verzoek-bodeminformatie-algemeen#/wizard/introduction
https://www.ozhz.nl/snel-regelen/
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http://www.libellennet.nl/
http://www.vlindernet.nl/
http://www.ravon.nl/
https://www.telmee.nl/?c=portal&m=telmee
http://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdieratlas
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Resultaten van de berekeningen 
De berekende geluidreducties van de varianten staan in bijlage IV in verschillende figuren weergegeven, 

voor de situatie met het raam dicht. Dit is de maatgevende situatie bij de beoordeling of aan de uiterste 

grenswaarde wordt voldaan, waardoor er geen dove gevel nodig is en het raam open mag. 

 

Tabel 2. 

Samenvatting berekende resultaten geluidreductie extra varianten, met raam dicht 

      Berekende geluidreductie op de gevel 

Scherm type Aantal en type cassette Opening tussen LA,tr [dB] / LA,rail [dB] 

    de cassettes Raam dicht Raam open (90°) 

SAG-10A-40 1 cassette 80x210 mm zonder afdichting 40 5,9 / 10,4 NPD 

SAG-11A-40 1 cassette 80x210 mm met 1 afdichting 40 7,9 / 12,4 NPD 

SAG-10F-40 1 cassette 80x210 mm met -demper 40 6,0 / 10,8 NPD 

SAG-10G-40 1 cassette 80x310 mm zonder afdichting 40 7,2 / 12,8 NPD 

SAG-11G-40 1 cassette 80x310 mm met 1 afdichting 40 9,0 / 15,4 NPD 

SAG-10H-40 1 cassette 80x310 mm met -demper 40 7,3 / 13,0 NPD 

SAG-10B-40 1 cassette 160x210 mm zonder afdichting 40 8,9 / 14,0 NPD 

SAG-11B-40 1 cassette 160x210 mm met 1 afdichting 40 10,3 / 14,1 NPD 

SAG-10C-40 1 cassette 160x210 mm met -demper 40 9,6 / 14,6 NPD 

SAG-20B-40 2 cassettes 160x210 mm zonder afdichting 40 10,4 / 15,3 NPD 

SAG-21B-40 2 cassettes 160x210 mm met 1 afdichting 40 14,1 / 20,5 NPD 

SAG-10D-40 1 cassette 160x310 mm zonder afdichting 40 10,8 / 17,8 NPD 

SAG-11D-40 1 cassette 160x310 mm met 1 afdichting 40 12,6 / 19,4 NPD 

SAG-10E-40 1 cassette 160x310 mm met -demper 40 11,8 / 18,8 NPD 

SAG-20D-40 2 cassettes 160x310 mm zonder afdichting 40 12,8 / 19,5 NPD 

SAG-21D-40 2 cassettes 160x310 mm met 1 afdichting 40 16,3 / 23,8 NPD 

      Berekende geluidreductie op de gevel 

Scherm type Aantal en type cassette Opening tussen LA,tr [dB] / LA,rail [dB] 

    de cassettes Raam dicht Raam open (90°) 

SAG-10A-50 1 cassette 80x210 mm zonder afdichting 50 5,5 / 9,4 NPD 

SAG-11A-50 1 cassette 80x210 mm met 1 afdichting 50 7,3 / 10,8 NPD 

SAG-10F-50 1 cassette 80x210 mm met -demper 50 5,6 / 9,7 NPD 

SAG-10G-50 1 cassette 80x310 mm zonder afdichting 50 6,8 / 11,7 NPD 

SAG-11G-50 1 cassette 80x310 mm met 1 afdichting 50 8,7 / 14,1 NPD 

SAG-10H-50 1 cassette 80x310 mm met -demper 50 6,8 / 11,9 NPD 

SAG-10B-50 1 cassette 160x210 mm zonder afdichting 50 8,2 / 12,1 NPD 

SAG-11B-50 1 cassette 160x210 mm met 1 afdichting 50 9,4 / 12,2 NPD 

SAG-10C-50 1 cassette 160x210 mm met -demper 50 8,8 / 12,7 NPD 

SAG-20B-50 2 cassettes 160x210 mm zonder afdichting 50 9,6 / 13,4 NPD 

SAG-21B-50 2 cassettes 160x210 mm met 1 afdichting 50 13,4 / 19,0 NPD 

SAG-10D-50 1 cassette 160x310 mm zonder afdichting 50 10,2 / 15,9 NPD 

SAG-11D-50 1 cassette 160x310 mm met 1 afdichting 50 11,7 / 16,6 NPD 

SAG-10E-50 1 cassette 160x310 mm met -demper 50 11,0 / 16,8 NPD 

SAG-20D-50 2 cassettes 160x310 mm zonder afdichting 50 11,9 / 17,4 NPD 

SAG-21D-50 2 cassettes 160x310 mm met 1 afdichting 50 15,7 / 22,5 NPD 

 

Uit bovenstaande blijkt dat met de onderzochte constructies berekende geluidreducties mogelijk zijn tot 

16 dB(A) voor verkeerslawaai. Voor railverkeerslawaai zijn reducties mogelijk tot 24 dB(A). 

 

LBP|SIGHT BV 

 
 ing. M. (Michiel) Verrips ir. Th.B.J. (Theo) Campmans 
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Memo 

  

DATUM 20 oktober 2021 
VAN Stephany Lie 
  

  
 

PROJECT Merwehoofd  
OPDRACHTGEVER VORM Ontwikkeling B.V. 

      
 

  

STIKSTOFBEREKENINGEN MERWEHOOFD 
 

1. INLEIDING 
Op de kruising van de Slobbengorsweg en Bolwerk in Papendrecht is het voornemen om op het braakliggende terrein een 
woontoren met maximaal 40 appartementen te realiseren. De beoogde herontwikkeling dient getoetst te worden aan de eisen uit 
de Wet natuurbescherming, waarbij de mogelijk gevolgen voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000 een rol spelen. Figuur 1 
laat de ligging van het plangebied ten opzichte van het Natura 2000-netwerk zien. Niet alle Natura 2000-gebieden zijn gevoelig 
voor stikstofdepositie. Het meest nabijgelegen gebied met verzuringsgevoelige habitats betreft het Natura 2000-gebied Biesbosch. 
De minimale afstand van dit Natura 2000-gebied tot het plangebied bedraagt 4,7 kilometer. De andere Natura 2000-gebieden met 
verzuringsgevoelige habitats liggen op (nog) grotere afstand.  
  

 
Figuur 1 Locatie beoogde ontwikkeling (rood omcirkeld) ten opzichte van Natura 2000-gebieden (AERIUS calculator) 

Met het rekenmodel Aerius (versie 2020) zijn berekeningen uitgevoerd om de mogelijke gevolgen van de ontwikkeling voor de 
stikstofdepositie binnen Natura 2000 in beeld te brengen, daarbij is de gebruiksfase (na oplevering van de beoogde ontwikkeling) 
beschouwd. Voor de realisatiefase geldt een vrijstelling, dit wordt nader in dit document toegelicht. In deze notitie wordt 
achtereenvolgens ingegaan op de gehanteerde uitgangspunten, de resultaten en de conclusie. De invoer- en uitvoergegevens 
vanuit Aerius zijn opgenomen in een aparte bijlage.  
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2. TOETSINGSKADER 

Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming: 
- verankert de Europese gebiedsbescherming van Natura 2000, bestaande uit Speciale Beschermingszones (SBZ's) op grond van 

de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, in de Nederlandse wetgeving; 
- vormt de wettelijke basis voor de aanwijzingsbesluiten met instandhoudingsdoelstellingen; 
- legt de rol van bevoegd gezag voor verlening van vergunningen meestal bij de provincies. 
 
Voor Natura 2000-gebieden gelden onder meer de volgende verplichtingen: 
- De overheid dient ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale 

beschermingszones niet verslechtert. Tevens mag er geen verstoring optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn 
aangewezen. 

- Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in 
combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende 
beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied. Bevoegde nationale instanties geven slechts toestemming voor het 
plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast. 

- Als een plan of project om dwingende reden van groot openbaar belang toch moet worden gerealiseerd, terwijl significant 
negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten, moeten alle nodige compenserende maatregelen worden genomen om 
te waarborgen dat de algehele samenhang van het Europees ecologisch netwerk (Natura 2000) bewaard blijft. 

 
Bij de beoordeling van de gevolgen van plannen, projecten en handelingen voor de instandhoudingsdoelstellingen spelen onder 
andere de ecologische effecten van verzuring en vermesting door een eventuele toename van stikstofdepositie een rol. Uit 
jurisprudentie volgt dat in een overbelaste situatie al bij een kleine toename van stikstofdepositie sprake kan zijn van significante 
negatieve effecten. In dat geval is een passende beoordeling noodzakelijk. 
 
Wet Stikstofreductie en natuurverbetering 

Het doel van de wet stikstofreductie en natuurverbering is om de stikstofuitstoot te verlagen en de natuur te verbeteren. Het 
wetsvoorstel bevat een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningsplicht voor de bouwsector. De vrijstelling geldt voor 
bouwactiviteiten in de bouw-, aanleg- en sloopfase, waarin emissies tijdelijk en beperkt zijn. Deze vrijstelling maakt 
vergunningverlening voor de aanleg/bouw van onder andere woningen, utiliteitsbouw, energieprojecten en activiteiten in de 
grond-, weg- en waterbouw makkelijker. Deze vrijstelling geldt alleen voor de effecten als gevolg van stikstofdepositie en niet voor 
eventuele andere effecten als gevolg van het project op Natura-2000 gebieden (bijvoorbeeld verstoring). De vrijstelling is verder 
uitgewerkt in het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn). Deze wet is op 1 juli 2021 in werking getreden. 
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3. BEREKENINGSUITGANGSPUNTEN 
 

Realisatiefase 

Door de inwerkingtreding van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering op 1 juli 2021 geldt er voor de aanlegfase een 
vrijstelling voor de bouwwerkzaamheden. Deze vrijstelling geldt voor de effecten als gevolg van stikstofdepositie. Onder de 
vrijstelling valt onder andere het bouwen en slopen van een bouwwerk en de vervoersbewegingen die samenhangen met de 
werkzaamheden. Dit zijn ook de bronnen waar emissies te verwachten te zijn in de realisatiefase van de beoogde ontwikkeling. 
Omdat voor deze werkzaamheden een vrijstelling geldt, is een berekening voor de realisatiefase niet nodig. 
 

Gebruiksfase 

Het programma omvat 40 appartementen. De beoogde ontwikkeling krijgt geen gasaansluiting, zodoende is in de beoogde situatie 
geen sprake van directe emissies vanuit het plan. De (potentiële) gevolgen voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000 worden 
in de gebruiksfase bepaald door de emissies die samenhangen met de verkeersgeneratie. Met kencijfers van CROW publicatie 381 
kan de verkeersgeneratie bepaald worden. De kencijfers zijn gerelateerd aan de ligging van de planontwikkeling en de mate van 
stedelijkheid van het gebied. De betreffende ontwikkeling is gelegen in het gebied 'rest bebouwde kom'. Voor de mate van 
stedelijkheid kan het gebied op basis van de adressendichtheid gekarakteriseerd worden als 'sterk stedelijk'. Uitgaande van 40 
woningen binnen het dure koopsegment komt er een kencijfer van 7,1 mvt/etmaal per woning uit. Dit aantal is inclusief de 
bezoekers en de bewoners zelf die gebruik maken van de auto. De verkeersgeneratie voor een weekdag bedraagt 284 mvt/etmaal 
aan licht verkeer. Tevens is voor zwaar verkeer rekening gehouden met een worstcase inschatting van 1% van het lichte verkeer. 
Dit komt uit op afgerond 3 mvt/etmaal aan zwaar verkeer. 
 
Het verkeer wikkelt af via de Slobbengorsweg, Havenstraat en Eilandstraat naar de Veerweg. Een indicatie van de 
verkeersintensiteiten voor deze weg is te vinden op de NSL-monitoringstool 2020 (www.nsl-monitoring.nl/viewer/). Volgens de 
tool bedroegen de dagelijkse verkeersintensiteiten voor 2020 voor de Veerweg 6.243 voor licht verkeer. Op de Veerweg gaat het 
extra verkeer op in het heersende verkeersbeeld. Dit is het geval op het moment dat het aan- en afrijdende verkeer, conform de 
Instructieregels voor Aerius juli 2020, zich heeft verdund tot enkele procenten van het reeds aanwezige verkeer. Het onderhavige 
project voegt in de gebruiksfase maximaal 4,5% licht verkeer toe aan de Veerweg.  
 
Voor de gebruiksfase is 2021 als rekenjaar aangehouden. Dat rekenjaar genereert voor het verkeer de hoogste emissies 
(worstcase). Wanneer een rekenjaar verder in de toekomst ligt, worden de emissies lager door een toename van elektrisch rijden 
en schonere technieken. 
 
Op 20 januari 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State echter een uitspraak (AbRS 20 januari 2021, 
ECLI:NL:RVS:2021:105) gedaan omtrent de vraag of het afkappen van de stikstofdepositie op meer dan 5 kilometer afstand van een 
verkeersweg door het rekenprogramma Aerius Calculator juridisch toelaatbaar is. De Afdeling beantwoordt deze vraag 
ontkennend. Aerius neemt vooralsnog alleen de verkeersemissies mee binnen een afstand van 5 km. Om een stikstoftoename te 
kunnen uitsluiten op Natura 2000-gebieden op een afstand groter dan 5 km zijn eigen rekenpunten toegevoegd op 4,9 kilometer 
van het plangebied. 
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4. RESULTATEN EN CONCLUSIE 
Voor de realisatiefase geldt een vrijstelling vanuit de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Een berekening voor deze fase is 
niet nodig. Deze vrijstelling geldt niet voor de gebruiksfase. Uit een berekening met AERIUS Calculator (2020) voor de gebruiksfase 
blijkt dat er geen toename is van stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/ha/jr. Op basis van de berekening zijn significante negatieve 
effecten op Natura 2000-gebied in de gebruiksfase is uitgesloten. De beoogde herontwikkeling is derhalve uitvoerbaar in het kader 
van de Wet natuurbescherming.  
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RpLb5N9rcob8 (20 oktober 2021)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Rho adviseurs -, - Papendrecht

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Merwehoofd RpLb5N9rcob8

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

20 oktober 2021, 14:04 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 48,11 kg/j

NH3 2,92 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase Merwehoofd

RpLb5N9rcob8 (20 oktober 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 2/5



Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeersgeneratie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,92 kg/j 48,11 kg/j

RpLb5N9rcob8 (20 oktober 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Verkeersgeneratie
Locatie (X,Y) 106522, 426677
NOx 48,11 kg/j
NH3 2,92 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 284,0 / etmaal NOx
NH3

42,15 kg/j
2,82 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 3,0 / etmaal NOx
NH3

5,96 kg/j
< 1 kg/j

RpLb5N9rcob8 (20 oktober 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210713_c09c249ebe

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RpLb5N9rcob8 (20 oktober 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Rho adviseurs voor leefruimte
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http://www.papendrecht.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/














https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.BPMerwehoofd-2001/b_NL.IMRO.0590.BPMerwehoofd-2001_tb8.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.BPMerwehoofd-2001/b_NL.IMRO.0590.BPMerwehoofd-2001_tb9.pdf


https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.BPMerwehoofd-2001/b_NL.IMRO.0590.BPMerwehoofd-2001_tb10.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.BPMerwehoofd-2001/b_NL.IMRO.0590.BPMerwehoofd-2001_tb11.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.BPMerwehoofd-2001/b_NL.IMRO.0590.BPMerwehoofd-2001_tb12.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.BPMerwehoofd-2001/b_NL.IMRO.0590.BPMerwehoofd-2001_tb13.pdf
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